Nadawanie cyfrowe DAB+ w kraju i na swiecie 
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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 

KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 


12,00 Zt 

w tym VAT 5% 


tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer 


naktad: 14 500 egz. 



wewnqtrz 



Wouxun 

KG-UV950P 


Czteropasmowy 
transceiver w atrak- 
cyjnej cenie i z cieka- 
wymi mozliwosciami 


so 


Radiotelefony 
DMR Hytera 


Najnowsze modele 
cyfrowo-analogowych 
radiotelefonow DMR 
firmy Hytera 






Gatka na os moletowang 6mm 

Wymiary: ol 1 x wysokosc 20mm 

GAt 6K NIEBIESKA N 10 
GAtGK SZARA N-10 
GAt 6K BIALA N-10 
GAL6K CZERWONA N-10 
GAL6K 20tTAN-10 
GAtOK ZIELONA N-10 





Gatka na os moletowana 6mm 

Wymiary: ol 3 x wysokosc 15mm 

GAt GC13CZERW0NA 
GAt GC 13 NIEBIESKA 
GAt GC13 ZIELONA 
GAt GC13Z0tTA 




Gatka na os moletowana 6mm 


Wymiary: a14 x wysokosc 20nn 

GAt GS14 CZERWONA 
GAt GS14 NIEBIESKA 
GAt GS1 4 ZIELONA 
GAtGS14 20tTA 




Gatka na os moletowana 6mm 


Gatka na os moletowana 6mm 


Gatka na os moletowang 6mm 


Wymiary: o13 x wysokosc 17mm 


Wymiary: e28 x wysokosc 16mm 

GAL6KNIE8IESKAN-9 


GAt GC28 NIEBIESKA 

GAt 6K SZARA N 9 

GAt GC28 20LTA 

GAt 6K BIALA N-9 

GAt GC28 ZIELONA 

GAt 6K CZERWONA N-9 
GAt 6K 20tTA N-9 
GAt 6K ZIELONA N-9 


GALGC28 CZERWONA 


Wymiary: o15 x wysokosc 15mm 
GAt GS1 5 CZERWONA 
GAt GS1 5 NIEBIESKA 
GAt GS1 5 ZIELONA 
GAtGS15 20tTA 
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Gatka na os moletowang 6mm 

Wymiary: e»1 6 x wysokosc 14mm 

GAt 6K NIEBIESKA. IN-4 
GAt 6K SZARA N -4 
GAt 6K BIALA. N~4 
GAt 6K CZERWONA N-4 
GAt 6KtttTAN-4 
GAt 6K ZIELONA N-4 


uudmiii 


— ' - r 

Gatka na os moletowang 6mm 


Gatka typu „chicken head” na os 6mm 

Wymiary: dhjgosc31mm wysokosc 13mm 
Os ghadKa, mocowanie: blokowanie wkrptern 

GAt GC31 MET CZERWONA 
GAt GC31 MET NIEBIESKA 
GAtGC31MET PRZEZ 
GAt GC31 MET ZIELONA 



Galka na os moletowang 6mm 



Wymiary: ol 8 x wysokosc 1 0mm 

GAt 6K CZARINA/N IEBIESKA N O 
GAt 6K CZARNA/SZARA N-0 
GAt 6 K CZARNA/B lAtA N-0 
GAt G K CZARNA/CZERWC NA N-0 
GAt 6 K CZARNA/ZOt TA NO 
GAt 6K CZARINA/ZIELQNA N-0 



Wymiary: e20 x wysokosc 15mm 

GAt GC20 (czarna) 

GALGS20 (szara) 




Gatka na os moletowana 6mm 

Wymiary: dl 8 x wysokosc 1 2mm (1 6mm) 


GAt GS18 CZERWONA 
GAt GS18 NIEBIESKA 
GAt GS18 ZIELONA 
GAtGSIflZOtTA 






Gatka aluminiowa na os 6,4mm 


0$ gladka, mocowanie: blokowanie wkr^lom 
Wysokosc galki 1 5mm 

GAt GS6.4-15X15 015mm 

GAt GS6. 4-20X1 5 U 020mm 

GAt GS6. 4-25X1 5 W M 025mm 
GAt GS6. 4-30X1 5 * 030mm 



Gatki na os moletowana 6mm 


Powierzchnia zewn^lrzna: aluminium; wewn$trzna: ABS 


Wzestawie 11 

* o48x17mm 

* o40x17mm 

* 032x17mm 

* o30x17mm 

* o26x17mm 

* 023x17mm 
*o21xl7mm 

* ol 7x17mm 

* o15x17mm 

* ol3xl7mm 

* e10x16mm 



Gatka na os moletowana 6mm 

Powierzchnia zewn^trzna: aluminium; wewn$trzna: ABS 
Wysokosc galki 17mm (GAt GZL10 13mm) 

GAtGZLIO ^ 010mm 

GAtGZL13 / % 013mm 

GAt GZL30 ^ J 025mm 

GAt GZL40 030mm 



AVT-Korporacja Sp. z o. o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dziat Mandlowy tel.: (22} 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pi 


Zestaw modulow dla ARDUINO 




# 

W zestawie: 

• Piezo/glosniczek 

• Piezo z generatorem 

♦ Modul z kontaktronem 

* Modui z diod^ nadawcz^ podczerwieni 

• Detektor odbiciowy z czujnikiem TCRT5000 

• ModuJ optycznego detektora zblizeniowego 

* Modu} bariery podczerwieni - oksymetr 

* Modu* cyfrowego czujnika pola magnetycznego 

• Modul z diod^ LED RG 5mm wspolna katoda 

♦ Czujnik plomienia/ognia 

* Modu* w^cznika magnetycznego z kontaktronem 

• Czujnik wstrzgsowy 

* Modul z diods LED R/G 3mm wspolna katoda 

* Modu* z termistorem 

• Detektor hafasu 

* Czujnik wilgotnosci DHTll 

• Odbiomik podczerwieni 38kHz 

• Transoptor szczelinowy 

♦ Detektor poia magnetycznego z czujnikiem H alia SS49 

♦ ModuJ z diod^ LED RGB z automatyczn^ zmian^ kolorow 

• Czujnik Halla A3144 

* Modu} z mikrofonem elektretowym 

• Czujnik dotykowy 

* Detektor tern peratury z termistorem 

♦ Impulsator 

♦ Czujnik temperatury DS18B20 

• Czujnik przechylu 

• Fotorezystor 

* Przycisk chwilowy 

• Modu* joysticks PS2 

• Modu} z diod^ iaserow^ 

♦ Modu} przekaznika 

* Modii} z diodg LED RGB 5050 

* Modu4 z dioda RGB 5mm 

* Modul z czujnikiem uderzeniowym 
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ARDUINOMOD 
269,10 z\ 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 





W nmerze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 

10 ( 227)/20 1 4 


Artykut z oktadki - str. 24 


MSPO 2014, cz$sc 1 

W dniach 1-4 wrzesnia br. w Kielcach 



odbyt siq MiQdzynarodowy Salon Przemystu 
Obronnego, ktory zgromadzitniemal 500 
wystawcow z 27 krajow z catego swiata. 

Wsrod wystawcow byto kilkadziesiqt firm 
zwiqzanych z radiokomunikacjq, bo sprawna 
t^cznosc zawsze byta niezbqdna dla wojska. 

W artykule przedstawione wybrane firmy i najnowszy sprzqt radiokomunikacyjny. 





Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlawo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwtaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 20 


Yosan Micro 

Yosan Micro o wymiarach nieco 
wiQkszych od paczki papiero- 
sow wyroznia sy bardzo dobr^ 
jakosci^ wykonania i dziatania 
oraz dobrq relacj^ ceny do jakosci. 
Moc wyjsciowa radiotelefonu to 
standardowe 4 W AM/FM. Poza 
tym radiotelefon ma, emisje AM/ 
FM, skanowanie kanatow, ASQ, 
szybkie kanaty 9 i 1 9, 7 kolorow 
podswietlenia, Multistandard, 
ROGER BEER FLIP 


Str. 32 


DAB+ 
w kraju 
i na swiecie 

W ostatnim czasie Polskie Radio 
uruchomito transmisje cyfrowe 
w standardzie DAB+ w rejonach 
Warszawy i Katowic oraz Wroctawia 
i Szczecina, a w najblizszych latach 
planowane jest uruchomienie cyfro- 
wych nadajnikow w innych czqsciach 
kraju. Warto zapoznac siq z technikq 
nadawania i odbioru tej nowej radio- 
fonii cyfrowej. 




Str. 46 


Replika radiostacji RKD 


Radiostacja RKD (Radiostacja 
Korespondencyjna Dywizji) weszta 
do stuzby w roku 1928 i byta 
wykorzystywana podczas kampanii 
wrzesniowej 1939 r. Do dnia dzi- 
siejszego nie zachowat siq ani je- 
den kompletny egzemplarz, oprocz 
szczegotowej dokumentacji, ktora 
pozwolita SQ9KQZ na odtworzenie 
dziatajqcej repliki radiostacji na 
pasmo 31 5—1 1 50 kHz. 



Str. 48 


Wzmacniacze VHF/2 m i 4 m 


W Konkursie PUK-UKF 2014 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie UKF) znalazty 
siq dwa interesuj^ce opracowania wzmacniaczy VFIF: wzmacniacz mocy 
144 MHz/400 W (na bazie modutu TV/190 MHz z wykorzystaniem dwoch tranzy- 
storow D1 028U) wg SP6GZZ i wzmacniacz mocy 70 MHz/50 W (z tranzystorem 
koricowym RD70HVF1) wg SP2DMB. 




R E D A K C J I 



Do legalnego uzywania VHF/2 m i UHF/70 cm jest 
potrzebna licencja krotkofalarska, ale jej uzyskanie nie 
wydaje siQ bye jakims specjalnym wyzwaniem 

CB Radio kontra PMR 

Do redakcji czgsto docierajq pytania, co jest lepsze bqdz 
jaki kupic radiotelefon: CB czy PMR , a moze lepiej VHP/ 
UHF, bo ma wycej mozliwosci? Zyjemy w kraju, wktorym 
mozna bez problemu kupic takie urzqdzenia. Nie sq zbyt 
drogie, afirmy oferujq przerozne modele i czpto nie pytajq 

0 pozniejszq legalnosc ich uzywania. Nie wszyscy nabywey 
wiedzq, ze legalnie mamy do dyspozycji tylko CB Radio 

1 PMR. Oba te rozwiqzania majq swoje wady i zalety, a ich 
uzywanie nie jest zwiqzane z koniecznosciq posiadania po- 
zwolenia czy wnoszenia oplat. 

Przed zakupem nawet niedrogiego, dwuzakresowego 
radiotelefonu VHF/2 m i UHF/70 cm, warto zastanowic si§ 
nad aspektem prawnym. Posiadanie tych urzqdzeh jest jak 
najbardziej legalne, ale juz nadawanie za ich pomocq - jesli 
nie mamy odpowiednich uprawnieh - stanowi naruszenie 
prawa. Tacy nielegalni uzytkownicy podlegajq karze wynika- 
jqcej z obowiqzujqcych przepisow, zwlaszcza ze czpto zakto- 
cajq pracg innych sluzb. I choc w niektorych radiotelefonach 
UHF mozna zaprogramowac kanaly 446 MHz i komuniko- 
wac sig z legalnymi radiotelefonami PMR, warto pamiftac, 
ze nadawanie w zakresie „wlasciwych" czptotliwosci z uwa- 
gi na moc i zewnftrznq anten^ jest nielegalne. 

Do legalnego uzywania VHF/2 m i UHF/70 cm jest po- 
trzebna licencja krotkofalarska, ale jej uzyskanie nie wydaje 
si$ bye jakims i specjalnym wyzwaniem. jak widac z relacji 
z obozu szkoleniowego PZK w Poroninie, egzamin zdajq 
nawet dzieci (oczywiscie odpowiednio przygotowane przez 
doswiadczonych instruktorow). 

W kazdym razie CB Radio jest dobrym uzupelnieniem 
radiotelefonow VHP /UHF. Wadq CB jest wysokie tlumienie 
tego pasma przez ziemi$ oraz wigksze zapotrzebowanie na 
energy, Niezaleznie od tego, jaki mamy radiotelefon, jego za- 
syg w duzej mierze zalezy od wysokosci umieszczenia anteny 
- im wyzej, tym lepiej. W pewnych szczegolnych warunkach, 
przy dobrej propagaeji, posiadaeze CB radia mogq nawiqzywac 
Iqcznosci na odleglosc setek, a nawet tysycy kilometrow. 

W tym numerze zamieszczamy wywiad zjednym z uiyt- 
kownikow CB Radia , ktory dzieli sy swoimi doswiadezenia- 
mi i spostrzezeniami z kilkuletniego uzytkowania CB. 

Publikujemy tez test najnowszego radiotelefonu Yosan 
Micro - jednego z najmniejszych radiotelefonow CB, nie- 
wiele wykszego od paczki papierosow. Trudno w tej chwili 
powiedziec, czy to jest przetom w radiokomunikaeji, ale urzq- 
dzenie na pewnojest ciekawe. 

Zainteresowani Iqcznosciq profesjonalnq zapewne z uwa- 
gq przejrzq prezentaejg radiotelefonow VHP /UHF i PMR, 
jakie byly pokazywane w Kielcach 
na MSPO 2014. Ze wzgtydu na 
ograniezonq ilos'c miejsca zamiesz- 
czamy opis tylko jednej wojskowej 
radiostacji programowalnej SDR. 
Kolejne i to polskie rozwiqzania 
opiszemy za miesiqc. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Grundig GX-30 


Nowy radioodtwarzacz samochodowy 



Na rynku krajowym ukazal si^ najnow- 
szy radioodtwarzacz samochodowy marki 
Grundig. 

GX-30 to urz^dzenie oferuj^ce wysokiej 
klasy tuner AM/FM z funkcja RDS. Dzi^ki 
tej funkcji stacje radiowe nie b^dq zanikac 
w czasie podrozy, a na ekranie pojawiq si^ 
dodatkowe informacje na temat sluchanej 
muzyki. RDS oferuje zestaw standardo- 
wych funkcji zwiqzanych z informacjami 
o odsluchiwanej stacji radiowej, wyszu- 
kiwaniem alternatywnych cz^stotliwosci 
(AF), serwisami dla kierowcow (TA), wybo- 
rem rodzaju programu (PTY) oraz mozli- 
wosc ustawiania zegara wedlug sygnalu ze 
stacji radiowej (CT). 


Radioodtwarzacz GX-30 daje rowniez moz- 
liwosc odczytu plikow muzycznych z prze- 
nosnych pami^ci USB i SD oraz za posred- 
nictwem wejsria AUX minijack z dowolnego 
urz^dzenia odtwarzajqcego muzyk^, wy- 
posazonego w wyjscie sluchawkowe. Tele- 
fon lub smartfon podlqczony do Grundiga 
GX-30 moze bye zrodlem ulubionej muzyki, 
na wiele godzin zapewniaj^cym rozrywk^ 
w aucie - w pami^ci USB/SD mozna umie- 
sric do 65 535 plikow MP3 lub WM. Dodat- 
kowym atutem gniazda USB jest mozliwosc 
ladowania nawet najnowszych smartfonow 
Android czy iPhone (1A). 

GX-30 umozliwia podlqczenie 2 par glosni- 
kow (przod/tyl), do ktorych dostarezona 


zostanie moc az 40 W na kanal, gwarantu- 
jqca doskonale doznania sluchowe. Dodat- 
kowo 2-kanalowe wyjscie RCA umozliwia 
podpi^cie zewn^trznych wzmacniaczy - 
przy takiej konfiguraeji do systemu mozna 
podlqczyc np. subwoofer lub dodatkowe 
glosniki. Dzi^ki bogatej regulacji, kierow- 
ca moze dostosowac do swojego gustu 
wszystkie parametry dzwi^ku za pomocq 
regulacji Bass/Treble, podbicia basow X- 
-Bass oraz siedmiozakresowego korektora. 
Niespotykan^ dotychczas w tym segmen- 
cie cenowym radioodtwarzaezy samocho- 
dowy ch funkcjq jest mozliwosc wybrania 
strefy odsluchu. Jest to funkcja opoznienia 
czasowego poszczegolnych glosnikow, 
dzi^ki ktorej mozna zapewnic idealne wa- 
runki odsluchu dla przedniego fotela po 
stronie lewej, prawej bqdz usrednione war- 
tosci dla obu przednich siedzen. 
Radioodtwarzacz GX-30 ma czytelny bialy 
wyswietlacz LCD, na ktorym wskazywa- 
ne sq informacje o wybranych funkcjach. 
W zestawie znajduje si^ etui do przecho- 
wywania panelu. Urzqdzenie dodatkowo 
cechuje niewielka gl^bokosc montazowa 
wynoszqca tylko 11 cm, co z pewnosciq 
przyczyni si^ do ulatwienia instalacji w po- 
jazdach roznego typu. 

[www.everpol.pl] 


Alinco DJ500 


Dwupasmowy radiotelefon VHF/UHF 


Alinco DJ-500 to nowy kompaktowy 
dwupasmowy radiotelefon VHF/UHF 
o mocy 5 W z wbudowanym radiem FM 

0 rozszerzonym zakresie 76-108 MHz 

1 skuteeznym systemem redukcji szu- 
mow, Ponadto urz^dzenie ma skanowa- 
nie kanalow, TOT, stoper, VOX, tryby 
wqski/szeroki, alarm. 

Na uwag^ zasluguje duzy wyswietlacz 
LCD (matryca punktowa o trzech roznych 
kolorach do wyboru) i pelna klawiatura 
numeryezna oraz opeja sygnalizaeji DTMF 
(2 i 5 Tone). 

Alinco DJ500 pozwala na tworzenie wielu 
niezaleznych grup rozmowcow na jednym 
kanale za pomoc^ kodowania/dekodowa- 
nia CTCSS i DCS (51 tony CTCSS/107 DCS 
kodowania). 

Obudowa radiotelefonu jest wodoszczelna 
(IP54) i ma specyfikacje wojskowe zgodne 
z normq MIL-STD 810G. Cz^stotliwosci 
pracy mozna zaprogramowac za pomoc^ 
komputera isq przewidziane rozne sposo- 
by wyszukiwania cz^stotliwosci. 

W zestawie znajduje si^ transceiver, aku- 
mulator litowo-jonowy 1500 mAh, szybka 
ladowarka na 220 V, przenosna antena, 
klips mocuj^cy pasek radiowy i instrukeja 
uzytkowania. 



Podstawowe parametry Alinco DJ500: 

■ moc nadajnika: do 5 W 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 136-174 
MHz i 400-470 MHz (praca w nielicen- 
cjonowanych pasmach cz^stotliwosci 
LPDiPMR) 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 2,5, 5, 6,25, 
8,33, 10, 12,5, 20, 25, 30 i 50 kHz 

■ liezba programowalnych kanalow: 200 

■ moc nadajnika: 1, 2,5, 5 W 

■ tryby pracy: 16K0F3E, 11K50F3E 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ napi^cie pracy: 7,4 V/DC 

■ pobor mocy: 1400 mA/TX, 300 mA/RX 

■ temperatura pracy: ^O^.+SS^C 

■ emisje niepozqdane: < 60 dB 

■ maksymalna dewiaeja cz^stotliwosci: ±5 
kHz/FM, ±2,5 kHz/NFM 

■ czulosc: -12 dBu/-9 dBu 

■ cz^stotliwosci posrednie: 38,85 MHz, 450 
kHz 

■ selektywnosc: -6 dB:l2 kHz/ -6 dB (30 
kHz/-60dB) 

■ moc wyjsciowa audio: 1 W (10% THD) 

■ wymiary: 59x98x35 mm 

■ waga: 227 g z bateriq i antenq 

[www.alinco.com] 
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Ten-Tec Patriot 


INFO 


Transceiver open source SSB/CW 


Amerykanska firma Ten-Tec zaprezentowa- 
la ostatnio kolejny model bardzo ciekawe- 
go transceivera QRP Jest on zbudowany 
na open source' owej platformie mikrokom- 
putera Chip Kit Uno 32 (Arduino-based 
software). 

Nowy model 507 Patriot jest oparty na 
koncepcji ubiegforocznej wersji 506 Rebel, 
z tq zasadniczq roznic^, ze oprocz CW dys- 
ponuje takze emisjq SSB. 

Projekt transceivera jest otwarty ikazdy 
uzytkownik moze sam go zaprogramowac 
- niezalezni programed mog^ pisac dla 
niego wlasne niezalezne oprogramowanie. 
Sqdzi sic;, ze powstan^ grupy uzytkowni- 
kow rozwijaj^cych wlasne wersje trans- 
ceiver w, z roznymi dost^pnymi funk- 
cjami - TenTec dostarcza tylko platform^ 
z oprogramowaniem prostego transceivera. 
Uzupelnienie zalezy od pomyslow uzyt- 
kownikow i zdolnych programistow. 

Daje to doskonale pole do eksperymen- 
tow, zgwarancjq, ze jak cos sic; nie uda, to 
zawsze mozna wgrac firmowy program 
Ten-Tec. 


Orginalny fabryczny Patriot to transceiver 
QRP SSB/CW z syntez^ DDS na pasma 20 
i 40 m (pasmo 7-7,3 MHz oraz 14-14,35 
MHz przelqczane zworkami wewnqtrz 
obudowy). Obudowa i panel sq proste 
i funkcjonalne. Na przedniej sciance oprocz 
galek strojenia, glosnosci i RIT (± 500 Hz) 
sq przyciski Function (zmiany funkcji) oraz 
Select (przycisk wyboru). Umozliwiaja one 
zmiany: Bandwidth (szerokosci pasma 
- szerokie/srednie/wqskie), Step Size (kro- 
ku - 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz) oraz funkcji 
zdefiniowanej przez uzytkownika (U1/U2/ 
U3). Nie ma wyswietlacza, ale odpowiednie 
ustawienia funkcji prezentowane sq na dio- 
dach LED. Na tylnym panelu s^ niezb^dne 
gniazda: antenowe BNC, klucza CW, slu- 
chawek/glosnika i zasilania. Przy zasilaniu 
w zakresie 10-15 V transceiver zapewnia 
moc wyjsciowq na poziomie 4-5 W 
Sqdzi sic;, ze to moze bye naprawde bardzo 
interesujqcy projekt, bo w modyfikacjach 
irozwoju funkcji transceivera prawie nie 
ma ograniczen. 

[www.ten-tec.com] 



Glosnik Bluetooth z tunerem FM 


Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
now^ kategoric; przenosnego sprz^tu au- 
dio - glosniki Bluetooth. Jednym z naj- 
mniejszych gabarytowo urz^dzen z naj- 
nowszej oferty jest BT02WH - przenosny 
glosnik, ktory gwarantuje dobrej jakosci 
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dzwic;k oraz funkcji bezprzewodowej 
transmisji muzyki dzic;ki technologii Blue- 
tooth. 

BT02WH ma rowniez wbudowany tu- 
ner FM z mozliwosciq programowania 20 
staeji radiowych oraz odtwarzacz MP3 
z gniazdem kart microSD (do 32GB), ktory 
w wygodny sposob umozliwia sluchanie 
ulubionej muzyki w kazdym miejscu i cza- 
sie. Wejscie oraz wyjsde AUX pozwalaj^ na 
podl^czenie dwoch lub wi^cej glosnikow 
jednoczesnie. Dzic;ki niewielkim gabarytom 
BT02WH mozna zabrac ze soba praktyeznie 
wsz^dzie i cieszyc si^ dzwi^kiem w plene- 
rze, biurze czy w zaciszu swojego pokoju. 
BT02WH sprawdzi sit; rowniez jako glosnik 
do komputera staejonarnego, ale moze bye 
tez idealnym akcesorium do smartfona 
czy tabletu. Wbudowany akumulator wy- 
mienny, ladowany przez zlqcze mini USB, 
pozwala na 3-4 godziny pracy urzadzenia. 
W zestawie dol^czony jest zarowno prze- 
wod AUX, jak rowniez mini USB. Model 
dost^pny w obudowie metalowej w trzech 
wariantach kolorystycznych (bialym, zielo- 
nym, czerwonym) BT02RD. 
[www.blaupunkt.com] 


Wyzsze wymagania wobec sieci 
szerokopasmowych 

Najnowszy Mobility Report firmy Ericsson ujawnia, ze juz 
wroku 2015 t^ezna liezba subskrybentow telefonii komor- 
kowej przewyzszy swiatow^ populacjQ ludzi. Liezba uzyt- 
kownikow mobilnego Internetu szerokopasmowego rowniez 
wzrasta i osiqgnie 7,6 miliarda do korica 2019 r., stanowi^c 
wowczas ponad 80 procent t^eznej liezby abonamentow 
komorkowych. 

Za dwa lata, wroku 2016, liezba subskrybentow ze smart- 
fonami przekroczy liczbq uzytkownikow podstawowych 
telefonow. Ericsson prognozuje, ze do roku 2019 liezba sub- 
skrypeji smartfonowych osi^gnie 5,6 miliarda. 

65 procent wszystkich telefonow sprzedanych w pierw- 
szym kwartale 2014 roku to smartfony. W porownaniu ze 
stanem dzisiejszym oczekuje siQ, ze uzytkownik smartfona 
wroku 2019 bQdzie potrzebowat blisko czterokrotnie wiqk- 
szego przesytu mobilnych danych na miesiqc. Przektada 
siQ to na prognozQ 10-krotnego wzrostu ruchu mobilnych 
danych miqdzy rokiem 2013 a 2019. 

W roku 2019 pokrycie LTE dla populacji w Europie obejmie 
okoto 80 procent, jednak penetraeja abonamentow LTE 
w Europie wyniesie tylko 30 procent w porownaniu z 85% 
wAmeryce Potnocnej wtym samym roku. Nawet w Eu- 
ropyiewyst^pi^ duze roznice miQdzy czqsciq zachodniq 
a srodkowq i wschodniq. Oczekuje siQ, ze pokrycie LTE dla 
populacji w Azji Potnocnowschodniej do roku 2019 wyniesie 
95 procent, przy poziomach penetraeji LTE okoto 45 procent. 
Do tego samego roku zaktada siq, ze Chiny osiqgnq ponad 
700 milionow abonamentow LTE, co bQdzie stanowito ponad 
25 procent abonamentow LTE na swiecie. 

Najnowszy Mobility Report firmy Ericsson po raz pierwszy 
ujawnia, ze liezba aktywnych urzqdzen komorkowych typu 
M2M wzrosnie 3-4-krotnie do roku 2019, od 200 milionow 
pod koniec 2013 r. Podczas gdy obecnie wi^kszosc urz^- 
dzen komorkowych M2M wykorzystuje wytqcznie techno- 
logy GSM, to do roku 2016 oczekiwana jest zmiana, gdzie 
wiQkszosc aktywnych abonamentow M2M bQdzie reprezen- 
towac standard 3G/4G. 

[www.ericsson.com] 


Najmniejszy na swiecie modem LTE 

Ericsson ogtosit, ze modem M7450 z 5 trybami pracy obstu- 
guj^cy wszystkie piQc technologii dostqpu (TD-LTE, LTE FDD, 
WCDMA, TD-SCDMA i GSM) zostat w catosci przetestowany 
i certyfikowany do uzytku w sieci China Mobile. Ten naj- 
mniejszy na swiecie modem z 5 trybami pracy w standardzie 
LTE jest przeznaczony do uzytku ze smartfonami, tabletami 
i innymi podt^czanymi urz^dzeniami. Modemy LTE Advanced 
z wieloma trybami pracy s^ integral czqscy rozwoju bran- 
zy bezprzewodowej. 

Skuteczne funkejonowanie energooszczgdnego modemu 
Ericsson M7450 we wszystkich pigeiu technologiach do- 
stgpu zapewnia uzytkownikowi wyj^tkowe doswiadezenie. 

Ptynne przejscia pomiqdzy roznymi technologiami oznaezajq 
ulepszonq jakosc streamingu danych i zagwarantowanq 
mobilnosc. 

Ten silnie zintegrowany wielopasmowy modem z wieloma 
trybami pracy obejmuje rowniez petny zakres pasm cz^sto- 
tliwosci oraz zestaw takich funkcji, jak agregaeja czQstotliwo- 
sci z pojedynczym chipem RF, VoLTE i IMS. 

Aby urzadzenia podtqczane do modemu mogty trafic do 
sprzedazy na pewnych rynkach, wymagana jest ich certy- 
fikaeja przez operatora. Oprocz China Mobile modem Erics- 
son M7450 jest rowniez certyfikowany przez globalnych 
operatorow w Ameryce Potnocnej, Europie i Azji; procesy te 
przebiegajq zgodnie z planem. 

Pierwsze urzadzenia integruj^ce ten modem znajd^ siQ na 
rynku w drugiej potowie tego roku. 

[www.ericsson.com] 
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Wielostandardowy 
modul radiowy 

Firma connectBlue zaprezentowala nowy wielostandardowy 
modul radiowy 0MP171 na pasma 2,4 i 5 GHz, zapewnia- 
jgcy obstugg standardow komunikacyjnych WLAN 802.11 
a/b/g/n, Classic Bluetooth V2.1+EDR i Bluetooth low 
energy v4.0. Jest to modul zwbudowanym jgdrem Linux, 
moggcy pelnic funkcjg bramki dostgpowej routujgcej 
pakiety danych migdzy urzgdzeniami bezprzewodowymi 
i urzgdzeniami z sieci lokalnej. Bazuje na mikroprocesorze 
II Sitara AM3356 (ARM Cortex A8) taktowanym zegarem 
800 MHz. 

Zawiera 256 MB pamigci DDR3 RAM, 512 MB pamigci 
SLC NAND Flash oraz interfejsy m.in. UART, SPI ; Ethernet, 
GPIO, USB i CAN. Zapewnia zgodnosc z migdzynarodo- 
wymi standardami wzakresie kompatybilnosci elektroma- 
gnetycznej i bezpieczenstwa uzytkowania, a takze znormg 
IEC 60601-1-2 pozwalajgcg na zastosowania w aparaturze 
medycznej. Uzyskal zatwierdzenia radiowe dopuszczajgce 
go do zastosowan na terenie USA, Europy, Japonii i Ka- 
nady. 

Urzgdzenie ma wymiary 50x44x6,1 mm i zawiera 4 wbu- 
dowane przetwomiki A/C (12 bitow, 200 kSps), 16 linii GPIO 
oraz kilka interfesow (2xl 2 C, JTAG, 2 x Ethernet RMII, SDIO, 
2xSPI, 4 x UART, 2xUSB 2.0). 

[www.connectblue.com] 

Modemy IP firmy MOXA 

Nowe modemy IP firmy Moxa ooznaczeniu OnCell G3111- 
-HSPA oraz OnCell G3151-HSPA pozwalajg na zdalny dostgp 
przez siec komorkowg do portu szeregowego oraz do portu 
Ethernet 

OnCell G31 1 1/G31 51 -HSPA sg to atrakcyjne cenowo 
komorkowe modemy IP pracujgce w standardach HSPA/ 
UMTS/GS M/GPRS/EDGE. Urzgdzenia mogg posluzyc do 
latwego podtgczenia urzgdzen z Ethernetem lub portem 
szeregowym do sieci komorkowej. OnCell zapewnia 
wszechstronny wybor trybow pracy, ktore umozliwiajg 
dwukierunkowg wymiang danych pomigdzy interfejsem 
szeregowym a komorkowym. G31x1-HSPA majg kom- 
paktowg obudowg przystosowang do montazu na plaskiej 
powierzchni lub z wykorzystaniem zestawu montazowego 
DK35A na szynie DIN. Urzgdzenie moze bye zasilane 
napigeiem wejsciowym z zakresu 12-48 VDC. Funkcja 
GuaranLink kontroluje, czy polgczenie bezprzewodowe jest 
aktywne, i jesli wystgpig jakies problemy, to restartuje je. 
GuaranLink zapewnia bezpieczne i ciggle polgczenie mo- 
demu do sieci komorkowej. 

Urzgdzenia majg dostgp do portu szeregowego przez siec 
komorkowg, dostgp do portu Ethernet (funkcjonalnosc Port 
Forwarding) przez siec komorkowg oraz zarzgdzanie prywat- 
nymi adresami IP przez OnCell Central Manager. 
[www.elmork.com.pl] 

Tanie oscyloskopy do 300 MHz 

Firma firma Siglent powigkszyta ofertg oscyloskopow cy- 
frowych o serig SDS2000 z zaimplementowang funkcjg tzw. 
poswiaty cyfrowej. Przyrzgdy te zawierajg zestaw specjalizo- 
wanych uktadow FPGA do przetwarzania przebiegow, pozwa- 
lajgcych znaeznie skrocic tzw. czas martwy w stosunku do 
modeli obslugiwanych przez CPU. 

Charakteryzujg sig pasmem wynoszgeym w zaleznosci od 
modelu od 70 MHz do 300 MHz, maksymalng szybkoscig 
probkowania 2 GSps, szybkoscig rejestraeji do 110 tys. 
przebiegow/s, 256-poziomowg gradaejg koloru i wbudowa- 
ng pamigeig o pojemnosci do 28 M punktow. Opcjonalnie 
mogg bye wyposazone w generator funkcyjny/AWG o pasmie 



IntekTIOOwp 


Solidny radiotelefon PMR 


Intek TIOOwp to kolejny radiotelefon pra- 
cujacy w wydzielonym zakresie czgstotli- 
wosci UHF PMR jako idealne rozwigzanie 
dla prywatnych uzytkownikow oraz firm 
(magazyny branza budowlana, ochrona...). 
Urzadzenia sa skonstruowane w dwukolo- 
rowej, wodoodpornej obudowie na zalanie 
do 1 m glebokosci przez godzin^ (wymaga- 
nia normy IP67). 

Moc nadawania wynosi 0 7 5 W z mozliwo- 
scig zmianHi/Low. 

Podswietlany LCD pokazuje kanal, numer 
wybranego kodu CTCSS, wskaznik baterii 
i uruchomionych funkeji. 

Radiotelefon jest wyposazony w system 
kodowania CTCSS (38 prywatnych to- 
now), VOX, Baby Monitor, CALL (5 me- 
lodii), LOCK, skaner kanalow i kodow, 
Dual Watch (monitoring dwoch kanalow), 
sygnal naciskania klawiatury, Roger Beep 
zakonezenia rozmowy. Cyfrowa regulacja 
glosnosci ma do wyboru 8 poziomow. 
Ponadto w urzgdzeniu jest podswietlany 
ekran LCD, wskaznik poziomu baterii, 
funkcja zatrzymania przeglgdania. 
Opakowanie zawiera 2 radia, dwie baterie 
Li-Ion 950 mAh, dwie mikrofono-sluchaw- 
ki, dwie linki do noszenia oraz podwojng 
ladowarke stolowa 230 V/AC. 


To urzgdzenie moze bye uzywane we 
wszystkich europejskich krajach i niekto- 
rych innych, zgodnie z regulacjami praw- 
nymi danego kraju. Podobnie jak w Pol- 
sce nie jest wymagane zadne zezwolenie 
na PMR 446 (8 kanalow) migdzy innymi 
w krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islan- 
dia, Irlandia, Wlochy, 

Luksemburg, Norwe- 
gia, Holandia, Polska, 

Portugalia, Hiszpania, 

Szwecja, Szwajcaria, 

Wielka Brytania, Turcja. 

Skrocone dane tech- 
niezne: 

■ zakres czgstotliwosci: 
446,00625-446,09375 
MHz 

■ modulacja: FM 

■ moc wyjsciowa: 500 
mW 

■ wymiary: 215x63x12 
(z anteng) 

■ waga: 215 g (z bate- 
riami) 

[www.intekpolska.pl] 



Bonito AntennaJet AAS300 


Aktywny szerokopasmowy 
rozdzielacz antenowy 


Na rynku jest dostgpny wysoldej ldasy 
aktywny szerokopasmowy rozdzielacz 
sygnalu antenowego AntennaJet AAS300. 
Jego zadaniem jest podzial sygnalu z jednej 
anteny do trzech roznych odbiornikow 
z zapewnieniem odpowiednich parame- 
trow sygnalu oraz impedaneji polgczen. 
Uklad zbudowany z wykorzystaniem no- 
woczesnych niskoszumowych wzmac- 
niaezy przekazuje czysty sygnal bez strat 
i znieksztalcen. Ze wzglgdu na wysokg 
separaejg wyjsc (70dB) interfereneje pomig- 
dzy podlgczonymi urzgdzeniami zostaly 
calkowicie wyeliminowane. Niewykorzy- 
stane wyjscia nie wplywajg na warunld 
pracy pozostalych i nie trzeba ich termino- 
wac. Wejscie antenowe jest zabezpieczone 
przed krotkimi wyladowaniami elektrosta- 
tycznymi (ESD). 

Dzi^ki AAS300 mozna korzystac jednocze- 
snie z trzech odbiornikow bez koniecznosci 
przelaczania kabla antenowego czy nawet 
naciskania przyeiskow. Z pewnoscig urzg- 
dzenie jest niezastgpione do prowadzenia 
testow porownawezyeh odbiornikow lub 
podlgczenia do jednoczesnego nagrywania 
innego odbiornika. 

AAS300 cechuje duzy zakres dynamiezny, 
szeroki zakres czgstotliwosci (9 kHz - 300 
MHz), wysokie tlumienie intermodulacji, 


wysoka izolacja migdzy wyjsciami, wysoka 
izolacja wsteczna, wejscia zabezpieczone 
przed ESD, wygodne zasilanie z portu USB. 
Dane techniczne: 

■ zakres czgstotliwosci 9 kHz - 300 MHz 

■ ochrona ESD wejscia: 30 kV, maks. im- 
puls mocy 350 W (8/20 jis) 

■ dopuszczalna moc wejsciowa: 0 dBm 

■ tlumienie sygnalu: maks. 1,5 dB 

■ izolacja migdzy wyjsciami: 70 dB < 1 
MHz, 50dB < 100MHz 

■ roznica poziomow wyjsciowych: males. 
0,5 dB 

■ wspolczynnikIP3: +35 dBm < 10 MHz, 
+20 dBm >100 MHz 

■ zasilanie: USB 5V 

■ pobor prgdu: do 50 mA 

■ zakres temperatur pracy: 0-40°C 

■ wymiary (waga): 115x90x32 mm (300 g) 
[www.ERcomER.pl] 
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BX222 


INFO 


Odbiornik programowalny FiFi 


Sklep internetowy miesi^cznika „Funk 
Amateur" oferuje zestaw do wlasnej kon- 
strukcji odbiornika programowalnego FiFi 
- BX222. 

Urzqdzenie pracuje w zakresie HF do 30 
MHz (praktycznie od 55 kHz do 50 MHz), 
a odbierane emisje zalezq jedynie od uzyte- 
go oprogramowania odbiorczego. Miesci si^ 
w aluminiowej obudowie, a na jego wejsciu 
jest na oddzielnej plytce preselektor z sze- 
regiem filtrow dolnoprzepustowych prze- 
Iqczanych automatycznie w zaleznosci od 
cz^stotliwosd dostrojenia odbiornika. 
Odbiornik pracuje w ukladzie z bezpo- 
sredniq przemianq (homodyna), gdzie 
w ukladzie generatora jest zastosowany 
scalony syntezer Si570. Sygnaly wyjsdowe 
mieszacza I/Q mogq bye podane na zl^cze 
USB komputera, gdzie podlegaj^ dalszej 
obrobce. Dzi^ki bezplatnej wersji programu 
Radiojet firmy Bonito mozna odbierac emi- 
sje AM, FM, SSB i CW 
Dodatkowo umozliwia ona takze dekodo- 
wanie sygnalow cyfrowej radiofonii DRM 
(Digital Radio Mondiale). 

Podobnie jak wi^kszosc pozostalych modeli 
odbiornikow programowalnych rowniez 
i oprogramowanie fabryezne FiFi daje si^ 
aktualizowac. 



Na wyzsze pasma sq oferowane konwerte- 
ry 50-52, 70-72 i 144-146 MHz z wyjsciem 
28-30 MHz. 

Szerszy opis tego odbiornika b^dzie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych nume- 
row SR. 

Wybrane dane techniczne: 

■ zakres pracy odbiornika: 200 kHz - 30 
MHz 

■ zasilanie: 5 V przez zlqcze USB 

■ czulosc wejscia SSB: -116 dBm przy 10 
dBSINAD 

■ czulosc wskaznika widma: -140 dBm 

■ wymiary: 110 X 55 X 24 mm 

■ waga: 160 g 

[www.box73.com] 


WiTV 


Telewizja zawsze pod 


I 


WiTV to bezprzewodowy tuner, ktory 
zapewnia dost^p do naziemnej tele- 
wizji cyfrowej na tablecie lub smart- 
fonie z systemem Android lub iOS 
(urzqdzenia iPhone, iPad oraz iPod 
Touch). Kieszonkowych rozmiarow 



sprz^t odbiera sygnal DVB-T i przesyla go 
za posrednictwem Wi-Fi do urz^dzen mo- 
bilnych. Sprawdza si^ zarowno w domu, 
jak ina otwartej przestrzeni. Urz^dzenie 
wyposazone jest w akumulator oraz tele- 
skopowq anten^, ktora umozliwia odbior 
telewizji w dowolnym miejscu. Dodatko- 
wo istnieje mozliwosc podlqczenia WiTV 
do zewn^trznej anteny DVB-T i korzysta- 
nia z mobilnej telewizji w calym domu 
- w sypialni, kuchni czy lazience. WiTV 
otwiera mozliwosc oglqdania ulubionych 
programow telewizyjnych czy wydarzen 
sportowych na posiadanym urzqdzeniu 
przenosnym, bez koniecznosci fizyeznego 
Iqczenia sprz^tu niepor^eznymi przewo- 
dami. 


Urzqdzenie ma wbudowany akumulator 
litowo-jonowy, ladowany przez port USB 
za pomoq dol^czonego do zestawu kabla 
MicroUSB - USB2.0. Wystarczy podlqczyc 
WiTV do komputera czy laptopa. Obsluguje 
zakres cz^stotliwosci od 177,5 do 226,5 MHz 
(pasmo VHF) oraz od 474—858 MHz (pasmo 
UHF) ijest wstanie dekodowac strumienie 
wideo MPEG-2, MPEG-4 i H.264. L^cznosc 
Wi-Fi spelnia standardy sieci 802.11b/g/n. 
Miniaturowe wymiary, w pelni bezprzewo- 
dowa praca, wbudowana bateria pozwa- 
laj^ca na 3-godzinne dzialanie sprawiajq, 
ze z WiTV mozna korzystac w dowolnym 
miejscu. Wymagana jest jedynie aktualiza- 
eja systemu iPada, iPhone'a do wersji iOS 
5.0 lub nowszej oraz tabletu i telefonu z An- 
droidem do wersji 3.0 lub nowszej. 

Obsluga urzqdzenia jest niezwykle prosta - 
wystarczy wlqczyc WiTV i podlaczyc tablet 
do sieci Wi-Fi, ktorej zrodlem jest WiTV 
Odbior telewizji umozliwia darmowa apli- 
kaeja SianoTV, dost^pna na Google Play 
oraz App Store. 

WiTV dziala jako w pelni funkcjonalny 
tuner, pozwalajqc takze na nagrywanie 
aktualnie ogl^danego programu. Wypo- 
sazony jest rowniez w funkcj^ Timeshift, 
ktora umozliwia pauzowanie, wznawianie 
i przewijanie ogl^danego kanalu telewi- 
zyjnego. 

[www.c4i.com.pl] 


25 MHz lub 8-kanatowy analizator stanow logicznych o szyb- 
kosci probkowania do 500 MSps. WystQpujq w wersjach 
2- i 4-kanatowych z 8-calowym kolorowym ekranem LCD 
o rozdzielczosci 800x480 pikseli. 

Oscyloskopy umozliwiaj^ operaeje matematyezne (FFT, cat- 
kowanie, rozniezkowanie, pierwiastek kwadratowy) i deko- 
dowanie sygnatow na szynaGh szeregowyGh l 2 C, SPI, UART/ 
RS232, CAN i LIN, a takze zaawansowane cyfrowe tryby 
wyzwalania m.in. Window, Runt, Interval, DropOut, Pattern, 
HDTV video. 

Ponadto sq wyposazone winterfejsy USB Host/Device, LAN 
(VXI-1 1 , LXI-C), Ext Trig, Pass/Fail, Trig Out; 

[www.siglent.com] 


Tranzystory mocy do 2,5 GHz 

Na rynku pojawity siQ kolejne tranzystory w.cz. duzej mocy 
firmy M/A-COM. MAGX-000025-1 50000 s^ zaprojektowane 
do uktadow pracuj^cych w zakresie czqstotliwosci od 1 do 
2500 MHz. Zostaty zrealizowane wtechnologii GaN on SiC 
HEMT. Charakteryzujq sig moeg wyjsciowg 150 W, wzmoc- 
nieniem 18 dB i sprawnoscig siggajqcq 58% (1200.. .1400 
MHz, TA=25°C). 

Oprocz tego wyrozniaja sig bardzo duzym napigeiem prze- 
bicia zapewniaj^cym stabiln^ pracg przy silnie niedopa- 
sowanym obciqzeniu (5:1), co jest jego najwigkszq zaletq 
w stosunku do podobnych tranzystorow wykonywanych 
w starszyeh technologiach. MAGX-000025-150000 sq 
zamykane w 4-wyprowadzeniowej obudowie Gemini i mog^ 
pracowac w zakresie temperatur ztqcza do +200°C. 
[www.macom.com] 


Generator sygnalow zegarowych 

DSC400 to wielowyjsciowy generator sygnatow zegaro- 
wych, ktory w odroznieniu od wielu podobnych uktadow 
dostgpnych na rynku nie wymaga dotqczania zewngtrznego 
oscylatora, lecz korzysta z wbudowanego rezonatora MEMS. 
Zapewnia to wigksz^ niezawodnosc i stabilnosc w szerokim 
zakresie temperatur otoczenia. Ponadto DSC400 jest ukta- 
dem odpornym na udary i wibraeje, zgodnie z wymogami 
normy MIL-STD-88, co spowalnia efekty starzenia. Zawiera 
4 wyjscia o stabilnosci 25 lub 50 ppm, generujgce sygnaty 

0 jednakowych lub roznych czgstotliwosciach z zakresu od 
2,3 do 460 MHz przy zawartosci jitteru nieprzekraczajqcej 

1 ps. Kazde z wyjsc moze bye niezaleznie od pozostatych 
skonfigurowane do pracy zformatami sygnatu LVPECL, 
LVDS, HCSL lub LVCMOS. 

Uktad jest zamykany w obudowie QFN-20 (5x3,2 mm) i wy- 
maga zasilania 2,24-3,6 V. 

[www.micrel.com] 


4-kanalowe oscyloskopy 
do 500 MHz 

Firma Fluke wprowadza do sprzedazy rgczny 4-kanatowy 
oscyloskop ScopeMeter 190-504 stanowiqcy zmodyfikowa- 
wersjg wczesniejszego modelu 2-kanatowego 190-502. 
Podobnie jak poprzednik charakteryzuje sig on pasmem 
analogowym 500 MHz i maksymalng szybkosci^ prob- 
kowania 5 GS/s. Jest produkowany w obudowie o stopniu 
ochrony IP51 , odpornej na kurz i rozbryzgi wody. 

Zawiera wbudowany pamiQC o pojemnosci do 10 tys. probek 
na kanat, co w zestawieniu z duz^ szybkosci^ probkowania 
pozwala na szczegotowe badanie wybranych fragmentow 
przebiegow. UdostQpnia funkcjonalnosci dost^pne w oscylo- 
skopach klasy high-performance, m.in. kursorow, pomiarow 
automatycznych, zaawansowane tryby wyzwalania, tryby 
multimetru i rejestratora itp. 

[www.fluke.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3D2 Fiji 


Aki JA1NLX b^dzie czynny pod znakiem 
3D2YA z wyspy Mana (OC-121), Mamanuca 
Group w dniach 3-9 pazdziernika. Aktyw- 
nosc na 30-10 m glownie na CW plus nieco 
SSB i emisjach cyfrowych. QSL via JA1NLX, 
direct lub system OQRS, karty przez biuro 
dost^pne na Club Log za posrednictwem 
Global QSL. Wi^cej na http://www.asahi-net. 
or. j p/~yy7a-ysd/3D2YA_2014. htm. 


4W Timor Leste 


Grupa w skladzie Jon K7CO, Christian 
K7CXN, Ed VE4EAR ijohn 9M6XROIf wy- 
biera si^ do Timor u Leste (OC-148). Praco- 
wac bt;dq pod znakiem 4W/K7CO w dniach 
19-31.10. Aktywnosc na 80-10 m na CW, SSB 
i RTTY, polqczona z udzialem w CQWW 
SSB Contest (25-26.10). Wi^cej szczegolow, 
aktualnosci pod http://www.nielsen.net/4w/. 
Solowq prac^ ztego kraju zapowiedzial Bob 
5B4AGN. Pod znakiem 4W/G3ZEM b^dzie 
czynny w dniach 8-20.10. Jego aktywnosc 
b^dzie w stylu - wyprawa z namiotem i ante- 
nami na brzegu morza z polnocnej cz^sd wy- 
spy. Sprz^t to K3 ze wzmacniaczem KPA500, 
anteny pionowa HF9V na wyzsze pasma 
oraz vertical na 160 i 80 m. Bob b^dzie czynny 
glownie na CW QSL via M0URX prefer ujqc 
OQRS, szczegoly na www.m0urx.com. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


5R Madagascar 


Wyspa Nosy Be (AF-057), Madagascar to cel 
operatorow z Mediterraneo International DX 
Club. W dniach 20.10-4.11 czynni b^dq na 
160-6 m emisjami CW SSB i RTTY Uzywac 
bt;dq znaku 5R8C a w zawodach CQWW SSB 
znaku 5R8C. Glownq uwag^ poswi^cq niskim 
pasmom oraz WARC iemisjom cyfrowym. 
Caly czas czynne b<;dq cztery stacje wyposa- 
zone w anteny: dipole, inverted L, pionowe 
i spiderbeam. QSL via IK2VUC - direct i biu- 
ro, OQRS dost^pny na stronie wyprawy a do 
LoTW dane b^dq zaladowane wmaju 2015. 
Szczegoly na http://www.mdxc.org/5r8m. 


5Z Kenya 


Markus DJ4EL wybiera si^ na Lamu Island 
(AF-040), skqd w dniach 4-10.10 czynny be;- 
dzie pod znakiem 5Z4/DJ4EL. Praca na SSB na 
40-10 m, QSL na znak domowy oraz LoTW 


9N Nepal 


W Himalaje wybiera si^ Joel F3CJ. B^dzie to 
wyprawa wspinaczkowa na szczyt Mana- 
slu (8164 m) w terminie 23.09-5.11. W ete- 
rze czynny b^dzie w nast^pujqcych termi- 
nach: do 6.10 z Kathmandu, Nepal, 7-23.10 
podczas akcji wspinaczkowej na Manaslu, 
24.10-4.11 ponownie z Kathmandu. Wystqpil 
o znak 9N7CJ. Wi^cej szczegolow pod adre- 
sem http ://f3cjnepal. wordpress.com. 


A3 Tonga 


Lee VK3GK b^dzie przebywal w Krolestwie 
Tonga w dniach 3-14.10 i sp^dzi ten czas na 
wyspie Eua (OC-049). Pojedzie tarn jako wo- 
_ luntariusz w projekcie Rotary International 


Humanitarian. Glownym celem projektu jest 
budowa dwoch chat i rurociqgu o dlugosci 
2,5 km dla dostarczania wody pitnej do szko- 
ly rolniczej na tej wyspie. W wolnym czasie 
zapowiada prac^ na pasmach 80-10 m na 
CW, SSB i bye moze RTTY. Do dyspozycji ma 
miec IC-7000 i anteny - pionowq i drutowq 
typu doublet. QSL na znak domowy. 


FO/A Austral Islands 


Rob N7QT zapowiedzial swojq aktywnosc 
z wyspy Raivavae (OC-114), Austral Islands 
w dniach 3-13.10. Pod znakiem TX5W czyn- 
ny b^dzie na 80-10 m, preferujqc niskie 
pasma emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL 
na znak domowy. 


FO/M Marquesas Islands 


Operatorzy Jared N7SMI, Grant KZ1W, Keith 
VE7KW iDon VE7DS bt;dq pracowac pod 
znakiem TX7G z Hatiheu Village, Nuku 
Hiva, Marquesas (OC-027) w dniach 18- 
26.10. Aktywnosc na 80-10 m emisjami SSB 
i RTTY, uzywajqc transceiverow Elecraft 
ze wzmacniaczami oraz anten pionowych 
postawionych na plazy. Wezmq tez udzial 
w zawodach CQWW DX SSB. QSL direct re- 
komendowane za posrednictwem ClubLog 
OQRS; rowniez LoTW, biuro i eQSL. Strona 
tej aktywnosci pod http://TX7G.com. 


J7 Dominica 


Janusz SP9FIH i Kazik SP6AXW b^dq czynni 
z Dominiki (NA-101) pod znakami J79L i J79X 
w dniach 19-26.10. Praca na 80-6 m polqczona 
z udzialem w CQWW DX SSB Contest. QSL 
J79L i J79X via SP9FIH. Aktualnosci, szczego- 
ly: http://www.j7.dxpeditions.org. 


KH8 American Samoa 


Masahiro JH3PRR b^dzie pracowal pod zna- 
kiem KH8B z Pago Pago, American Samoa, 
w dniach 21-27.10. Aktywnosc na 160-10 m 
glownie na 10 m i 80/160 m dla staeji azja- 
tyckich i europejskich. Wezmie tez udzial 
w CQWW DX SSB. Wyposazenie to K3 plus 
wzmacniacz 2K-FA 1.5 kW, anteny Hexbeam 
20-10 m i VDP na 30-160 m. QSL via JH3PRR 
lub LoTW, OQRS na ClubLog. 


T30 Western Kiribati 


Grupa doswiadczonych niemieckich opera- 
torow wybiera sie: w pazdzierniku do Kiriba- 
ti Zachodniego (OC-017). W dniach 2-15.10 
b^dq pracowac z Southern Tarawa Atoll, 
Western Kiribati, pod znakiem T30D. Ope- 
ratorami beda Uwe DJ9HX, Rudolf DK3CG, 
Sid DM2AYO, Dietmar DL2HWA, Georg 
DL4SVA, Bert DL2RNS, Heiko DL1RTL, 
Juergen DF7TT, Olaf DL7JOM, Guenter 
DL2AWG, Hans DL6JGN i Rolf DL7VEE. 
Aktywnosc na 160-6 m emisjami CW, SSB 
i RTTY na co najmniej czterech stacjach jed- 
noczesnie ze wzmacniaczami po 500 W Do- 
st^p do logu na Club Log; QSL via DL4SVA, 
direct lub biuro; OQRS dost^p na stronie 
wyprawy http://t30d.mydx.de, log b^dzie 
zaladowany do LoTW po okolo 6 miesiqcach 
od zakonezenia ekspedycji. 


Swiat Radio 


Pazdziernik 2014 


VK9L Lord Howe Island 


Duza grupa operatorow z Lagunaria DX 
Group (DF6JC, DJ2HD, DJ5IW, DJ7EO, 
DJ9RR, DL1MGB, DL3DXX, DL5CW, 
DL5LYM, DF7TH, DL6FBL, DL80H, 
DL8WPX, SP5XVY 1VK2IA) b^dzie praco- 
wac z Lord Howe Island (OC-004) w dniach 
13-29.10, Iqcznie z udzialem w CQ WW DX 
SSB Contest. B^dq mieli do dyspozycji dzie- 
si^c w pelni wyposazonych staeji KF. Ponie- 
waz wyspa nie jest duza, transport lotniczy 
obslugujq niewielkie samoloty, co stworzylo 
problem, jak wkrotkim czasie dostarezye 
kilkunastu pasazerow z ograniezonym li- 
mitem bagazu. Sprz^t - ponad 3 tony - po- 
plynql kilka miesi^cy wczesniej transportem 
morskim. Podstawa to 11 transceiverow K3 
i wzmacniacze slowackiej firmy OM oraz 
bulgarskiej ACOM. Na wyzsze pasma po 
dwie anteny monoband, jedna o polaryzacji 
poziomej, druga pionowej, na nizsze syste- 
my pionowe o przelqczanej kierunkowosci. 
Wi^cej na http://www.lordhowe2014.org. 


VK9X Christmas Island 


Kolejny cel grupy polskich operatorow - 
SP2EBG, SP2GKS, SP3CYY, SP3GEM, SP6E- 
QZ, SP6FXY, SP6IXF i SP9FOW, to Christmas 
Island (OC-002). W dniach 18 .10 - 1.11 b^dq 
pracowac pod znakiem VK9XSP emisjami 
CW, SSB iRTTY na 160-6 m. Co najmniej 
dwie stacje beda czynne w eterze na okrqglo 
a jedna wezmie udzial w zawodach CQ WW 
DX SSB. Sprz^t to 2xK3, 2xTS-590, lxIC- 
7000 i cztery wzmacniacze. Jak zwykle duzo 
anten - spiderbeamy, pionowe, drutowe do 
nadawania i odbioru. QSL via SP6EQZ, row- 
niez LoTW i eQSL, dost^p do logu i OQRS 
na Club Log, dane o Iqcznosciach b^dq prze- 
sylane tak cz^sto, jak to b^dzie mozliwe. 
Aktualnosci iwi^cej szczegolow pod http:// 
www.vk9xsp.dxing.pl, 


YJ0 Vanuatu 


Z Efate (OC-035), Vanuatu, zapowiedzieli 
aktywnosc Phil ZL3PAH, Geoff ZL3GA, Paul 
ZL4PW i Gordon G3USR. W dniach 3-15.10 
b^dq czynni w eterze pod znakiem YJOX CW 
SSB i RTTY. Ma to bye ekspedycja w stylu 
klasycznym - jadq po to, by zrealizowac jak 
najwi^cej Iqcznosci. W tym tez celu wezmq 
udzial w obu cz^sciach Oceania DX Contest 
- SSB i CW, szczeg61y na http://www.oce- 
aniadxcontest.com/. B^dq mieli do dyspozycji 
2 X K3 ze wzmacniaczami oraz 1 X K2 jak back- 
up. Anteny to hexbeamy oraz pionowe na 
30, 40 i 80 m zlokalizowane na brzegu morza. 
QSL via ZL3PAH (OQRS na Club Log), logi 
b^dq zaladowane LoTW w ciqgu trzech mie- 
sit^cy. Wi^cej na http://yj2014.wordpress.com. 


ZK3 Tokelau & 5W Samoa 


Jacek SP5EAQ i Martin SP5ES w pazdzier- 
niku wybierajq si^ na Tokelau. Przez trzy 
tygodnie b^dq pracowac z atolu Nukunonu 
(OC-048), pod znakami ZK3Q - Jacek i ZK3E 
-Marcin. Wi^cej w dziale Zawody, str. 16. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Informacjfj, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagtj przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koncem 
pazdziernika - mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
lub o zafozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty probn^ od listopada 2014 do stycznia 2015, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (luty 201 5 — pazdziernik 201 5). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.01 .201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od listopada 2014 r. do stycznia 2015 r. 

od lutego 2015 r. do pazdziernika 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
NajprOSCiej ' - dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwygodniej 
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prenumeraty 
podanyml powyzej 


Okredlenle czasu prenumeraty (roc 2 na, 
pftroczna, na okrea od... do...}; asoby 
prywatne chcqce otizymai fakturq VAT 

f iroalmy o dopiaanie .Proazq o FVAT" 
Army I Inatytucje proalmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 18 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




/ / . 

MMUmu* 

KIOSK.'!)! 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


WWFF Green Party 2014 


WWFF Green Party to najwazniejsza im- 
preza dla stacji biorqcych czynny udzial 
w programie krajowym SPFF, a rownolegle 
mi^dzynarodowym WWFF (World Wide 
Flora k Fauna). Cieszy udzial i wyniki 
stacji polskich, zwlaszcza tych pracujqcych 
z terenu. 

Pojawil siq juz widoczny obok anons na 
zawody w 2015 r. z nieco zmienionym re- 
gulaminem (sporo kategorii, kazdy moze 
znalezc cos dla siebie). 

http ://www.wwff.co 


Technika Wojskowa 2014 


Cel: popularyzacja wojskowych sluzb tech- 
nicznych oraz krotkofalarskiej wspolpracy 
mi^dzyklubowej. 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow PZK - menedzer 
Zbigniew SP3WXL (wspolorganizatorzy 
- kluby: SP1KQR, SP3POZ, SP3KKU, SP4K- 
SY, SP9PEE, SP9PTG). 

Termin: 10 pazdziernika br. wgodz. 16.00- 
18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Uczestnicy: operatorzy nadawczych stacji 
indywidualnych (grupa A), klubowych 


(grupa B), stacji nasluchowych (grupa C) 
oraz stacji wspolpracujacych (grupa D). 
Wywolanie: „Wywolanie w konkursie Tech- 
nika Wojskowa" (wszystkie stacje klubowe 
pracowac b^dq pod swoimi podstawowymi 
znakami). 

Raporty: RS + imi^ operatora. 

Warunki: kazda stacja indywidualna przy- 
znaje 1 pkt, klubowa 2 pkt., stacje wspol- 
organizatorow 4 pkt v a organizatora 5 pkt. 
Dyplomy: operatorzy, ktorzy zgromadzq 
najwi^kszq liczbe punktow i zajma w swo- 
jej grupie miejsca od I do V otrzymujq 
dyplom „Technika Wojskowa". Zdobywcy 
pierwszych miejsc w grupach otrzymajq 
medale pamiqtkowe prezesa WKKiR. Pozo- 
stali uczestnicy konkursu otrzymajq certy- 
fikat krotkofalarski potwierdzajacy udzial 
w konkursie. Operatorzy, ktorzy przepro- 
wadzili Iqcznosci ze stacjami „wspolpracu- 
jqcymi", zaliczaj^ liczb^ przeprowadzonych 
QSOx2 do punktacji wkolejnej edycji 
konkursu, podaj^c w zgloszeniu nr dyplo- 
mu lub certyfikatu. Zgloszenia: przyslane 
na adres menedzera zawodow - Zbigniew 
Klos, ul. Sw. Antoniego 60, 61-359 Poznan, 
na dowolnych drukach, do konca pazdzier- 
nika biezqcego roku wraz ze znaczkiem 
pocztowym o wartosci 2,40 zl, musz^ za- 
wierac adresy zwrotne, na ktore organiza- 
torzy wyslq zdobyte trofea. Kazdy operator 


zagraniczny, ktory spelni warunki tego re- 
gulaminu, otrzyma takie same dyplomy jak 
korespondent z SP, pod warunkiem prze- 
slania potwierdzenia tych QSO w dowolnej 
formie wraz z 2 IRC na adres menedzera 
zawodow. Stacja organizatora wszystkie 
QSO wlasne i stacji wspolorganizatorow 
potwierdza specjalnq, jednq QSL-kq wysy- 
lana jedynie uczestnikom, ktorzy nadeslali 
zgloszenia pocztq. Dzienniki „do kontroli" 
mozna wyslac na adres wkkirsp3pml@ 
wp.pl. W tej samej formie wyslac mozna 
rowniez zgloszenia do konkursu, lecz wte- 
dy liczyc mozna jedynie na elektroniczne 
wersje dyplomow i certyfikatow. Mile wi- 
dziane karty QSL dla stacji SP3PML i stacji 
wspolpracujacych. 


Z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 2014 


Cel: uczczenie Dnia Edukacji Narodowej, 
promocja jaroslawskiego harcerstwa oraz 
dzialan wladz oswiatowych wojewodztwa 
podkarpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza si^ ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych i klu- 
bowych z SP o znakach podstawowych 
z mocq do 100 W (udzial stacji zagranicz- 
nych mile widziany). 

Data: 10 pazdziernika br. (piqtek) w godz. 


Wyniki zawodow WWFF Green Party 2014 rozegranych 07.06.2014 r. 


. CREEKPARTY 2014 RESULTS© 


f Cal 

Operator 

Category 

Points” 

* Call Operator 

Category 

Poirals 

* Cali 

Operator 

Caiegojy 

Points 

01 UP4WFF 

frawfing Radio Amateur Group 

High Mj( MO AB Out 35M 

01 DLCUAA VfowaMwbius 

LqW Mx SO iOm Out 

50 

01 Y09I0E 

MaiwIvOvttfvfan 

Lw Ph SO AB In 

in 








02USMSV 

Andrey A, Pavlenko 

Low Ph SOAB In 


Q1PW0X 

Contest G. Zeeuws Vlaanderen 

ItyiMiMOABEn 

5S2 

01 fZSGSFp Stefano 

Low Mx SOABOut 

m 









OZDUUKGfp Klaus Poels 

Low Mi SOABOut 

1820 

01 PC5Z 

Hanr 

Low Ph $0 40m In 

142 

01 PADS 

Rob Benninlt 

High Mx SCAB In 

m 

03 SPEBRKi'p J^ny SMalinl 

1 Aw Mx SO AR Out 

1300 





039A1M 

\n Honk 

high Mx SO AB In 

831 

04 Y03KWJ/p F, Services dub 

Low Mx SO AB Out 

1020 

01 YP6Z 


Low Dg SOAB Out 

55 

02IK1QPO 

Mass tin Babama 

IM Mx 50AE In 

tfO 

OSPBTZfp Bernard Zuidenia 

Low Mx SOAB Out 

1640 





MW9LT 

Dina Lukashev 

High HxSO AB In 

470 

MYL2TWp IrtgufSotevskis 

Lew M* SOABOut 

1330 

01 UTlPG 

Vladimir Kiselev 

QfiPPhSOAB In 

110 

05SP5K 

Andrzej: Wysaczebki 

hall Mu SOAB In 

270 

07 DAlDCWip Manfred 

Low MX SO ABOut 

770 





06 3P1MYG 

Kfiysna - Janciaret 

High Hx SO AB In 

200 

08F4FWC 

Low Mx SOABOut 

730 

01 US-P-39 

Nikolaj Kiselev 

SWL 

IOC 

07 JR4.LPP 

Alex Troschiy 

high Mx SOAB In 

91 

09 FSRHD/p 

Low Mr SOABOut 

600 









lOFBUKLp Andie 

Low Mx SoABOul 

550 

00 YOSRTI 

Andrei Pitu 

ChedLog 


01 F1BLL 

GiitaudlGeiard 

High Ph SO AB In 

545 

11YP1WFF MPitigoi 

LowMxSCABOut 

510 

OOUV2ZZ 

Vladislav Kopachevskyy 

Check Log 



OlFIHZC Jean-Lauis 
01 YLJ4WTF YL2SW Valery 

01 FSlRCd'p Qiuijada Juan 

02 OKI HOMfy Martin 

Ol SP9YFFJ6 Silesian Radicamaleyr Croup 

01 OMWUflp West LirT±»urg4e Radiwrwleurs 

01 YOSBAP Socol Floriar 
02SP2IH-P 

QZFtGfM Beitc oBI-Faiiei 

03OZ4RT Jchn Ainng 

01SP2RXV/p 
0? SQZFRQi'p 

01 F2YTi l p Paul 

01 P4FGHD 

MVKMH/5. Tony Hambling 
03VO6EZi'p OanZalaru 

01 FiDTQi'p 


Ugh PhSO AB Out E.M 

high Hr SO ABOul 2400 

high C*S0 20m Oul 25D 
Hwih C* SO 2Drn Chit 30 

LgwMxMOAB Gut 4323 

Lo*PhM0AB Out 610 

Lot Mx SO AB In 351 
LowPhSOABin 200 
Low Pli GO AB In 2» 
low Ml SO AB In ISC 

Low Ph SD fcOm Out 480 
Low PhSO 80m. 'Out 395 

L?wCwS045m0ut 21 35 

Low PhSO 20m Out m 
Low PhSO Mm Out 475 
LowPh$025mCW 135 


01 FAGKNi'p Laurent 
ozoKivtifp Pavel 
03 SFZRlQip 
04. SPS-P/p Mariusz 
OSYOSKCfp BurduceaO/idiu 
06 YOBKNXi'p CoatuCezar 
OTHAflFY/p Zw>lt Kovago 
OaVCGMTG/pPopaGlwrglw 

09 SQ2$ftJip 
lOSPffll/p 

10 SQ2RBXJp 
11 SP2T0 Vp 

lZYQ2MABfp Poncu Cifieorghe 

01 IMEOF/pBonS Sam^rlsev 

02 YR2WFF Virgil Hesteriuc 

01 EA2DT M*mI 
02 F8FSC Jean Jacques Laurent 
03YO6CFB Lasrlfl 
04DL2LRT Lothar Schrnicft 
05SPSMDY 


Low Ph S0 1 Sm Out M 01 SPSKJU Klub Laczncsd 


Low Ph SCAB Out 
Low Ph SOAB Oul 
bow Ph SCAB Out 
Lon PhSO AB Out 
LowPli SO AS Out 
Low Ph SOABOut 
Low Pit SO AB Oul 
Low Ph SO AB Oul 
Low Pii SOABOut 
Law Phi SO A B Oul 
Low Ph SOAB Out 
LoW Ph SOABOut 
Low PH SOABOut 

Low Cw SOAB Oul 
Low Cw SOAB Out 

Low N* SCAB In 
LowtoSOABh 

Lew H s SC pAB In 

Low Mx SC AB In 
Low Mx SOAB In 

Low Mi MO AB In 


2710 

Z5€0 

2200 

m 

1865 

1260 

1210 

710 

570 

530 

530 

510 

150 

1650 

770 

330 

250 

220 

110 

70 


2015 http:7/wff-yobiQgspot.rofprblog;-page_3.hlml 
Date: ft June 2015 from DfiDD U TC 1o G Jure 17 .M UTC. 

Annual Saturday nearest 9th June 

Mode: CW, FH(ssb), LG (psk, rtty> In each mode segment of band 
Cali: <r CQ GP" or“cq qreenparty - 
Bands: 3,5; 7; 14, 21, 23 MHz 
Categories ol participation; 

■ one operator or multiple operators (only one signal per band) 

■ minced, CW, PH, DG 

- multi-band or mono-band 

- High power, Low power (100W out) aid QRP(SWout) 

-indoor and outdoor stations 

The SWL are welcome too They must to record both calls in QSO 
Report exchange: RS(T) + Humber, 

You caiwork same station In CYY, PH aid dg mode, in same 
ba.id, oi Iheir mode segment of band. 

Number from indoor station is starting with 001 and increment 
with each Q30. 

Number from outdoor station is fixed and is derived from 
reference code of prolected natural area without the country code 
from where the outdoor station is located, MEW but use last 

letter "F" as first after control RS(T)and before relerence number 
Ex: A station from YOFF-123 will send ‘ 599 F 1 23". 

Points: 

QSO indoor * indoor - 1 point; QSO indoor ■ other - 10 points 
QSu outdoor - outdoor = 10 points; No multipliers. 

NEW LlCXtog have this GreenParty starting from version 7.41 


Swiat Radio Pazdziernik 2014 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


16.00- 20.00 czasu lokalnego (14.00-18.00 
UTC) i 11 pazdziernika (sobota) w godz. 

7.00- 10.00. czasu lokalnego (5.00-8.00 
UTC). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisja SSB. 

Punktacja za nawi^zanie l^cznosci: 

- ze stacjq organizatora SP 8 ZIV: 20 pkt. 

- z krotkofalowcem nauczycielem: 15 

- zkrotkofalowcami woj. podkarpackiego; 
10 pkt. 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi udzial 
w maratonie: 5 pkt. 

Rozdawanie punktow mozliwe tylko wjed- 
nej grupie, bez ich Iqczenia. 

Klasyfikacja: 

A - radiostacje indywidualne nauczycieli 
B - radiostacje indywidualne zwoj. pod- 
karpackiego 

C - pozostale radiostacje indywidualne 
D - radiostacje klubowe 


Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 


Paidziernik 


MPARKIDIGI 

15.00, 02.10 

17.00,02.10 

MPARKIUKF 

17.00,02.10 

19.00,02.10 

IARU UHF/SHF 

14.00, 04.10 

14.00,05.10 

SPAC 144 MHz 

17.00,07.10 

21.00,07.10 

MPARKIKF 

15.00, 09.10 

17.00,09.10 

SPAC 50 MHz 

17.00, 09.10 

21.00,09.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

14.00,10.10 

18.00,10.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

05.00, 11.10 

06.00,11.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 

07.00,11.10 

08.00,11.10 

PGA TEST 

06.00, 11.10 

06.59,11.10 

Technika Wojskowa 

16.00,11.10 

18.00,11.10 

Zawody Wloclawskie 

06.00, 12.10 

06.59,12.10 

SPAC 432 MHz 

17.00,14.10 

21.00,14.10 

SPAC 70 MHz 

17.00, 16.10 

21.00,16.10 

Dzien Lqcznosciowca 

15.00, 18.10 

17.00,18.10 

SPCW CONTEST 

16.00, 19.10 

16.59,19.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.10 

21.00,21.10 

PGADIGI 

06.00,25.10 

06.59,25.10 

MPSSTV 

15.00,26.10 

19.00,26.10 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,28.10 

21.00,28.10 

Listopad 



MMC 144 MHz 

14.00, 01.11 

14.00.02.11 

SPAC 144 MHz 

18.00, 04.11 

22.00,04.11 

MPARKIDIGI 

16.00, 06.11 

18.00,06.11 

MPARKIUKF 

18.00, 06.11 

20.00,06.11 

Dni Aktywnosci ROW 

00.00,07.11 

23.00,09.11 

PGA TEST 

07.00, 08.11 

07.59,08.11 

SPAC 432 MHz 

18.00,11.11 

22.00,11.11 

Narodowe Swi^to Niepodleglosci 



KF 

05.00, 11.11 

07.00,11.11 

Narodowe Swi^to Niepodleglosci 



UKF 

19.00, 11.11 

21.00,11.11 

SPAC 50 MHz 

18.00, 13.11 

22.00,13.11 

MPARKIKF 

15.00, 13.11 

17.00,13.11 

HAM SPIRIT CONTEST KF 

06.00, 15.11 

07.00,15.11 

PGADIGI 

07.00, 15.11 

07.59,15.11 

HAM SPIRIT CONTEST KF 

06.00, 16.11 

08.00,16.11 

HAM SPIRIT CONTEST UKF 

19.00, 16.11 

22.00,16.11 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 18.11 

22.00, 18.11 

SPAC 70 MHz 

18.00,20.11 

22.00,20.11 

Ratownictwo Gornicze 

17.00,20.11 

18.00,20.11 

Ratownictwo Gornicze 

19.00,20.11 

21.00,20.11 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,25.11 

22.00,25.11 


Raporty: 

Stacje dajqce punkty w maratonie podaj^ 
raport RS oraz: 

- stacja organizatora podaje: JA (np. 59-JA) 

- krotkofalowcy nauczyciele: DN (np.59- 
-DN) 

- krotkofalowcy zwoj. podkarpackiego: 
RZ (np. 59-RZ) 

- pozostale stacje: MJ i raport oraz numer 
kolejny Iqcznosci w maratonie (np. 59- 
MJ-31) 

Kolejnosc zapisu w zgloszeniu dowolna. 
Wywolanie: wywolanie w Maratonie Jaro- 
slawskim. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach: puchar kuratora oswiaty woj. 
podkarpackiego 

- za zaj^cie od I do III miejsca wkazdej 
grupie: dyplom 

- za zaj^cie do V miejsca w kazdej grupie: 
dyplom za udzial 

Uczestnicy maratonu proszeni s^ o prze- 
slanie w terminie do dnia 18.10.2014 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznosci, ktore powinno zawierac: adres 
pocztowy, grup^ klasyfikacyjn^, wykaz 
stacji wraz z punktacjq, dat^ i czas l^cznosci 
raport nadany i odebrany. 

Zestawienie z wpisan^ punktacjq nalezy 
przeslac na adres: Klub Lqcznosci SP8ZIV, 
skr. poczt. 127, 37-500 Jaroslaw, lub pocztq 
elektronicznq (e-mail: ot35@o2.pl). 


Wloclawskie Zawody 
Krotkofalarskie 2014 


Organizator: Klub Krotkofalowcow LOK 
SP2KFL oraz Wydzial Kultury i Sportu 
Urzedu Miasta Wloclawek. 

Cel zawodow: doskonalenie umiej^tnosci 
pracy wyczynowej w zawodach a takze na 
wypadek sytuacji kryzysowych. 

Uczestnicy: do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ wszystkich nadawcow radiostacji 
indywidualnych oraz klubowych. 

Termin: 12.10.2013 godz. 6.00-6.59.00 UTC 
(8.00-8.59 czasu lokalnego). 

Cz^stotliwosci pracy: pasmo 3,5 MHz (80 
m); CW 3520-3560 kHz, SSB 3700-3770kHz. 
Emisje: CW i SSB. QSO mieszane cross- 
-mode nie sq dopuszczalne. 

L^cznosci: z t^ samq stacje mozna przepro- 
wadzic po jednym QSO kazdym rodzajem. 
emisji. 

Duplikaty, czyli l^cznosci powtorzone t^ 
sama emisja, nie sa zaliczane do punktacji. 
Wywolanie w zawodach: na SSB „wywola- 
nie w zawodach", na CW /Test". 

Wymiana raportow: uczestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu RS (SSB) 
lub RST (CW) oraz numer u QSO, poczy- 
naj^c od 01. Numeracja Iqcznosci ciqgla na 
SSB i CW 

Stacje organizatora podajq grup^ kontrolnq 
zlozonq z raportu RS (dla SSB) lub RST (dla 
CW) oraz liters „W". 

Punktacja: punktowane sq bezbl^dnie ode- 
brane i zalogowane QSO maj^ce odzwier- 


ciedlenie w logu korespondenta. 

- QSO emisjq SSB: 1 pkt 

- QSO emisjq CW: 1 pkt 

- QSO ze stacjq podajqcq w raporcie liters 
,/W": 2 pkt. 

QSO nie zalicza si^ w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci przed i po czasie 
zawodow (obowiazkowe „QRT") 

- braku logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach 

- rozbieznosci czasu w dziennikach ponad 
5 minut 

- bl^dnie odebranego znaku korespondenta 

- Iqcznosci powtorzonej 

- bl^dnej grupy kontrolnej 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO. 
Klasyfikacje (kategorie): 

- A - SO SSB: stacje pracujqce emisjq SSB 

- B - MIX: stacje pracujqce emisja CW i SSB 

- C - SSB: stacje podajqce w raporcie liter- 
k^/W" 

- D - MIX: stacje pracujqce emisja CW 
i SSB i podajqce raporcie literk^ „W" 

W przypadku rownej liczby punktow o ko- 
lejnosci w klasyfikacji decyduje mniejsza 
liczba bl^dnych QSO. 

Wykaz stacji z literq ,/W" zamieszczony zo- 
stanie na stronie www.sp2kfl.org. 

Nagrody: za miejsca od I do III wkazdej 
kategorii A-D grawertony, dyplomy. 

Za pierwsze miejsca w kazdej kategorii do- 
datkowy upominek. 

Dzienniki: w formie elektronicznej w po- 
staci pliku w formacie Cabrillo jako za- 
l^cznik do poczty e-mail. Wszystkie logi 
b^dq uwzgl^dnione w klasyfikacji, nie ma 
mozliwosd wyslania logu tylko do kontroli. 
Dzienniki nalezy wyslac w terminie do 4 
dni na adres e-mail: sp2kfl@wp.pl. 

Dotarcie dziennika w postaci elektronicznej 
zostanie potwierdzone przez zwrotny e- 
-mail. W przypadku braku potwierdzenia 
w ci^gu 24 godzin prosimy o ponowne 
wyslanie logu na adres sp2kfl@sp2kfl.org. 
Komisja: Pawel SP20FP, Kuba SQ2HCU, 
Edek SP2GZY, Maciej SQ2JAM. 

Komisja zawodow ma prawo do interpreta- 
cji powyzszego regulaminu, rozstrzygania 
sytuacji nietypowych i nieuj^tych w po- 
wyzszym regulaminie. Decyzje komisji 
zawodow sq ostateczne i nie podlegaj^ 
zaskarzeniu. 

Dyskwalifikacja: komisja zawodow moze 
zdyskwalifikowac uczestnika w przypadku. 
nieprzestrzegania regulaminu oraz prze- 
pisow, niesportowego zachowania, pracy 
niezgodnie z warunkami posiadanego 
pozwolenia. 

Uwagi koncowe: organizator nie ponosi 
zadnej odpowiedzialnosci za szkody po- 
wstale w zwiqzku z przygotowaniami do 
zawodow, jak i samym w nich udziale. 
Udzial w zawodach oznacza akceptacj^ 
powyzszego regulaminu przez uczestnika. 
W zawodach moze bye uzywany jedno- 
czesnie tylko jeden nadajnik. 

Zgodnie z zaleceniami obowiqzuje ograni- 
czenie mocy nadajnika do 100 W 
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Lista stacji organizatora podajqca „W* 
w raporcie: SP2SWL, SP20FF, SQ2HCU, 
SQ20SK, SQ2DMX, SP2GZY, SP2SWA, 
SQ2HXW, SQ2JAN, SQ2RCM, SP2UV, 
SP2XE 

www.sp2kfl.org. 


Z okazji Dnia tqcznosciowca 2014 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci Zarzqdu Glownego Ligi Obrony 
Kraju, Mazowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszawski Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow (OT25). 

Celem zawodow jest uczczenie przez krot- 
kofalowcow Dnia Lqcznosciowca, swi^ta 
wszystkich Iqcznosciowcow oraz utrzyma- 
nie aktywnosci radiostacji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne iklu- 
bowe nadawcze i nasluchowe (udzial stacji 
zagranicznych mile widziany). 

Termin: 18 pazdziernika kazdego roku 
w dniu swi^ta Iqcznosciowcow. 

Czas zawodow: od 15.00 do 17.00 UTC 
(17.00-19.00 czasu lokalnego). 

Do logowania lacznosci stosuje si^ wylacz- 
nie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB. 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa 100 W 
Wywolanie w zawodach: na CW - JEST 
SP", na SSB - .WYWOLANIE W ZAWO- 
DACH DZIE1SI L^CZNOSCIOWCA" 
Raporty i grupy kontrolne (staeje krajowe): 
CW: raport sklada si^ z RST, trzyeyfrowego 
numeru Iqcznosci, skrotu powiatu i dwucy- 
frowej liezby wskazujqcej liezby lat posiada- 
nia pozwolenia (np. 599 022WM15). 

SSB: raport sklada sie; zRS, trzyeyfrowego 
numeru Iqcznosci, skrotu powiatu i dwucy- 
frowej liezby wskazujqcej liezby lat posiada- 
nia pozwolenia, np. 59 054WM38. 

Lqcznosd w zawodach. 

Z tq sama staejq mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc na CW ijednq Iqcznosc na SSB 
(razem 2 QSO). W zawodach obowiqzuje 
numeraeja ciqgla. 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Nasluch kazdej radiostacji mozna przepro- 
wadzic tylko jeden raz dla kazdego rodzaju 
emisji np. jesli zapisano nasluch SP5KCR 
59 022WM 51 z SN4A 59 018BS44, to zadnej 
z tych radiostacji nie mozna wykazac juz 
wi^cej w dzienniku zawodow na SSB. Na- 
sluchy tych stacji mozna wykazac drugi raz 
na CW - SN5G 599 078WM03 z SP2HYO 59 
059GM34. 

Lqcznosd niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqczno&i przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach). 



- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta, jesli jego znak 
wystqpuje w mniej niz pi^ciu dzienni- 
kach 

- niezgodnosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych 

- Iqcznosd powtorzone 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, ktore przepro- 
wadzq co naj mniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach. 

Dla stacji nadawcow indywidualnych i sta- 
cji klubowych wynik koncowy ustala si^ 
przez podsumowanie wszystkich lat poda- 
nych w grupie kontrolnej przez korespon- 
dentow - przyj^tych za punkty umowne. 
Do sumy ww. dolicza si^ lata posiadanego 
zezwolenia przez uezestnika zawodow za 
kazdq emisje (raz za CW, drugi raz za SSB 
dla pracy w grupie MIXED). 

Dla stacji nasluchowych wynik koncowy 
ustala si^ przez podsumowanie wszystkich 
lat pracy wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 

Wynik koncowy: suma punktow za liezby 
lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow. 

Dzienniki zawodow w postaci wylqcznie 
w postaci elektronieznej, preferowany for- 
mat Cabrillo (*.cbr) lub Mog, nalezy prze- 
sylac w terminie 7 dni od daty zakonezenia 
zawodow. Staeje, ktore przysla dzienniki po 
tym terminie, nie b^dq klasyfikowane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na adres 
poczty elektronieznej; lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic swoj znak 
wywolawczy oraz podac skrot; dzienjqcz- 
nosciowca_2014 (np. sp5kcr_dzien lacznos- 
ciowca_2014). 

Uwaga! Do logowania lacznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyde programu DQR-Log 
(program jest bezplatny i mozna pobrac go 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl). 
Klasyfikacja: 

A - MO MIX: staeje klubowe Iqczna (CW 
+ SSB). 

B - MO CW: staeje klubowe CW 
C - MO SSB: staeje klubowe SSB. 

D - SO MIX: staeje indywidualne Iqczna 
(CW + SSB). 

E - SO CW; staeje indywidualne CW 
F - SO SSB: staeje indywidualne SSB. 

G - SWL; Iqczna za nasluchy (CW + SSB). 

H - SO CW (YL) - staeje indywidualne CW 
obslugiwane przez kobiety. 

F - SO SSB (YL) - staeje indywidualne SSB 
obslugiwane przez kobiety. 

Nagrody za zaj^cie pierwszych w kazdej 
grupie kwalifikacyjnej : 

I— III: puchary - grawertony ozdobne oraz 
dyplom laureata zawoddw (eDyplom). 
Pozostali uczestnicy otrzymajq dyplomy 
uczestnictwa w zawodach (eDyplom). 


Kalendarz zawodow misdzynarodowych 2014 


Pazdziernik 


German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,04.10 

24.00,04.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,04.10 

19.59,04.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08.00,04.10 

08.00,05.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00,04.10 

19.59,04.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 11.10 

12.00,12.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00, 11.10 

15.59,12.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00,11.10 

08.00,12.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,18.10 

14.59,19.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,25.10 

24.00,26.10 

Listopad 



Ukrainian DX Contest 

12.00,01.11 

12.00,0211 

High Speed Club CW Contest 

09.00,0211 

17.00,0211 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,0211 

17.00,0211 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00, 0811 

23.59,0911 

JIDX Phone Contest 

07.00, 0811 

13.00,0911 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 0811 

12.00,0911 

YO International PSK31 Contest 

16.00,2.11 

22.00,2.11 

LZDX Contest 

12.00,22.1 

12.00,23.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,29.11 

30.00,25.11 



Na imi^ mam Oskar, moj znak to S070KL. Z krotkofalarstwem je- 
stem zwiqzany od urodzenia, za sprawq taty i mamy oraz starszego 
brata, a takze licznych naszyeh znajomych. Uczestniczymy w wielu 
imprezach i bierzemy udzial w zawodach. Do tej pory ja bralem tylko 
bierny udzial, kilka razy pracowalem pod znakami okolicznoScio- 
wymi w akcjach, jald przeprowadzal nasz klub SP7YLD. Od zawsze 
chcialem mied sw6j znak isam m6c robic IqcznoSd. MySlalem, ze na- 
stqpi to zaraz, jak tylko skonezq 10 lat, tak jak zrobil to moj brat Patryk, 
ale niestety nie pozwolila mi na to choroba, przykuwajqc mnie na 
kilka miesi^cy do lozka. Wreszde w tym roku podszedlem do egzami- 
nu i udalo si^ za pierwszym razem, kilka tygodni oczekiwania i mam 
swoj znak wywolawczy. Zaraz to uezeilem, biorqc udzial w swoich 
pierwszych zawodach „Dzien Dziecka". Poszlo super, zrobilem 85 
IqcznoSci i mimo, ze nie uznano mi kilku, zajqlem 5. miejsce wkate- 
gorii stacji z operatorami do lat 16. Nast^pnym razem b^dzie jeszcze 
lepiej. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


i ZK3 Tokelau & 5W Samoa 

C - stacje pozostale SSB 

2. SP4PBI 

163 

1. SP4JFR 

254 

1. SP3PJY 

2472 

3.SP4KSY 

155 

SP9NSV 

254 

Jacek SP5EAQ i Marcin SP5ES w pazdzier- 

2. SQ9CWO 

2346 

4. SP3PWL 

148 

2. SP9HW 

250 

niku wybierajq si^ na Tokelau. Przez trzy 

3. SP6KGJ 

2323 

5.SP5KEH 

146 

3. SP9LVZ 

174 

tygodnie b^d$ pracowac z atolu Nukuno- 

4. S05MAX 

2162 

E- Stacje QRPCWi SSB 

B - o mocy do 5 W output 

nu, Tokelau (OC-048), pod znakami ZK3Q 

5. SP4KHM 

2143 

1. SQ2DYF 

119 

(10 W input) 


- Jacek i ZK3E - Marcin. Termin startu 

D - stacje nasluchowe 

2. SP9HW 

117 

1. SP3MKS 

260 

aktywnosci - 8 pazdziernika jest jedynie 

1. SP7-003-24 

2277 

3. SP3MKS 

101 

SP9BNM 

260 

orientacyjny, gdyz nie da si^ dokladnie 

2. SP4-208 

1691 

4. SP2MKI 

100 1 

2. SP8UFB 

256 

okreslic daty dotarcia na Nukunonu. Jedy- 


5. SP7MJL 

70 

3. SP6BXM 

249 

ny sposob dotarcia to statek dostarczajqcy 

Poznanski czerwiec |M 

F - Stacje SWL nasluchy 

4. SP4GL 

244 

srodki potrzebne do zycia mieszkancom 

1956 

CW i SSB 


5. SQ2DYF 

240 

i zabierajqcy tubylcow, a turysci jak Jacek 



1. SP7-003-24 

62 

C - o mocy do 10 W output 

i Marcin poplynq, jak wystarczy miejsca. 

A - stacje indywidualne 

2. SP4-208 

58 

(20W input) 


Jak nie wystarczy, b^dq czekac na nast^pny 

CW+SSB 

3. SP2-16004 

23 

1. SP4AWE 

258 

kurs za tydzien. Po dotarciu majq praco- 

1.SP9A 

825 



SP9LAS 

256 

wac 3 tygodnie na 80-10 m emisjami SSB 

2. SP2MHD 

650| | 

SPYL Contest 2014 ll 

2. SN4N 

205 

- ZK3Q i CW oraz SSB - ZK3E. Zabierajq 

3.SP2AYC 

595 



3. SP2FGO 

115 

ze sobq trzy transceivery plus dwa wzmac- 

4. SP2FGO 

570 

A - radiostacje indywidual- 

4SP2WGB 

91 

niacze oraz sporo anten - pionowe i dru- 

5.SP5GDY 

555 

ne kobiet 


5.DL8UAA 

64 

towe. Przed i po aktywnosci z ZK3 b^dq 

B - stacje indywidualne SSB 

1.SP7QL 

190 

D - nasluchowcy 


pracowac z Apia na Samoa pod znakami 

1.SN5L 

420 

2. SQ3REA 

173 

1. SP4-208 


SP5EAQ jako 5W0AF i SP5ES jako 5W0AG. 

2. SP3NK 

415 

3. SQ9JJN 

96 

2. SP7-003-24 


Aktualnosci, wi^cej szczegolow pod adre- 

3. SP3WXI 

410 

4. SQ9ZCA 

77 



sem http://zk3.sp5drh.com, tarn rowniez 

SP5XHJ 

410 

5.SP4YLA 

71 

Dni Morza 2014 


dost^p do logu, czy w wersji on-line, okaze 

4. S05MAX 

395 

B - radiostacj( 

= klubowe 

I - stacje z powiatow nad- 

si^ pozniej. Trzymam kciuki za powodzenie 

SQ3TGO 

395 

z kobiet^ 


morskich: 


wyprawy - po powrocie do domu licz^ na 

5. SQ8NGO 

310 

1.SP5KEH 

144 

1. SP1NQN 

5328 

ciekawq relacj^ z tej wyprawy. 

C - stacje klut 

>owe 

2.SP3POW 

128 

2. SP2FGO 

5100 

Do tej pory aktywnosci z Tokelau nie bylo 

CW+SSB 

3.SP1PMY 

67 

3. 4794 


zbyt duzo. Powod jest prosty, mieszkancy 

1. SP9KDA 

840 

C - radiostacje 

indywidu- 

4. SP1PWP 

3990 

zyj^ swoim zyciem, turystyka w tym odda- 

2. SP9YGD 

770 

alne kolegow krotkofalow- 

5. SN50FIFY 

3876 

lonym od cywilizacji kraju nie istnieje. Aby 

3. SP3PWL 

745 

cow 


II - pozostale stacje 


dostac si^ tarn, potrzebna jest wiza, aby jq 

4. SP9ZHR 

705 

1.SP4AWE 

178 

1. SP9KDA 

7560 

dostac, trzeba miec zaproszenie, najlepiej 

5. SP4KSY 

675 

2. SP9NSY 

176 

2. SP9A 

6422 

od tamtejszego prezydenta, czyli szefa wio- 

D - stacje nasluchowe 

3.SP4HHI 

174 

3. SP4JCP 

6084 

ski. Szanse majq od czasu do czasu grupy 

1. SP7-003-24 

610 

4. SP8UFB 

170 

4. SP3PWL 

5328 

maksimum dwuosobowe, nie ma szans na 

2. SP4-2101K 

460 

SQ9E 

170 

5. SP3PMA 

5115 

duzq aktywnosc typu 12 operatorow. B^d^c 

3. SP4-208 

425 , 

5.SP4EJZ 

164 

HI - stacje QRP: 


tarn trzeba si^ liczyc zlokalnymi zwyczaja- 

4. SP2-16004 

144 

D - radiostacje nasluchowe 

1. SQ4G 

3556 

mi, bo jest si^ gosdem prezydenta i mieszka 



1.SP4-208 

127 

2. SP5XVR 

2675 

wjego domu. Jesli nasi operatorzy powie- 

Zawody Warszawskie 



3. SQ2DYF 

2520 

dz q, ze muszq zrobic na razie QRT to zna- 

3 Maja 2014 

m 

Ogolnopolskie Zawody |r 

4. SP2DNI 

2425 

czy, ze musz^. Jesli w niedziel^ czy podczas 



QRP2014 

5. SQ7BTY 

1800 

tamtejszej nocy nie nadajq, to znaczy, ze nie 

A - Stacje indywidualne SSB 



IV - nasluchowcy (SWL) 

mogq zaklocac miejscowych zwyczajow. 

1. SP7VTQ 

76 

A - Homemade 

o mocy do 

2. SSP7-003-24 

4340 

Okolo 1300 obywateli tego kraju zyje bez 

2. SQ90RQ 

75 

1 W output (2 W input) 

2. SP4-208 

2828 


telewizji, alkoholu, ubezpieczen na zycie, 3. SQ2HNA 


74 


hoteli, lotniska i tysi^cy niezbednych nam 

SQ9CWO 

74 

elementow codziennego zycia. Kraj ten jest 

4. SP5UGP 

73 

jedynym krajem na swiecie, ktory 100% 

5. SQ4INW 

71 

energii elektrycznej uzyskuje ze Slonca. To, 

B - Stacje indywidualne CW 

co niezb^dne, dostarcza im Nowa Zelandia, 

1. SP7LIE 

104 

a mieszkancy zyjq tylko dniem dzisiejszym 

2. SP4GL 

102 

i starajq si^ go przezyc w sposob przyjemny. 

3.SP1AEN 

100 


4. SP2MHD 

98 

Imieniny Piotra i Pawia 2014 $5 

SP4FKS 

98 


SP5ELA 

98 

A - stacje poznanskie 

5.SP4DNX 

96 

1. SP3NK 1911 

C - Stacje indywidualne 

2. SP3WXI 1500 

CW i SSB 


3. SP3ZAC 850 

1.SN5N 

172 

B - pozostale stacje CW+SSB 

2. SP2FGO 

171 

1. SP9A 3936 

3. SP2AYC 

161 

2. SQ9E 3381 

S4. P4JCP 

159 

3. SP7FGA 3312 

SP9H 

159 

4. SP3PWL 3300 

5. SP9A 

153 

5. SN1D 3190 

D - Stacje klubowe CW i SSB 

SP2FGO 3190 

1. SP9KDA 

170 

Pazdziernik 2014 





ZESTAW SZCZYPIEC 


W zestawie: 

• oaypee tn^c e boczne 1 65mm 

• kombuierld uniwersalne 1 66mm 

• szczypce dtugle 1 70rrm 


VT33N 

36,50zi 


www.sklep.avt.pl handlowy(o)avt.pl tel: (22)257 84 50 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Czteropasmowy transceiver mobilny 10 m do 70 cm w jednej obudowie 

Wouxun KG-UV950P 


Wouxun KG-UV950P przy od- 
biorze pokrywa zakresy cz^stotli- 
wosci: 26,000-29,995 MHz, 50,000- 

53.995 MHz, 108,000-179,995 MHz, 
320,000-349,995 MHz, 440,000- 

479.995 MHz, 700-985 MHz. 

Krok przestrajania, programo- 

wany za pomoc^ rozbudowanego 
menu, moze wynosic: 5, 6,25, 10, 
12,5, 20 , 25, 30, 50 i 100 kHz. Czu- 
losc na wszystkich pasmach od 
26,000 do 479,995 MHz wynosi 
0,25 fiV (13 dB SINAD). Podana 
selektywnosc wkanale to <70 dB 
(szerokie pasmo) i <60 dB (w^skie 
pasmo). Moc akustyczna poprzez 
wbudowany glosnik to <3 waty, 
poprzez r^czny mikrofonoglosnik 
<1 W Po stronie nadawczej radio- 
stacja pokrywa pasma 11 , 10 , 6 , 2 
m i 70 cm. Stale poziomy mocy 
wyjsciowej wybierane przyci- 
skami na obudowie mikrofonu. 
Moc wyjsciowa w zakresie VHF 
moze wynosic 50, 15 lub 5 W, zas 
w zakresie UHF 40, 15 lub 5 W. 
Rodzaj modulacji to 16 K F3E przy 
szerokim pasmie i 11 K F3E przy 
w^skim pasmie. Maksymalna de- 
wiacja cz^stotliwosci wynosi ±5 
kHz (szeroka) i ±2,5 kHz (w^ska). 
Przy obu szerokosciach pasma 
emisje niepoz^dane s^ tlumione 
lepiej niz 60 dB na cz^stotliwosci 
podstawowej fali nosnej. Dost^p- 
ne jest 999 pami^ci kanalow. 

Zawartosc opakowania 

Po otrzymaniu opakowania 
z transceiverem, pierwszym wra- 
zeniem jest ci^zar jeszcze nie- 
otwartego kartonu, wskazuj^cy 
na wyposazenie urz^dzenia w so- 




Wouxun jest producentem sprz^tu radiokomunikacyjnego i jest dobrze 
znany na rynku urzqdzeri dla krotkofalowcow, oferujqc konkurencyjne 
ceny. Szczegolnie interesujqca jest opisywana nowa czteropasmowa 
radiostacja ruchoma zapewniajgca prac? FM w pasmach 10, 6, 2 m i 70 
cm, umieszczona w jednej bardzo por^cznej obudowie i dysponujqca 
szeregiem bardzo atrakcyjnych mozliwosci. 


lidny radiator zapewniaj^cy ci^gl^ 
prac^ FM peln^ mocq; daje to po- 
zytywn^ opinie; o jakosci wyrobu. 
Po zdj^ciu pokrywy opakowania 
ukazuje siq; transceiver (oraz in- 
strukcj^ obslugi) na zabezpieczaj^- 
cej podstawie, z widocznym radia- 
torem i dwoma glosnikami. Przed 
zal^czeniem urz^dzenia zaleca si^ 
przeczytanie instrukcji obslugi, co 
zaoszcz^dzi wiele czasu przy uzyt- 
kowaniu transceivera. 

Transceiver jest standardowo 
dostarczany z pochylonym pane- 
lem czolowym, ktory moze bye 
ustawiony pod bardziej wygod- 
nym k^tem prostym, Wygl^d pa- 
nelu czolowego zach^ca uzytkow- 
nika do naciskania przyeiskow 
i obracania dost^pnych pokreitel, 
przewidziano sygnalizaeje: prawi- 
dlowych nastaw za pomoc^ kolo- 
row. Z tylu znajduje sie wentylator 
usuwaj^cy z wn^trza nagrzane 
powietrze, dol^czony kabel zasi- 
lania pr^dem stalym, wyjscia glo- 
snikowe i zl^cze antenowe S0239. 
Po wyj^ciu podstawy transporto- 
wej widac akcesoria, wsrod kto- 
rych znajduje si^ mikrofon r^ezny 
DTMF wyposazony w przyeiski 
PTT i obslugi menu, oraz kabel 1 3 - 
cz^cy, gdy panel czolowy i glowne 
urz^dzenie s q umieszczone osob- 


no. Kabel zasilaj^cy, plyty monta- 
zowe, bezpieczniki i komplet srub 
s^ nalezytej jakosci, zapewniaj^c 
bezproblemowe uruchomienie 
transceivera Wouxun KG-UV950P 

Uruchomienie 

Po rozpakowaniu (i przeczyta- 
niu instrukcji obslugi) uruchomie- 
nie transceivera jest bardzo pro- 
ste. Absolutnie podstawowe jest 
dol^czenie anteny dostrojonej do 
pasma, na ktorym zamierza si^ 
pracowac - nalezy pami^tac, ze do 
dyspozycji s^ cztery pasma, wlasci- 
wym rozwi^zaniem b^dzie zastoso- 
wanie kilku anten, przel^czanych 
odpowiednim przel^cznikiem an- 
tenowym, lub jednej anteny szero- 
kopasmowej w przypadku pracy 
cross band przez przemiennik. Po 
dol^czeniu do zrodla pr^du stalego 
13,8 V i dol^czeniu mikrofonu pod- 
stawowa instalacja jest zakonezona. 
Nalezy si^ upewnic, ze zasilaez 
moze dostarezye pr^d pobierany 
przez transceiver, zalecana jest 
mozliwosc dostarezenia pr^du 20 
A. Z tylu urz^dzenia znajduje si^ 
dwa przyl^cza audio dla glosnikow 
lub sluchawek. Jesli transceiver ma 
bye uzywany jako mobilny, jest 
rzecz^ istotn^ zamontowanie go 
w miejscu nienarazonym na bez- 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 



posrednie swiatlo sloneczne. Jest to 
ulatwione przez mozliwosc oddzie- 
lenia panelu czolowego od glow- 
nego urz^dzenia, z ktorych kazde 
moze bye umieszczone w ukry- 
tym miejscu pojazdu. Dostarczony 
ekranowany kabel CAT5 l^cz^cy 
panel czolowy z glownym urz^- 
dzeniem ma dlugosc wystarczaj^cq 
do wi^kszosci instalacji. 

Przy montowaniu odl^czo- 
nego panelu czolowego nalezy 
zwrocic uwagi, by nie bylo moz- 
liwosci zaczepienia b^dz uszko- 
dzenia zadnego z przel^cznikow. 
Jesli transceiwer ma bye uzywany 
z panelem czolowym zespolonym 
z reszt^ urz^dzenia, dostarezona 
plyta montazowa umozliwia usta- 
wienie k^ta pochylenia stosow- 
nie do wybranego umiejscowie- 
nia w pojezdzie. Uwagi wymaga 


rowniez dol^czenie mikrofonu do 
panelu czolowego, gdyz wyst^pu- 
je znaezny moment wyginaj^cy 
w umieszczonym z boku zespole 
gniazda i wtyku, gdy mikrofon jest 
wyci^gany lub zwisa swobodnie. 
Zestaw srub moze bye wykorzy- 
stany do zamocowania glownego 
urz^dzenia w pojezdzie za pomoc^ 
gornej i dolnej ramy montazowej. 
Przed zal^czeniem nalezy starannie 
sprawdzic instalacji l^cznie z za- 
silaniem ze zrodla pr^du stalego. 
Przy instalacji w pomieszczeniu 
panel czolowy moze bye zespo- 
lony z zespolem glownym, gdy 
pozwala na to dost^pna przestrzen 
i zapewniona jest dobra wentyla- 
eja w poblizu radiatora. Operator 
moze uznac za wlasciwe wyl^cze- 
nie komunikatow glosowych i sy- 
gnalizacji tonowej, szczegolnie za- 


nim osi^gnie si^ bieglosc w poslugi- 
waniu si^ menu, w celu unikniicia 
niepokojenia osob postronnych 
znajduj^cych si^ w zasi^gu glosu. 

Testy w eterze 

Bezposrednio po uruchomieniu 
urz^dzenie wymaga dokonania 
nastaw za pomoc^ rozbudowane- 
go menu. Wiikszosc zadan moze 
bye zrealizowana za pomoc kla- 
wiatury na obudowie mikrofonu; 
posluguj^c sii instrukcj^ obslugi, 
mozna skonfigurowac radiostaeji 
stosownie do wymagan operatora 
i w pelni wykorzystac jej mozli- 
wosci. W trybie odbiorczym radio- 
staeja natychmiast realizuje swo- 
je mozliwosci niezaleznej pracy 
dwupasmowej. Na wyswietlaczu 
LCD pokazane s^ czistotliwosci 
w pasmach 70 cm i 2 m, mozna je 
ustawic na wybrane wartosci do 
pracy w trybie dwupasmowym. 
Regulator glosnosci ma dwa po- 
kritla, przednie i tylne, co pozwa- 
la na niezalezne ustawienie pozio- 
mu audio na kazdym pasmie. 

Pierwszym testem w eterze byla 
l^cznosc simpleksowa na 432,475 
MHz z lokaln^ stacj^, ktora po- 
twierdzila prawidlow^ prac^ radio- 
staeji i dobr^ jakosc glosu. Nadawa- 
nie jest sygnalizowane zmian^ ko- 
loru na wyswietlaczu LCD. Zmiana 
kolorow jest programowana przez 
menu. Po przejsciu na nadawa- 
nie niezwlocznie uruchamiany jest 
wentylator, chlodz^cy przez caly 
czas radiator. 30-minutowe okresy 
nadawania nie s^ szkodliwe dla 
radiostaeji, mozna jednak poprzez 


Zamowienie na prenumeratf (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumeratf „£wiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

Djestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesifCznq bezplatnq 
prenumeratf prdbnq, a po niej - prenumeratf na kolejnych 9 miesifey 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoSciq rezygnaeji przed 16 siyeznia 2015 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 


lmi§ i nazwiska 


Utica , nr 

□ dwuletniq prenumeratf w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ rocznq prenumeratf w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


Poczta 

nn-nnn 

□ pdtrocznq prenumeratf w cenie 72,00 zt 

□ rocznq prenumeratf dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Naleznosc uregulujf: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1066 0003 0103 0305 5153 


PraszQ o wystawlenle faktury VAT 

Nazwa firmy 


SIP 

□ proszf o przystenje faktury proforma 
za pobranjem pocztowym przy odbiorze pjerwszej przesylki 



Wyraiam zgodg na pizefwarzane moich danycti osohowycti w bazia Prenumaratcrdw AVT w celu 



realba c" zamrSwIenla n a prenumerate SR zgodnle z ustawq z dnla 2B.0fl.1 007 r. o octrcnle danycti 
osobowych (Dz. U. z 20C2 r. nr 101, paz. i s zm.) Wlem o mcim prawe da wgl^du, pcprawianla 

Zamdwienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 


1 usunlgcia moich danycti osobowydi. 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 


Data: Padpis 

lub puuzicj na cadres. AVT-Korporacja, ul. Leazczynowa 11, 03 - 197 War&zawa 
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menu skonfigurowac zgodnie z zy- 
czeniem timer powoduj^cy alert 
b^dz wyl^czaj^cy nadawanie. Pra- 
ca w pasmach 70 cm i 2 m zarowno 
simpleksowa, jak i trybie przemien- 
nikowym jest calkiem prosta przy 
wlasciwym ustawieniu menu, b^- 
d^cym kluczem do prostej obslugi. 
Ustawienia CTCSS i tonu do pracy 
przemiennikowej s^ rowniez do- 
st^pne przez menu. W pasmie 2 m 
przemienniki lokalne i DX-owe 
latwo dost^pne przy wykorzysta- 
niu wi^kszej mocy, jednakze uzycie 
mniejszej mocy w l^cznosciach lo- 
kalnych zwi^ksza zywotnosc ele- 
mentow stopnia koncowego. 


nia jako przemiennik cross band, 
co umozliwiaj^ dwa niezalezne 
systemy odbiorcze i nadawcze. 
Prawidlowa konfiguracja dla takiej 
pracy pozwala retransmitowac 
sygnal odbierany przez odbiornik 
glowny (VFO A), do drugiego na- 
dajnika (VFO B), zarowno w tym 
samym pasmie, jak i w trybie cross 
band. Jest oczywiste, ze dla wyko- 
rzystania zalet powyzszej funkcji, 
podstawowe jest uzycie anteny 
rezonansowej. Idealna bedzie tu 
pionowa antena wielopasmowa 
pokrywaj^ca zakresy VF1F i UF1F, 
Przegl^d kolejnych nastaw menu 


przynosi wyrazn^ wskazowk^, 
jak skonfigurowac urz^dzenie do 
pracy cross band. Typo wo jest to 
retransmisja z pasma 2 m do 70 
cm lub odwrotnie. Dalszy scena- 
riusz to odbior przez KG-UV950P 
sygnalu FM na 6 m ijego retrans- 
misja na 2 m lub 70 cm, zaleznie 
od ustawienia pierwotnego i wtor- 
nego VFO. 

Podsumowanie 

Czteropasmowy transceiver 
Wouxun KG-950P jest znakomi- 
tym wyborem dla operatora wy- 
magaj^cego uniwersalnej mozli- 
wosci mobilnej lub stacjonarnej 
pracy na 4 pasmach. To por^czne 
urz^dzenie generuje czysty sygnal 
o dobrej jakosci audio przy nada- 
waniu i odbiorze, aczkolwiek re- 
gulatory glosnosci wymagaj^ usta- 
wienia na wlasciwym poziomie. 
Mozliwosc niezaleznego odbioru 
na dwoch cz^stotliwosciach jest 
duz^ zalet^. Kluczowym proble- 
mem przy wykorzystaniu mozli- 
wosci tego transceivera jest wybor 
odpowiedniej anteny. Poniewaz 
urz^dzenie ma tylko jedno gniaz- 
do antenowe, potrzebny bedzie 
przel^cznik wspolosiowy do prze- 
l^czania pomi^dzy poszczegol- 
nymi antenami. Radiostacja byla 
testowana przez ponad tydzien, 
sprawuj^c si^ nalezycie. 

Wouxun pocz^wszy od paz- 
dziernika 2014 oferuje rowniez 
alternatywn^ wersj^ urz^dze- 
nia z pasmem 4 m w miejsce 10 
m, przy mocy 50 W> model KG- 
-UV950PL. 

Richard Staples G4HGI 
Z „RadCom" 9/2014 tlumaczyt 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Zdalne sterowanie 

Port z lewej strony urz^dzenia 
sluzy do programowania za po- 
mocq programu komputerowego. 
Oprogramowanie zwane User So- 
ftware Exe umozliwia komplet- 
ne programowanie KG-UV950P 
l^cznie z wprowadzeniem funkcji 
zdalnego sterowania, dol^czenie 
Wouxun KG-UV950P do kompu- 
tera programuj^cego lub tez po- 
l^czenie razem dwoch radiostacji 
opcjonalnym kablem RJ45 w celu 
utworzenia kompletnego systemu 
przemiennikowego. 

Praca przemiennikowa 
cross band 

Czteropasmowy transceiver 
Wouxun KG-UV950P dysponuje 
cenn^ mozliwosci^ wykorzysta- 



DEMO Mirostaw B astek^ 
ul. Eksprcsowa 7 , 03^1 8 3lWaTszaw ^j 

tel. 22 814 52 16 . >0111.6 9240 7288, 604220808] 
iskle p(q)autorad ia pi, wwwjauloradiaTp 


4389673B! 


145S379B I 


spi^z^t ifadiokoimjnikacyjny 
CD Radia, radia PMR, anteny, 
interkomy motocyklowe^’ 
skanery cz^stotliwosci , 
car audio, rejestratory jazdy,L" 
nawigaeje, tablety, 
zestawy glosnomowi^ce 


wyiqczny przedstawici 
marki Wouxun 
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TEST 


Radiotelefony CB 


Najmniejsze CB-radio na rynku - przefom w dziedzinie radiokomunikacji 


Pierwsze, jedyne, 
oryginalne - Yosan Micro 



Yosan Micro o wymiarach nie- 
co wi^kszych od paczki papie- 
rosow (mniejszy od modelu CB- 
300) wyroznia si^ bardzo dobrq 
jakosciq wykonania i dzialania 
oraz dobrq relacjq ceny do jakosci. 
Moc wyjsciowa radiotelefonu to 
standardowe 4 W AM/FM (40 ka- 
na!6w) - tyle samo co w radiotele- 
fonach CB o znacznie wi^kszych 
gabarytach. 

Poza tym radiotelefon ma emi- 
sje AM/FM, regulacj^ radia z mi- 
krofonu, ASQ, wlqczanie i wy- 
Iqczanie z mikrofonu, 7 popu- 
larnych kolorow podswietlenia. 
Multistandard, ROGER BEEP, 
FLIP 

Jak widac, mimo niewielkich 
rozmiarow model ten zostal wypo- 


sazony w kilka unikalnych funkcji, 
spotykanych z reguly w drozszych 
modelach CB, 

Po lewej stronie plyty czolo- 
wej znajduje si^ wtyk RJ mikro- 
fony, a po prawej wielofunkcyjne 
pokr^tlo ktorym mozna wlqczac/ 
wylqczac radio oraz regulowac 
glosnosc i Squelch. 

Pomi^dzy tym pokr^tlem 
a wyswietlaczem znajdujq si^ 
dwa przyciski, Gorny przycisk po 
krotkim wcisni^ciu funkcjonuje 
jako wlqcznik menu, a po dluz- 
szym wcisni^ciu przelqcza emisje 
AM/FM. Funkcja pozwala sperso- 
nalizowac ustawienia radia pod 
wlasne potrzeby (niektore funk- 
cje dzialajq tylko w konkretnych 
ustawieniach). 


ROGER BEEP informuje 
o zakonczeniu komunikatu BEEP 
(dziala tylko w modulacji FM), 
BEER jako przycisk zmiany, emi- 
tuje sygnal po wcisni^ciu dowol- 
nego przycisku dla potwierdzenia 
zmiany ustawien (oprocz PTT). 

ASQ pozwala na otrzymywanie 
komunikatdw bez ingerencji i usta- 
wienia poziomu Squelch (zalqcza 
rownolegle wzmacniacz filtra szu- 
mu) - dluzsze wcisni^cie przycisku, 
Aby skorzystac z DX/LOCAL, 
nalezy wcisnqc krotko przycisk 
DX/ASQ. 

DX ustawia radio w tryb mak- 
symalnej czulosci, zas LOCAL 
umozliwia uslyszenie komunika- 
tow o lokalnym zasi^gu bqdz bar- 
dzo silnych. 
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Jedna z funkcji sluzy do zmiany 
jasnosci lub koloru podswietlenia 
wyswietlacza. 

Na uwag^ zasluguje maly wy- 
swietlacz LCD, ktory ma 7 kolo- 
row podswietlenia do wyboru: 
bialy, czerwony, niebieski, zielo- 
ny, zolty, niebieskozielony, fiole- 
towy. 

Pomimo niewielkich wymia- 
row, radiotelefon zawiera z pra- 
wej strony dwucyfrowy wskaznik 
kanalow oraz poziomu glosnosci 
i Squelch. 

Lewa jego cz^sc zawiera ele- 
menty menu (wybranq emisj^ AM/ 
FM) oraz wskaznik sily sygnalu. 

Kropka na wyswietlaczu sy- 
gnalizuje nam wlqczenie ASQ 
(pod niq jest wskaznik wlqczonego 
standardu). 

W opcjach menu jest mozliwosc 
zmiany intensywnosci podswietle- 
nia (dwa stopnie intensywnosci). 

Mozliwosc odwrocenia wy- 
swietlacza (system FLIP) umozli- 
wia zamontowanie radiotelefonu 
„do gory nogami". 

Tylna plyta z radiatorem zawie- 
ra gniazdo antenowe UC1, wtyk 
zasilania DC oraz gniazdo mini 
jack mono do podlqczenia glosni- 
ka zewneitrznego. 

Na mikrofonie znajduje si^ 
przycisk nadawania PTT, zas 
w gornej cz^sci obudowy sq za- 
instalowane trzy przyciski. Srod- 
kowy z nich to przycisk umoz- 
liwiajqcy wlqczenie/wylqczenie 
radia przy dlugim wcisni^ciu oraz 
przy krotkim wcisni^ciu przej- 
scie do regulacji glosnosci, kana- 
lu i Squelch, Boczne zas sluzq do 
zmniejszenia (lewy) i zwi^kszenia 
(prawy) wczesniej wymienionych 
parametrow. 

W fabrycznym opakowaniu 
znajduje si^ radiotelefon Yosan 
Micro, mikrofon oryginalny, prze- 
wod zasilajqcy z wtykiem oraz fil- 
trem, ramka montazowa, wszyst- 
kie potrzebne srubki do montazu 
oraz instrukcja obslugi wj^zyku 
polskim. 


Testy 

Krotkie testy redakcyjne po- 
twierdzily pelnq przydatnosc 
urzqdzenia do dwustronnej Iqcz- 
nosci w pasmie CB. Modulacja 
z fabrycznego mikrofonu byla glo- 
sna i zrozumiala. 

Strona odbiorcza dziala bez za- 
strzezen, a barwa dzwi^ku byla 
wzorowa z zachowaniem odpo- 
wiedniej ilosci tonow wysokich, 
srednich oraz niskich. 

Pomimo niewielkich wymiarow 
glosnika sila glosu okazala si^ wy- 
starczajqca (glosnik szczegolnie 
ustawiony do gory zapewnia od- 
powiedniq jakosc oraz glosnosc). 
W przypadku pracy w bardzo ha- 
lasliwym otoczeniu mozna sko- 
rzystac z gniazdka wyjsciowego 
na glosnik i podlqczyc glosnik ze- 
wn^trzny. 

Podczas sprawdzania automa- 
tyczna blokada szumow w modelu 
dzialala poprawnie - rwanie i uci- 
nanie rozmow bylo ograniczo- 
ne do minimum (automatyczna 
bramka szumow zamyka sie: bez- 
glosnie). Wydaje sie:, ze ASQ dziala 
duzo lepiej niz w niektorych droz- 
szych modelach, mimo wlqczonej 
blokady nadal mozna odsluchiwac 
sygnaly o sredniej wartosci. 

Na pewno zapewnia komfort 
odsluchu, a dziejki funkcji LOCAL/ 
DX mozna dokonywac skokowej 
zmiany czulosci odbiornika, co 
przydaje si^ w trudnych warun- 
kach miejskich. 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w multistandard, dzieki czemu 
w zaleznosci od kraju, gdzie nawiq- 
zuje si^ Iqcznosci, mozna dostoso- 
wywac emisj^ i moc radiotelefonu 
do wymaganych przepisow obo- 
wiqzujqcych w danym panstwie. 

Uzytkownik ma do wyboru az 
7 kolorow podswietlenia. Nie ma 
zadnych problemow z widoczno- 
sciq w ciqgu dnia (odpowiedni kon- 
trast), a podswietlenie nie przeszka- 
dza w nocy, bo mozna w opcjach 
menu jeszcze zmienic jego inten- 


Parametry techniczne radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc: 26,900-27,400 MHz (40 kanalow) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 10 kHz 

■ modulacja: AM/FM 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ± 300 Hz 

■ impedancja: 50 f2 

■ znieksztalcenia harmoniczne: <5% 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ gl^bokosc modulacji: 80%/AM, 2 kHz/FM 

■ czulosc odbiornika: 0,28 jLtV (-118 dBm AM), 
0,22 nV (-120 dBm FM) 

■ moc wyjsciowa audio: 2 W 

■ prog ASQ: 123 dBm 

■ prog Squelch: 47 dBm 

■ zasilanie: 13,8 V 

■ pobor prqdu: 1,7 A 

■ gniazdo mikrofonowe: RJ12, 6-pin 

■ wymiary zewn^trzne: 83 x 99 x 22 mm 

■ waga: 180 g (305 g z mikrofonem) 


sywnosc. Takze przydajq si^ pod- 
swietlone przyciski w mikrofonie 
sq, co znacznie ulatwia korzystanie 
z radia po zmroku. 

Unikalnym rozwiqzaniem jest 
mozliwosc odwrocenia wyswietla- 
cza (FLIP w menu radia odwraca 
wyswietlanie o 180 stopni), co jest 
pomocne szczegolnie przy od- 
wrotnym montazu glosnika 

Bardzo przydatnq funkcjq jest 
automatyczne wlqczenie radia po 
podaniu napi^cia zasilania, dzieki 
czemu przy odpalaniu silnika ra- 
diotelefon wlqcza si^ automatycz- 
nie i nie trzeba pami^tac o wlqcza- 
niu radia za kazdym razem, 

Przy normalnej eksploatacji ra- 
dia nie ma problemow z odpro- 
wadzeniem ciepla podczas pracy 
nadajnika (aluminiowy radiator 
oraz korpus zapewniajq dostatecz- 
ne chlodzenie). 

Gabaryty urzqdzenia umozli- 
wiajq dyskretny montaz radiote- 
lefonu w samochodach, w ktorych 
nie ma miejsca na wi^ksze urzq- 
dzenia, np. pomi^dzy tunelem 
srodkowym a siedzeniem kierow- 
cy (pasazera). 

www.yosanpolska.pl 
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Transceivery VHF/UHF 


Radiotelefony cyfrowo-analogowe DMR firmy Hytera: PD605(G) i PD505 


Nowe radiotelefony DMR 


RT£j2M 

www. rtcom . pi 


Na europejskim rynku pojawity si? dwa 
najnowsze modele cyfrowo-analogo- 
wych radiotelefonow DMR firmy Hytera 
- PD605(G) i PD505. Oba radiotelefony 
skierowane sg do uzytkownikow poszuku- 
jgcych lekkich urzgdzeri przeznaczonych 
gtownie do komunikacji gtosowej. 

Standard DMR stal si^ niekwe- 
stionowanym liderem //Cyfryzacji" 
sieci radiowych Europie. Na krajo- 
wym rynku DMR wybrany zostai 
przez sluzby bezpieczenstwa pu- 
blicznego (Policja, Straz Graniczna 
itp.) a takze przez uzytkownikow 
komercyjnych. Wraz z sukcesyw- 
nym rozwojem tego standardu, 
producenci poszerzaj^ takze port- 
folio dost^pnych urz^dzen, aby tra- 
fic w gusta i mozliwosci finansowe 
wi^kszosci potencjalnych klientow. 

Niedawno swoj debiut w Eu- 
ropie mialy dwa najnowsze mo- 
dele cyfrowo-analogowych ra- 
diotelefonow DMR firmy Hytera 
- PD605(G) i PD505. Oba radio- 
telefony skierowane s^ do uzyt- 
kownikow poszukuj^cych lekkich 
urz^dzen przeznaczonych glow- 
nie do prowadzenia komunikacji 
glosowej. Urz^dzenia obsluguj^ 
tryb analogowy i oczywiscie cyfro- 
wy DMR, umozliwiaj^c skorzysta- 
nie z cyfrowych funkcji. 


Radiotelefony Hytera DMR z serii PD600 




DMR 



PD605(G) - ultrawytrzymaty 
radiotelefon DMR 

Pierwsza z nowosci to model 
PD605(G). Lekki (290 g) i niewiel- 
ki (119x54x27 mm) radiotele- 
fon DMR oferuj^cy nadzwyczaj 
wysok^ odpornosc na czynniki 
zewn^trzne. Zgodnosc z norm^ 
IP67 zapewnia peln^ odpornosc 
na pyl i wodq (zanurzenie na gl^- 
bokosc do 1,5 m przez 30 minut). 
Radiotelefon zostai w wi^kszosci 
wykonany z lekkich i wytrzyma- 
lych stopow aluminium, co prze- 
klada sie; na niewielk^ wag^ bez 
szkody dla wytrzymalosci urz^- 
dzenia. Pomimo swoich niewiel- 
kich rozmiarow, PD605(G) zapew- 
nia dostep do pelni mozliwosci 
DMR - doskonala jakosc dzwi^ku, 
szyfrowanie (podstawowe i roz- 
szerzone), mozliwosc transmisji 
danych zgodnie ze standardem 
DMR, obsluga wiadomosci teksto- 
wych, opcjonalny GPS i czujnik 
polozenia Man-down/bezruchu, 
obsluga alarmow, przerywanie 
transmisji itd. Nie zapomniano 
tez o trybie analogowym, oferuj^c 
w standardzie obsluga sygnalizacji 
w standardzie 5-Tone. PD605(G) 
obsluguje zaawansowane funkcje 
poprawy jakosci dzwi^ku, w tym 
funkcje LQO, ktora automatycz- 
nie dostosowuje poziom glo£no£ci 
urz^dzenia w zaleznosci od oto- 
czenia. Funkcja One Touch Call 
umozliwia szybkie wykonanie 
predefiniowanego pol^czenia czy 
wyslanie wiadomosci glosowej/ 
statusowej przez nacisni^cie jed- 
nego przycisku. Obecne s^ tak- 
ze takie funkcje jak przerywanie 
transmisji (Transmission Inter- 


rupt), zdalny monitor, sprawdze- 
nie obecnosci czy roaming. 

Pomimo niewielkich rozmia- 
row, urz^dzenie zapewnia dlu- 
gi czas pracy na akumulatorze, 
Standardowo dostarczane ogniwo 
o pojemnosci 1500 mAh Li-Ion 
umozliwia 16 godzin pracy w try- 
bie cyfrowym i 11 godzin w trybie 
analogowym. 

PD605(G) ma boczne zl^cze 
akcesoriow typu multipin, takie 
samo jak w modelach kamuflowa- 
nych Hytera Xlp i XI e. Zapewnia 
to dostep do szerokiej gamy roz- 
wi^zah, w tym oferuj^cych bez- 
przewodowe PTT czy dzialaj^cych 
w oparciu na technologii indukcji 
kostnej. 

Wybrane dane techniczne 
PD605(G): 

■ Zakres cz^stotliwosci: VHF 136- 
174 MHz lub UHF 400-527 MHz 

■ Liczba kanalow: 32 

■ Odst^p mi^dzykanalowy : 
12,5/20/25 kHz 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: ±0,5 
ppm 

■ Moc audio: 0,5 W 

■ Maksymalna moc wyjsciowa 
nadajnika: 5 W VHF/4 W UHF 

■ Waga: 290 g 

■ Wymiary: 119x54x27 mm 

PD505 - technology cyfrowa 
DMR w przystQpnej cenie 

Drug^ z nowosci jest model 
PD505 - podstawowy model ra- 
diotelefonu DMR z oferty firmy 
Hytera. Rozwi^zanie skierowane 
do uzytkownikow poszukuj^cych 
prostego i stosunkowo taniego ra- 
diotelefonu cyfrowego. Zapew- 
nia podstawowe funkcje glosowe, 
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Funkcje Pseudo Trunk i True 2-Slot 



Oba nowe modele firmy Hytera obsluguj^ dwie flagowe, opaten- 
towane technologie producenta: 

■ Pseudo Trunk 

■ True 2-Slot 

Z perspektywy uzytkownika umozliwiaj^ one peine skorzystanie 
z technologii DMR, nawet gdy nie posiadamy przemiennika, ktory 
nie w kazdym przypadku jest niezb^dny. 

True 2-Slot umozliwia skorzystanie z dwoch szczelin, flagowej 
zalety DMR, bez potrzeby posiadania retransmitera. Hytera dzi^ki 
tej opatentowanej technologii umozliwia prowadzenie dwoch nie- 
zaleznych rozmow/transmisji danych takze w trybie bezposrednim 
bez potrzeby posiadania jakiegokolwiek dodatkowego kontrolera 
czy innego sterownika. Cala logika tego rozwi^zania realizowania 
jest po stronie radiotelefonow. 

Druga z unikalnych funkcji to Pseudo Trunk umozliwiaj^ca dy- 
namiczn^ alokacj^ szczelin wcelu ich bardziej efektywnego wyko- 
rzystania (mozliwa jest takze statyczna konfiguracja) - funkcja jest 
dost^pna w trybie pracy z przemiennikiem oraz bezposrednim. 

Kolejne nowosci Hytery w 2014 

Ten rok obfituje w nowosci firmy Hytera. W ofercie dost^pne 
s^ juz systemy typu Simulcast w technologii DMR Tier II, systemy 
trunkingowe w otwartym standardzie ETSI DMR Tier III a takze 
nowy przemiennik DMR Tier II - RD625. 

W IV kwartale 2014 do oferty dol^cz^ kolejne radiotelefony DMR, 
noszone: PD355, PD365, PD565, PD665, PD685, mobilny MD655 
oraz cyfrowe PMR446 w standardzie ETSI DMR Tier I - PD355LF, 
PD365LF i PD505LF. 

Wojciech Kropiewnicki 
www.rtcom.pl 


umozliwiaj^c skorzystanie z cyfrowej technologii. Nie- 
wielki rozmiar i waga umozliwiaj^ wygodne uzytkowanie 
w wi^kszosci zastosowan. PD505 oferuje podstawowe 
funkcje - obsluga wywolan grupowych i indywidualnych, 
funkcje One Touch Call i LQO, podstawowe szyfrowanie, 
obsluga transmisji danych. Oczywiscie nie moglo zabrak- 
n^c obslugi trybu analogowego wl^cznie z sygnalizacj^ 
5-Tone. Hytera PD505 obsluguje takze funkcje glosowej 
informacji o wybranym kanale, co ulatwia obsluga urz^- 
dzenia np. w trudnych warunkach oswietleniowych. 
Urz^dzenie zapewnia doskonal^ jakosc dzwi^ku i wystar- 
czaj^c^ do wi^kszosci zastosowan glosnosc dzieki wbudo- 
wanemu glosnikowi o mocy 0,5 W 

Radiotelefon wyposazony jest w zl^cze akcesoriow typu 
2 x jack z zabezpieczaj^c^ przed przypadkowym wypi^ciem 
srubk^, takie samo jak w analogowych modelach firmy 
Hytera (HYT TC-610, TC-446, POWER446 itp.). Zapewnia 
to dost^p do szerokiej gamy stosunkowo tanich akcesoriow 
audio, maj^cych szerokie zastosowanie np. w branzy ochro- 
ny osobistej. Programowalny przycisk boczny umozliwia 
skorzystanie z dodatkowych funkcji, np. One Touch Call 
czy zmiany mocy nadawania. 

PD505 jest standardowo dostarczany z pojemnym 
i wydajnym akumulatorem Li-Ion 1500 mAh. Zapewnia 
on 16 godzin pracy w trybie cyfrowym i 11 godzin w ana- 
logowym. 

Wybrane dane techniczne PD505: 

■ Zakres cz^stotliwosci: VHF 136-174 MHz lub UHF 
400-470 MHz 

■ Liczba kanalow: 32 

■ Odst^p mi^dzykanalowy: 1,5/20/25 kHz 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: ±0,5 ppm 

■ Moc audio: 0,5 W 

■ Maksymalna moc wyjsciowa nadajnika: 5 W VHF/4 W UHF 

■ Waga: 260 g 

■ Wymiary: 115x54x27 mm 
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XXII Mi^dzynarodowy Salon Przemyslu Obronnego 


MSPO 2014, czesc 1 




W dniach 1-4 wrzesnia br. w Kielcach odbyt si? Mi?dzynarodowy Salon 
Przemystu Obronnego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Bronistawa Komorowskiego. 

Rownolegle z MSPO odbywata si? XX edycja Mi?dzynarodowych Targow 
logistycznych LOGISTYKA. 


Podobnie jak w latach ubie- 
glych w ostatnim dniu targow 
odbylo si^ uroczyste wr^czenie 
prestizowych nagrod Defender, 
przyznawanych przez zolnierzy 
przedsi^biorcom przemyslu zbro- 
jeniowego. 

W tym roku do konkursu zglo- 
szonych zostalo 76 nominacji. Ko- 
misja nagrodzila dwanascie z nich 
(cz^sc z wyroznionych produktow 
jest juz na wyposazeniu armii), ale 
nie bylo wsrod nich firm z pro- 
duktami radiowymi. Na uwag^ 
zasluguje nagroda Prezydenta RP 
dla produktu najlepiej sluz^ce- 
go podniesieniu poziomu bezpie- 
czenstwa zolnierzy Sil Zbrojnych 
RP, ktor^ otrzymaly firmy PIMCO 
z Warszawy oraz TELDAT z Byd- 
goszczy za automatyczny sygna- 
lizator skazen Prometheus zin- 
tegrowany z systemem JASMIN 
(system ten byl opisywany rok 
temu w SR). 

Byly tez wyroznienia MSPO 
2014 za interesuj^cy sposob pre- 
zentacji oraz medale MSPO 2014 
za oryginalny i atrakcyjny styl wy- 
st^pienia targowego (otrzymala 
mi^dzy innymi firma WB Electro- 
nics z Ozarowa Mazowieckiego, 
ktora na swoim stoisku prezento- 
wala sprz^t l^cznosci, w tym naj- 
nowsz^ radiostacj^ PERAD). 

Redakcja SR zwrocila najwi^k- 
sz^ uwag^ na kilkadziesi^t firm 


losui radiowej 


MSPO 2014 to jedna z trzech 
najwazniejszych w Europie ijedy- 
na w Polsce impreza skierowana 
glownie w strong profesjonalistow. 

Impreza zgromadzila niemal 500 
wystawcow z 27 krajow z calego 
swiata - to o 100 firm wi^cej niz 
w zeszlym roku i blisko 50% wi^cej 
wystawcow. Swoj^ wystawy naro- 
dow^ miala Francja. Obok najnow- 
szych osi^gni^c w branzy obronnej 
znalazly siei takze rozwi^zania oraz 
systemy logistyczne i ochrony slu- 
z^ce bezpieczenstwu, jak rowniez 
stosowane w ratownictwie. 

Duzym powodzeniem cieszy- 
la si^ Wystawa Sil Zbrojnych RP, 
na ktorej mozna bylo zobaczyc 
wszystko, co w polskiej armii naj- 
lepsze - od wyposazenia i uzbro- 
jenia pojedynczego zolnierza, po 
wozy bojowe i dziala samobiezne. 
Debiutowala takze Polska Grupa 
Zbrojeniowa. Podczas wystawy 
zobaczyc mozna bylo mi^dzy in- 
nymi pi^c smiglowcow zgloszo- 
nych do przetargu na zakup 70 
smiglowcow wielozadaniowych 
dla Sil Zbrojnych. 


Bylo co ogl^dac, poniewaz 
do Kielc zawitaly globalne kor- 
poracje zbrojeniowe oraz jedne 
z najwi^kszych firm obronnych 


na swiecie. 
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Rodzina radiotelefonow M0T0TRB0 DP4000 


zwi^zanych z radiokomunikacj^, 
bo sprawna l^cznosc zawsze byla 
niezb^dna dla wojska, zarowno na 
polu walki, jak i w czasie pokoju. 

Przedstawiamy wybrane firmy 
i najnowszy sprz^t radiokomuni- 
kacyjny oraz pomiarowy prezen- 
towany na stoiskach MSPO 2014. 

Aksel i Nexrad 

Urz^dzenia radiowe Motorola 
zostaly zaprezentowane na wspol- 
nym stoisku dystrybutorow tego 
producenta, firm Aksel z Rybnika 
oraz Nexrad z Warszawy. Zwie- 
dzaj^cy mogli zasieign^c blizszych 
informacji nt. najnowszych se- 
rii radiotelefonow MOTOTRBO 
w standardzie DMR, cyfrowych 
terminali TETRA oraz ASTRO, jak 
rowniez bramki sieciowej systemu 


komunikacji wielopunktowej MO- 
TOBRIDGE. 

Aksel zaprezentowal takze 
aplikacj^ dyspozytorsk^ ConSEL 
wlasnej produkcji, jak rowniez 
wybrane akcesoria do radiotele- 
fonow z bogatej oferty Savox oraz 
Invisio. 

Prezentowane nowe radiote- 
lefony Motorola MOTOTRBO s^ 
przeznaczone dla takich sektorow 
jak sluzby publiczne, produkcja, 
hotelarstwo i uslugi. 

MOTOTRBO to wszechstron- 
ny system l^cznosci skladaj^cy 
si^ z radiotelefonow przenosnych 
i przewoznych, przemiennikow, 
akcesoriow, aplikacji i uslug, ktore 
umozliwiaj^ dokladne dopasowa- 
nie rozwi^zania do miejsca i cha- 
rakteru pracy. 



Rozwi^zania te zapewniaj^ wy- 
j^tkow^ jakosc glosu, dlugi czas 
pracy na zasilaniu bateryjnym (czas 
pracy wydluzony o nawet 40%). 

Produkty z serii MOTOTRBO 
s^ zgodne z uznawanym na calym 
swiecie standardem DMR (Digital 
Mobile Radio), ktory wykorzystuje 
transmisj^ TDMA (Time-Division 
Multiple Access) zapewniaj^c^ 
dwukrotnie wi^ksz^ pojemnosc 
kanalu w porownaniu z l^cznosci^ 
analogow^ za cen^ licencji na jed- 
n^ cz^stotliwosc. 

Radiotelefony maj^ zintegro- 
wane aplikacje do transmisji glosu 
i danych w jednym urz^dzeniu 
oraz zapewniaj^ krystalicznie czy- 
sty dzwi^k, bez szumow i odglo- 
sow z otoczenia. 

Seria DP4000 i DP2000 

Radiotelefony klasy profesjo- 
nalnej z serii DP4000 zaprojek- 
towano pod k^tem komunikacji 
w najtrudniejszych srodowiskach 
uzytkowania. Dost^pne s^ modele 
z peln^ klawiaturq i kolorowym 
wyswietlaczem, z uproszczon^ 
klawiatur^ i 4-wierszowym wy- 
swietlaczem, a takze modele bez 
wyswietlacza, Seria DP4000, b^d^- 
ca nast^pc^ linii DP3000, posiada 
dodatkowe ulepszenia, jak pie;cio- 
wierszowy kolorowy wyswietlacz, 
ktory ulatwia odczytywanie menu 
i wiadomosci tekstowych, oraz in- 
nowacyjny tryb dzien/noc, ktory 
zmienia barwy i podswietla ikony, 
zwi^kszaj^c czytelnosc ekranu, 
zarowno w slabym, jak i silnym 
naswietleniu. 

DP4000 oferuj^ funkcj^ Intel- 
ligent Audio, dopasowuj^c^ glo- 
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snosc radiotelefonu do warunkow 
otoczenia (na przyklad, aby uzyt- 
kownicy w fabryce nie przeoczyli 
poleczenia w halasliwym srodo- 
wisku, a personel hotelowy nie 
zaklocal spokoju gosciom). 

Ulepszone funkcje, takie jak po- 
wiadomienia glosowe, umozliwia- 
je slyszalne potwierdzanie zmiany 
kanalu i strefy, a programowalne 
przyciski zapewniaje szybki do- 
stip do ulubionych funkcji. 

Seria DP4000 obsluguje tez 
transmisji danych Bluetooth, a za- 
tem pozwala na bezprzewodowy 
transfer danych mi^dzy radiote- 
lefonem a innymi urz^dzeniami, 
takimi jak skanery kodow kre- 
skowych, komputery i drukarki 
mobilne. 

Modele ze zintegrowanym od- 
biornikiem GPS pozwalaje la two 
lokalizowac pracownikow mobil- 
nych, aby zapewnic wyzszy sto- 
pien bezpieczenstwa i zarz^dzania 
personelem. 

Do serii DP4000 dostipna 
jest najwi^ksz^ w branzy oferta 
aplikacji transmisji danych, w tym 
zarz^dzanie zleceniami, poczta elek- 
troniczna, opcja „Man-down" - tj. 
powiadamianie o wypadku uzyt- 
kownika, czy telefonia, ktore zwiek- 
szaje bezpieczenstwo i wydajnosc 
pracownikow oraz usprawniaje wy- 
konywane dzialania. 

Nowa seria DP2000 przeno- 
snych radiotelefonow klasy sred- 
niej jest dostipna rowniez w wer- 
sjach z ograniczone klawiature 
i z wyswietlaczem lub bez niego. 
Mozliwosc pracy urz^dzeh za- 
rowno w trybie analogowym, jak 
i cyfrowym ulatwia przejscie na 
system cyfrowy w dogodnym dla 
przedsi^biorstwa czasie i w za- 
leznosci od dostipnego budzetu. 
Modele z serii DP2000 cechuje 
kompaktowa i lekka konstrukcja, 
co gwarantuje ich wygodne uzyt- 
kowanie nawet podczas dlugich 
zmian. Dwuwierszowy wyswie- 
tlacz i menu nawigacyjne pozwa- 


laje na intuicyjne, latwe obslugi, 
dzi^ki czemu uzytkownicy pozo- 
staje skupieni na wykonywanym 
zadaniu, co ma kluczowe znacze- 
nie w takich branzach, jak wytwor- 
czosc czy uslugi. 

Innowacyjna konstrukcja zle- 
cza umozliwia bezpieczne pod- 
l^czanie i szybkie odl^czanie ak- 
cesoriow bez koniecznosci uzycia 
dodatkowych narz^dzi. 

Oprogramowanie urz^dze- 
nia mozna aktualizowac, dodajec 
nowe funkcje radiowe i systemo- 
we, w celu zwi^kszenia pojemno- 
sci i zasiigu. 

DM4000 

Te bogate w funkcje radiote- 
lefony przewozne serii DM4000 
gwarantuje najlepsze komunikacji 
glosowe i transmisji danych dzi^ki 
modulowi Bluetooth, zintegrowa- 
nemu modulowi GPS i wiadomo- 
sciom tekstowym oraz w pelni ko- 
lorowym wyswietlaczom z trybem 
dziennym i nocnym, na ktorych 
z latwoscie mozna odczytac zlece- 
nia pracy lub wiadomosci teksto- 
we. Urzedzenia te cechuje najlep- 
szy w swojej klasie inteligentny 
dzwiek, ktorego glosnosc jest auto- 
matycznie dopasowywana do od- 
glosow z otoczenia. Ponadto seria 
DM4000 oferuje zaawansowane 
sygnalizowanie wywolan, podsta- 
wowe lub zaawansowane szyfro- 
wanie, mozliwosc zastosowania 
opcjonalnych plytek. Radia wypo- 
sazono w programowalne przyci- 
ski umozliwiajece szybkie uzyska- 
nie dostipu do wybranej funkcji. 
Dostosowywane powiadomienia 
glosowe zapewniaje dzwi^kowe 
potwierdzenie zmiany kanalu lub 
strefy oraz programowalnego przy- 
cisku, eliminujec potrzebi spogle- 
dania na wyswietlacz. 

MTP850 

MTP850 to przenosny terminal 
TETRA firmy Motorola zapewnia- 
jecy lecznosc glosowe 1 transmisji 



Radiotelefony przewozne serii DM4600/4601 



Model MTP3200 

danych do zastosowan o kluczo- 
wym znaczeniu. Dziiki w pelni 
zintegrowanym uslugom gloso- 
wym i transmisji danych zapewnia 
dostip do aktualnych informacji, 
umozliwiajec w ten sposob podej- 
mowanie przemyslanych decyzji. 

W celu ochrony uzytkownikow 
zawiera duzy przycisk awaryj- 
ny i rozwiezanie lokalizacji sateli- 
tarnej (przez GPS automatyczne 
przesylanie danych o lokalizacji 
uzytkownika bezposrednio do 
dyspozytora). 

MTP850 zapewnia najwyzsze 
klasi ochrony lecznosci (spelnia 
wojskowe normy), poczynajec od 
modulu kompleksowego szyfro- 
wania, konczec na wiodecym roz- 
wiezaniu do zarzedzania kluczami 
firmy Motorola. 

Terminal zapewnia zdalny do- 
stip do baz danych, katalogow czy 
innych zasobow i jest wyposazo- 
ny w duzy wyswietlacz obslugu- 
jecy 65 tys. kolorow, zapewniajecy 
wierne odwzorowanie zdjic, map 
i obrazow. 

Urzedzenie ma niewielkie wy- 
miary (125x50x37,5 mm) oraz 
wagi (233 g ze standardowym aku- 
mulatorem) i pracuje w zakresie 
czistotliwoSci 380M30 MHz z mak- 
symalne moce nadajnika 4 W (1 W). 

MTP3200 

Dla doswiadczonych uzytkow- 
nikow systemu TETRA model 
MTP3200 stanowi zaawansowane 
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urz^dzenie o ogromnych mozli- 
wosciach, takich jak praca w sys- 
temach GPS i Bluetooth, dzi^ki 
ktorym mozna nawi^zywac po- 
l^czenia z akcesoriami bezprze- 
wodowymi i urz^dzeniami towa- 
rzysz^cymi, w tym ze skanerami 
i drukarkami. 

Urzqdzenie jest zoptymalizo- 
wane pod k^tem jakosci dzwi^ku 
i wytrzymalosci, z mysl^ o zasto- 
sowaniu w halasliwym i trudnym 
srodowisku, ktore wymaga za- 
chowania szczegolnej ostrozno- 
sci. Dziala szybko i niezawodnie, 
aby umozliwic komfortow^ prac^ 
i zagwarantowac bezpieczenstwo 
uzytkownikow. 

Model MTP3200 spelnia naj- 
wyzsze standardy i gwaran- 
tuje wszystkie zalety technolo- 
gii cyfrowej TETRA: wyj^tkowa 
jakosc dzwi^ku z przesylaniem 
glosu w pelnym dupleksie, l^cz- 
nosc z centralami PABX i sieciami 
PSTN, pol^czenia indywidualne 
i grupowe, pol^czenia prioryte- 
towe i alarmowe, uslugi trans- 
misji krotkich wiadomosci (SDS) 
oraz uslugi lokalizacyjne. Ponad- 
to ochrona, ktora charakteryzuje 
przesylanie sygnalow cyfrowych 
w systemie TETRA, co w pol^cze- 
niu z funkcj^ wzajemnego uwie- 
rzytelniania stanowi bezpieczn^ 
platform^ komunikacyjn^. 

ConSEL 

Aplikacja ConSEL pozwala 
dyspozytorom na peine wykorzy- 
stanie funkcjonalnosci l^cznosci 
w standardzie cyfrowym (iden- 
tyfikacja rozmowcy, pol^czenia 
indywidualne, pol^czenia grupo- 
we, mozliwosc przesylania wia- 
domosci tekstowych). Dzi^ki temu 
uzyskuje si^ wi^kszy komfort pra- 
cy z cyfrow^ jakosci^ dzwi^ku, 
archiwizacj^ i mozliwosc odsluchu 
prowadzonej korespondencji oraz 
zwi^kszenie ergonomii i jakosci 
pracy dyspozytora. 

Ponadto aplikacja umozliwia 
tworzenie roznego rodzaju analiz 
i raportow przydatnych w pracy 
kadry zarz^dzaj^cej. 

ConSEL oferuje peln^ funkcjo- 
nalnosc radiotelefonu DMR MO- 
TOTRBO z poziomu aplikacji. Po- 
zwala na zdalne sterowanie, two- 
rzenie grup oraz indywidualnych 
numerow. Zapewnia dost^p do ra- 
diotelefonu oraz stanowi w pelni 
funkcjonalny rejestrator rozmow, 
umozliwiaj^c rowniez transmisj^ 
glosu i danych. Dyspozytor nie 
musi korzystac bezposrednio z ra- 
dia, gdyz calosc komunikacji do- 
st^pna jest z poziomu komputera. 



Akcesoria 

Oprocz akcesoriow Bluetooth 
do serii DP Aksel oferowal sze- 
rokq gam^ akcesoriow IMPRES 
Motoroli, w tym akcesoria audio, 
akumulatory i ladowarki, mikrofo- 
noglosniki i futeraly. 

Zintegrowana obsluga Blue- 
tooth umozliwia uzytkownikom 
podl^czanie akcesoriow audio Blu- 
etooth bez zewn^trznego adapte- 
ra. Motorola oferuje sluchawki 
bezprzewodowe, zaprojektowane 
specjalnie pod k^tem radiotelefo- 
now, ktore zapewniaj^ uzytkowni- 
kom wi^ksz^ mobilnosc i dyskret- 
n^ komunikacji . 

Oferowane nowe modele mi- 
krofonoglosnikow i modulow 
PTT fihskiej firmy SAVOX zapew- 
niaj^ zwi^kszon^ funkcjonalnosc 
w pol^czeniu z odpornosci^ na 
warunki srodowiskowe. Modele 
C-C550 i XG-C-C1 zaprojektowa- 
ne do pracy w trudnych warun- 
kach umozliwiaj^ pol^czenie mi- 
krofonoglosnika i przenosnego 
modulu PTT. Duzy wbudowany 
glosnik zapewnia dobr^ jakosc 
dzwi^ku i slyszalnosc odbieranych 
komunikatow. Oba urz^dzenia po- 
siadaj^ dwa przyciski PTT. Model 
C-C550 zawiera gniazdo umozli- 
wiaj^ce podl^czenie dotychczas 
oferowanych popularnych pod- 
helmowych akcesoriow audio jak 
HC-l,HC-2 oraz HC-E, N-C, TM-1. 
Model XG C-Cl ma dodatkowo 
diodi statusu LED, regulacji glo- 
snosci, programowany tryb przy- 
ciskow PTT, mozliwosc wspolpra- 
cy z bezprzewodowym PTT, funk- 
cji wyl^czania/wl^czania dzwi^ku 
w glosniku podczas podl^czenia 
akcesoriow audio, przycisk alar- 
mowy (dostipny w wybranych 
modelach radiotelefonow), dwa 
gniazda na akcesoria audio: gniaz- 
do QR5 na akcesoria podhelmowy 
oraz gniazdo 3,5 mm na sluchawki 
douszne. XG C-Cl jest dost^pny 


w kolorze zoltym lub czarno-czer- 
wonym. Do modelu XG C-Cl Ak- 
sel zaprezentowal nowe akcesoria 
podhelmowe jak XG HC-1 (zestaw 
podhelmowy), XG NC (zestaw 
do ochronnikow sluchu), XG L-H 
(lekki zestaw naglowny). 

Z kolei modul PTT SA- 
VOX C-C440 ma przycisk o duzej 
srednicy 66 mm z latwo wyczu- 
walnym momentem wcisni^cia 
nadawania, nawet w r^kawicach 
ochronnych. Do modelu C-C440 
mozna podl^czyc popularne mo- 
duly audio, jak HC-1, HC-2, HC-E, 
N-C, TM-1, Urz^dzenie jest do- 
stipne do wybranych popular- 
nych modeli radiotelefonow ana- 
logo wych oraz cyfrowych, dodat- 
kowo dostipne jest do wybranych 
modeli radiotelefonow w wykona- 
niu ATEX, pozwala na wspolprac^ 
z modulami Savox w wykonaniu 
ATEX oraz za pomoc^ odpowied- 
niego adaptera umozliwia podl^- 
czenie wybranych typow ochron- 
nikow Peltor. 

Elektrit 

Firma Elektrit na swoim stoisku 
zaprezentowala szeroki asorty- 
ment radiotelefonow Kenwood 
jak rowniez akcesoria do radiotele- 
fonow przenosnych, przewoznych 
i bazowych. 

Wsrod nowosci znalazly si^ ra- 
diotelefony z serii Nexedge z cer- 
tyfikatem ATEX NX-230/330EX 
oraz NX-200/300 wzbogacone 
o wbudowany odbiornik GPS. 
Byla tez nowa seria radiote- 
lefonow DMR Tier II TK-D200/ 
D300 oraz przemienniki TKR- 
-D710/D810, jak rowniez nowa 
seria radiotelefonow bez pozwo- 
len PMR466 TK-3501E i cyfrowy 
dPMR446 TK-3401DE (opis w SR 
9/2014). 

Radiotelefony Kenwood NE- 
XEDGE wspolpracuj^ ze starymi 
systemami FM i nowymi systema- 
mi cyfrowymi. Migracja z starych 
systemow do nowych wymaga 
jedynie dodatkowego oprogra- 
mowania lub dodatkowych stacji 
bazowych, nie wnosz^c znacz^- 
cych zmian. Dzi^ki temu lepiej jest 
wykorzystane widmo radiowe. 

Wszystkie urz^dzenia NEXED- 
GE pracuj^ z odst^pami mi^dzy- 
kanalowymi 25 i 12,5 kHz w try- 
bie analogowym i z odst^pami 12,5 
oraz 6,25 kHz w trybie cyfrowym 
NXDN, spelniaj^c wymagania sta- 
wiane l^cznosci dzis i w przyszlosci. 

Oprocz prostej migracji jest 
wiele mozliwosci w konfigura- 
cji konwencjonalnych kanalow, 
kanalow trankingowych i szero- 
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kich systemow trankingowych 
l^czonych sieci^ IP za pomocq 
juz istniej^cych sieci LAN/WAN. 
Ponadto zastosowanie wokode- 
ra AMBE+2 sprawia, ze dzwi^k 
jest czysty i wyrazny nawet przy 
bardzo slabym sygnale radio wym 
i duzych pr^dkosciach na auto- 
stradzie. 

ATEX NX-230/330EX 

Przenosne radiotelefony z serii 
Nexedge z certyfikatem ATEX NX- 
-230/330EX mog^ pracowac w za- 
kresie 136-174 MHz (NX-230EX) 
lub 400-470 MHz (NX-330EX) 
z moc^ nadajnika 1,2 W Posiadaj^ 
najnowsze certyfikaty ATEX oraz 
lECEx i w pelni kompatybilne 
z NEXEDGE. Zapewniajq tran- 
king NEXEDGE i MPT1327 oraz 
tryb MIX (analogowo-cyfrowy; 
prosta migracja z systemow ana- 
logowych). 

Dzi^ki wbudowanemu odbior- 
nikowi GPS zapewniaj^ proste 
pozycjonowanie. Poza tym maj3 
funkcje bezpieczenstwa: Man- 
-down, Stationary i Motion de- 
tection. 

Obudowa antystatyczna zpo- 
liw^glanu koloru ciemnoniebie- 
skiego spelnia norm^ IP67, a pel- 
na klawiatura z przyciskami o du- 
zej powierzchni umozliwia latwe 
uzycie w r^kawicach. Wyswie- 
tlacz Full dot matrix daje dobr^ 
widocznosc, nawet przy duzym 
naslonecznieniu . 


racja cyfrowych 
prze nosny ch 
radiotelefonow 
p r a c u j 3 c y c h 
w pasmie UHF/ 

VHF. 

Urz^dzenia 
S3 wzbogacone 

0 wbudowany 
odbiornik GPS 

1 maj3 14-zna- 
kowy alfanume- 
ryczny wyswie- 
tlacz LCD. 

Urz3dzenia 
maj3 moc nadaj- 
nika 5 W oraz 
duz3 liczb^ ka- 
nalow (512/128 
stref) i S3 wy- 
posazone w cy- 
frowy interfejs 
NXDN oraz Vocoder AMBE+2. 

Mog3 pracowac z odst^pem 
mi^dzykanalowym 6,25 i 12,5 kHz 
w trybie cyfrowym konwencjo- 
nalnym FM lub trankingu (LTR, 
FleetSync). Oprocz tego zawiera- 
j3 koder/dekoder DTMF, wywo- 
lania alarmowe, port rozszerzen 
i akcesoriow, cyfrowy szyfrator 
NXDN oraz duzo opcji skanowa- 
nia. Wzmocniona konstrukcja jest 
odporna na pyl i wod^ (MIL-STD 
810 C/D/E/F i IP67) oraz spelnia 
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standardy europejskie ETSI i nor- 
my bezpieczenstwa (EN 60065, EN 
60950-1, EN 60215). 

TK-D200/TK-D300 

Dobrym uzupelnieniem pro- 
duktow Kenwooda na naszym 
rynku S3 urz3dzenia z serii TK-D 
w technologii TDMA. TK-D200/ 
TK-D300 to radiotelefony VHF/ 
UHF bazuj3ce na DMR Tier II (tryb 
kon wencj onalny ) . 

Urz3dzenia maj3 wbudowa- 
ny GPS oraz Vocoder AMBE + 2 
i S3 oferowane w dwoch wykona- 
niach: pelna klawiatura i wyswie- 
tlacz, bez klawiatury i wyswietla- 
cza. 

Umozliwiaj3 prac^ w zakresach 
cz^stotliwosci 136-174 lub 400-470 
MHz z odst^pem mi^dzykanalo- 
wym 12,5 kHz (cyfrowy), 12,5, 20, 
25 kHz (analogowy). 

Radiotelefony bez wyswietlacza 
zapewniaj3 prac^ na 64 kanalach, 
a z klawiatur3 i wyswietlaczem na 
512 kanalach. Wzmocniona obu- 
dowa spelnia normy IP54/55. 

W wersjach rozbudowanych 
maj3 2-calowy kolorowy wyswie- 
tlacz i przyjazny uzytkownikowi 
interfejs graficzny. 

Na uwag^ zasluguje dlugi czas 
dzialania na baterii (do 18 h na 
baterii KNB-57L) oraz funkcje bez- 
pieczehstwa: Man-down, Motion 
and Stationary. 

TKR-D710E/D810 

Oprocz r^cznych radiotelefo- 
now TK-D firma oferuje urz3dze- 
nia obsluguj3ce standard DMR 
Tier II (cyfrowa l3cznosc konwen- 
cjonalna). S3 to repeatery TKR- 
-D710E i TKR-D810E, posiadaj3ce 
rowniez mozliwosc pracy w trybie 
analogowym i mieszanym (ana- 
log/DMR). 

Przemienniki TKR-D710E 
i TKR-D810E pracuj3 odpowied- 
nio w pasmie VHF (136-174 MHz) 
i UHF (400-470 MHz) z moc3 
nadawcz3 regulowan3 w zakresie 
5-40 W i 5-50 W Obsluguj3 kanaly 
radiowe o szerokosci 12,5 i 25 kHz, 
sterowanie odbywa si^ za pomo- 
C3 DTMF i QT/DQT (tryb analo- 
gowy) oraz Colour Code (DMR), 
a przyszle aktualizacje przynio- 
S3 rowniez wsparcie wokodera 
AMBE + 2, konwencjonalnej sieci 


[HITS 


NEXEDGE NX-200/300 

Radiotelefony Nexedge z rodzi- 
ny NX 200/300 to najnowsza gene- 
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IP oraz interfejs 
konsolowy. 

Na przednim 
panelu repeate- 
row umieszczo- 
no dwucyfrowy 
wyswi e tl ac z 
LED prezen- 
tuj^cy numer 
aktualnie usta- 
wionego kanalu, 
ktorych mozna 
zaprogramowac 
do 30, 6 pod- 
s wi etlany ch, 
programowal- 
nych przyciskow 
funkcyjnych 
i programowal- 
ny interfejs AUX I/O. 



TK-3501E/TK-3401DE 

Profesjonalne radiotelefony TK- 
-3501E, TK-3401DE to urz^dzenia 
PMR 446 pracuj^ce w pasmie UHF 
446 MHz, z maksymaln^ moc^ do 
500 mW, ktore mog^ bye uzywane 
bez pozwolenia radiowego i nie 
wymagaj^ zadnych rejestraeji oraz 
oplat. 

Modele analogowe TK-3501E 
zapewniaj^ prac^ na 8 kanalach 
z modular 8K50F3E. TK3401DE 
pracuj^ w dwoch systemach: ana- 
logowym PMR446 oraz cyfrowym 
DPMR446 na 32 kanalach (16 ana- 
logowych i 16 cyfrowych z od- 
st^pami mi^dzykanalowymi 12,5 
i 6,25 kHz) i modulacjami 8K50F3E 
i 4K00F1E. 

Maj^ wyj^tkowo trwal^ obu- 
dow^ i pojemny akumulator oraz 
wbudowany scrambler zapewnia- 
j^cy poufnosc korespondeneji. 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku Rohde & Schwarz 
mozna bylo zapoznac si^ z now^ 
technik^ pomiarow^ przydatn^ 
w branzy radiokomunikacyjnej, 
a takze zobaezye najnowsz^ ra- 
diostacj^ wojskow^ R&SSDTR 
VR5000. 

Taktyczna radiostaeja prze- 
wozna R&SSDTR firmy Rohde & 
Schwarz nalezy do nowej genera- 
cji radiostaeji programowych SDR 
(Software Defined Radio), ktore 
wprowadzaj^ rewolucyjne zmiany 
w l^cznosci taktyeznej w aspekeie 
technicznym i ekonomieznym. 

Radiostaeja R&SSDTR jest prze- 
znaezona do uzytku w pojazdach 
oraz do integraeji w ramach sys- 
temow stacjonarnych i polstacjo- 
narnych. 

Urz^dzenie spelnia obowi^- 
zuj^ce militarne standardy MIL- 
-STD, zarowno srodowiskowe, 


jak i w zakresie kompatybilno- 
sci elektromagnetyeznej EMC, 
umozliwiaj^c jej wykorzystanie 
w ekstremalnych warunkach, np. 
panujqcych w opancerzonych po- 
jazdach kolowych i pojazdach 
g^sienicowych. 

Podstaw^ radiostaeji R&SSDTR 
jest platforma radio wa SCA 2.2.2 
(SCA - software communications 
architecture), ktora obsluguje 
znormalizowane i istniej^ce wave- 
formy R&S oraz umozliwia porto- 
wanie innych (niestandardowych) 
waveformow. 

Nowy waveform R&SHDR- 
-AJ-NB obsluguje aplikaeje bazu- 
j^ce na protokole IP i moze bye 
uzywany w roznych topologiach 
sieciowych (ma zaimplemento- 
wane mechanizmy odporne na 
zagluszanie i podsluch). Obejmuje 
on prac^ w trybie FH (skacz^ca 
cz^stotliwosc), jak rowniez szyfro- 
wanie glosu i danych. Wykorzy- 


stuje sprawdzon^ i przetestowan^ 
struktur^ transmisji TDMA (Time 
Division Multiple Access), ktora 
umozliwia budow§ sieci komu- 
nikacyjnych obejmuj^cych wiele 
organizaeji i poziomow hierar- 
chicznych, dla ok, 30 uzytkowni- 
kow w zaleznosci od obci^zenia 
ruchem. 

Funkcje szyfrowania (progra- 
mowe) w radiostaeji R&SSDTR 
wspierane s^ rowniez innymi spo- 
sobami, takimi jak np. zabezpie- 
czenie przed modyfikacj^. 

Radiostaeja VR5000 jest zopty- 
malizowana do stosowania w po- 
jazdach i spelnia rygorystyczne 
wymagania dotycz^ce drgan, 
wielkosci, masy i zuzyeia energii. 
Moze pracowac w zakresie cz^- 
stotliwosci VHF/UHF od 30 MHz 
do 512 MHz z moc^ wyjsciow^ 50 
W (PEP i CW), bez koniecznosci 
wykorzystywania zewn^trznych 
wzmacniaczy. 




aI t^eznose w systemach sieciocentrycznych 
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Taktyczna radiostacja przewoz- 
na R&SSDTR umozliwia przepro- 
wadzanie nast^puj^cych operacji 
sieciocentrycznych: 

■ transmisji informacji odpornej 
na zagluszenia i podsluch (np. 
wiadomosci chat, e-maile, zdj^- 
cia sytuacyjne) w czasie zbli- 
zonym do rzeczywistego przy 
podwyzszonym poziomie za- 
grozenia 

■ jednoczesn^ transmisji mowy 
i danych 

■ obslugi zewn^trznych aplikacji 
opartych na IP (np. czujniki, sys- 
temy zarz^dzania walk^, itp.) 

■ realizacji wzajemnych polqczen 
niejednorodnych sieci informa- 
cyjnych opartych na IP 

Dzi^ki zastosowaniu zinte- 

growanych filtrow cosite do 
pracy bez zaklocen i wokodera 
MELPe oraz zwiekszonej wy- 
dajnosci nadawczo-odbiorczej, 
radiostacja ma doskonal^ cha- 
rakterystyki RF. 

Zastosowana funkcja MANET 
umozliwia dostip do w^zlow ra- 
diowych przez sieci rowniez pod- 
czas ograniczen topograficznych. 
Kolejnymi cechami radiostacji jest 
zgodnosc z najwyzszymi standar- 
dami bezpieczenstwa, latwosc in- 
tegracji (montaz w trudno dostip- 
nych miejscach) i obsluga z po- 
ziomu zewn^trznego urz^dzenia 
steruj^cego. 

Wspolna jednostka steruj^ca 
jest przewidziana dla maksymal- 
nie trzech taktycznych radiostacji 


rodziny R&SSDTR i R&SM3TR 
b^d^cych w ruchu. 

W ukladach VHF i UHF nie sto- 
sowano zadnych kompromisow, 
dzi^ki czemu mozna utrzymac 
stosunkowo stal^ moc wyjsciow^ 
radiostacji nawet w bardzo nie- 
korzystnych warunkach (VSWR 
rz^du 3:1). 

Wzmacniacze mocy i filtr cosite 
umozliwiaj^ w ekstremalnych wa- 
runkach rownolegl^ praci wielu 
linii radiowych w pojezdzie (kon- 
figuracja wieloliniowa) oraz insta- 
lowac wiele, blisko rozmieszczo- 
nych anten na malych pojazdach. 

Zintegrowany wokoder MELPe 
radiostacji zapewnia niezawodn^ 
transmisji glosu, nawet w bardzo 
zaszumionym otoczeniu, a filtry 
cosite takze praci w trudnych wa- 
runkach. Dzi^ki temu w odbior- 
niku uzyskano dobr^ liniowosc 
i czulosc (niskie szumy fazowe) 
oraz bardzo wysok^ szybkosc ska- 
kania po cz^stotliwosciach (FH). 

Uzyte nowoczesne waveformy 
taktyczne o wysokiej pr^dkosci 
transmisji danych taktycznych po- 
magaj^ zdobyc i utrzymac prze- 
wagi podczas misji informacyj- 
nej, wspieraj^c aplikacje oparte 
na IP, np. czujniki. Zapewniaj^ 
bezpieczn^ komunikacji w czasie 
rzeczywistym, nawet w przypad- 
ku podwyzszonych poziomow 
zagrozenia. 

Zastosowane protokoly mobil- 
ne sieci doraznych (MANET) ob- 
sluguj 3 w^zly radiowe, dostarcza- 
j^c stale aktualizowane informacje 
o topologii sieci. Na podstawie 
tych informacji w^zly radiowe 
wybieraj^ najkrotsz^ drogi dla 
wieloskoku w celu transmisji da- 
nych nawet do w^zlow, ktore nie 
s^ bezposrednio dostipne. 

Nowoczesne waveformy i ar- 
chitektura oraz oddzielne moduly 
do szyfrowania glosu i danych 


zapewniaj^ bezpieczenstwo kore- 
spondencji w tym odpornosc na 
ingerencji z zewn^trz. 

Radiostacja jest w pelni oparta 
na protokole IP, co bardzo ula- 
twia integracji system u, a zainsta- 
lowane interfejsy, wyswietlacze 
i elementy kontrolne na panelu 
czolowym znacznie upraszczaj^ 
instalacji i integracji radiostacji 
w istniejqcych platformach no- 
snych. 

Obsluga VR5000 jest uprosz- 
czona do minimum (jedno pokr^- 
tlo do regulacji glosnosci i jasnosci, 
a drugie do wyboru zaprogramo- 
wanych trybow pracy). Przycisk 
ZERO umozliwia usuni^cie kry- 
tycznych danych radiostacji, ktore 
musz^ bye usuni^te w przypadku 
zagrozenia. Diody LED wskazuj^ 
tryb pracy i status radiostacji (np. 
TX, RX, szyfrowane, zdalne). 

Zewn^trzne urz^dzenie steru- 
j^ce jest wyposazone w nowocze- 
sny, ergonomiezny interfejs do 
prostej, intuicyjnej obslugi, nawet 
w trudnych warunkach (podczas 
jazdy pojazdu g^sienicowego). 

Jednostka steruj^ca Rohde & 
Schwarz moze bye uzywana do 
zdalnego sterowania do dwoch 
radiostacji R&SSDTR oraz jednej 
radiostacji R&SM3TR. 

Producent wyposazyl radiosta- 
cji w akcesoria audio (mikrotele- 
fon z przyeiskiem PTT i czulym 
mikrofonem dynamieznym oraz 
wydajn^ sluchawk^) oraz szero- 
kopasmowe anteny mobilne VHF/ 
UHF. 

Radiostacje Rohde & Schwarz 
zainstalowane w samochodzie za- 
silane S 3 z pokladowego ukladu 
zasilania, przy czym R&SSDTR 
pokrywa zakres VHF/UHF, a dru- 
ga R&SM3TR zakres HF. Kazda 
radiostacja jest pod^ezona do od- 
dzielnej anteny i odbiera informa- 
cje GPS. 
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Tespol 

Tespol jako autoryzowany 
przedstawiciel czolowych produ- 
centow aparatury kontrolno-po- 
miarowej oraz systemow radio- 
komunikacyjnych zaprezentowal 
urz^dzenia marki Tektronix, Roh- 
de & Schwarz, Fluke, Keithley, 
Spectracom, ABI, Son el, Dewetron. 
Firma posiada koncesj^ MSWiA na 
obrot towarami o zastosowaniu 
militarnym i gwarantuje peln^ 
obslug^ wdrozonych i dostarczo- 
nych rozwi^zan w zakresie wspar- 
cia technicznego, autoryzowanego 
serwisu reprezentowanych firm, 
kalibracji aparatury pomiarowej 
oraz szkoleh. 

Na stoisku duzym zaintere- 
sowaniem cieszyl si^ mi^dzy in- 
nymi pierwszy na swiecie oscy- 
loskop serii MD03000, l^cz^cy 
funkcje oscyloskopu z kanalami 
analogowymi i cyfrowymi z mul- 
timetrem, analizatorem proto- 
kolow oraz analizatorem stanow 
logicznych. Umozliwia rejestro- 
wanie oraz analiz^ czasow^ sy- 
gnalow analogowych, cyfrowych 
i radiowych. MD03000 s^ dost^p- 
ne w kilku wersjach, na pasma 


100 MHz, 200 MH, 350 MHz, 500 
MHz i 1 GHz, z kanalem w.cz. do 
3 GHz. Do wersji 1 GHz w stan- 
dardzie sq sondy pasywne o pa- 
smie 1 GHz. 

Prezentowany byly rowniez 
przyrz^d firmy Spectracom - wie- 
lofunkcyjny symulator sygnalow 
GNSS typ GSN-5. Urz^dzenie ge- 
neruje symulacje konstelacji GPS, 
GLONAS, Galileo, BeiDou. Kon- 
figuracja moze miec 8, 16, 32, 64 
i wi^cej kanalow. 

Mozna bylo obejrzec kilka 
przykladowych przyrz^dow firmy 
FLUKE, jak multimetry pracuj^ce 
w ekstremalnie trudnych warun- 
kach srodowiskowych czy tez ana- 
lizatory jakosci zasilania. 

Przyrz^dy firmy Dewetron to 
nowosc na naszym rynku, Umoz- 
liwiaj^ wielokanalow^ akwizycj^ 
danych z wielu czujnikow. Urz^- 
dzenia znajduj^ szerokie zastoso- 
wanie w takich dziedzinach jak 
lotnictwo, balistyka, transport, au- 
tomotive, pomiary jakosci energii 
oraz wszelkiego rodzaju pomiary 
wymagaj^ce w pelni zsynchroni- 
zowanego zapisu sygnalow z wie- 
lu zrodel. 



REKLAMA 

NOWOSC Tektronix 8 MD03000 

oscyloskop z wbudowanymi: 



► Generatorem 

► M u Iti metre m 

► Analizatorem protokolow 

► Analizatorem stanow 
logicznych 

► Analizatorem widma* 


Z roklam^ dostaniesz 
15% RABATU na produkty 

Tektronix 

/ 

•promocja wazna do 31 .10.201 4 
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s 


Tektronix 

/ 


Siedziba Firmy: 54-413 Wroclaw, ul. Klecirtska 125. tel. 71 783 63 60. tel. 22 675 75 42 
Biura Handlowe: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37, 81-451 Gdynia. AlejaZwyci$stwa 96/98 

tespol@tespol.com.pl * www.tespol.com.pl 
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Cyfrowa radiofonia DAB + 


DAB+ w kraju i na swiecie 


Od niedawna rozpocz?fa si? w Polsce era 
radiofonii cyfrowej. Polskie Radio urucho- 
milo transmisje cyfrowe w standardzie 
DAB+ w rejonach Warszawy i Katowic 
oraz we Wroctawiu i Szczecinie, a w naj- 
blizszych latach planowane jest urucho- 
mienie cyfrowych nadajnikow w innych 
cz?sciach kraju. 



Od poczqtku sierpnia Polskie 
Radio rozpocz^lo cyfrowe nada- 
wanie w standardzie DAB+ wko- 
lejnych, po warszawskiej i slq- 
skiej, aglomeracjach: wroclawskiej 
i szczecinskiej. Obecnie Iqczny 
zasi^g emisji DAB+ w Polsce obej- 
muje ok. 21 tys. km 2 (6,7%) teryto- 
rium oraz ok. 8,8 min (23,0%) po- 
pulacji kraju. Dalsze poszerzenie 
zasi^gu zaplanowane jest na IV 
kwartal br. 

Dla naziemnej radiofonii cyfro- 
wej przewidziane sq obecnie dwa 
zakresy cz^stotliwosci: pasmo III 
(174-230 MHz) uzywane do nie- 
dawna dla potrzeb telewizji i pa- 
smo L (1452-1492 MHz). To ostat- 
nie mialo sluzyc takze do radiofo- 
nii satelitarnej, ale w praktyce bylo 
rzadko uzywane i nawet obecnie 
pracujq w nim co najwyzej ekspe- 
rymentalne nadajniki DAB/DAB + 
i to tylko w niektorych krajach. 
Tylko nieliczne modele odbiorni- 
kow sq wyposazone w glowic^ na 
to pasmo. 

Pasmo III obejmuje dawne ka- 
naly TV 5-12 o szerokosci (wg nor- 
my CCIR - Gerbera) 7 MHz. Dla 
potrzeb radiofonii cyfrowej kazdy 
z nich podzielono na cztery bloki 
o szerokosci okolo 1,5 MHz ozna- 
czone numerem kanalu TV i do- 
datkowo literami A-D, w ktorych 


transmitowane sq multipleksy pro- 
gramowe. W niektorych krajach 
uzywany jest dodatkowo kanal 13 
lezqcy w zakresie 230-239,2 MHz 
i obejmujqcy bloki 13A-13F. W pa- 
smie L mozliwe jest wydzielenie 
23 kanalow DAB + . 

W obu systemach stosowane 
jest kluczowanie ortogonalne CO- 
FDM (ang. Coded Orthogonal Fre- 
quency Division Multiplex), przy 
czym 1,5 MHz blok w pasmie III 
zawiera 1536 podnosnych, a taki 
sam blok w pasmie L - 384 podno- 
sne. Podzial danych na tak znacz- 
nq liczb^ podnosnych zapewnia 
odpornosc sygnalu radiowego na 
skutki odbic i odbioru wielodroz- 
nego, dzie;ki czemu mozliwe jest 
takze tworzenie zsynchronizowa- 
nych sieci nadajnikow pracujqcych 
na wspolnej cz^stotliwosci i obej- 
mujqcych znaczne obszary. Po- 
zwala to na pokrycie kraju wi^k- 
szq liczbq programow, chociaz za- 
wsze mozna zadac sobie pytanie 
powyzej jakiej granicy b^dzie ich 
za duzo... 

W odroznieniu od normy DAB 
gdzie stosowane bylo kodowanie 
MUSICAM (MPEG-1 L2), w DAB + 
uzywane jest kodowanie HE-AAC 
v2 (wariant MPEG4) zapewniajq- 
ce teoretycznie identycznq jakosc 
dzwi^ku przy nizszej przeplyw- 
nosci, anizeli bylo to konieczne 
w DAB. 

Kodowanie MUSICAM reduko- 
walo strumien danych w przybli- 
zeniu 8-krotnie, a wi^c dla trans- 
misji programu stereofoniczne- 
go konieczna byla przeplywnosc 
64-192 kbit/s. W praktyce dobra 
jakosc dzwi^ku wymagala prze- 
plywnosci od 128 kbit/s wzwyz. 
Multipleks DAB mogl wi^c zawie- 
rac 6 programow o najwyzszej 
jakosci (192 kbit/s) lub odpowied- 
nio wi^cej programow o gorszej 
jakosci dzwi^ku. 

Standard kodowania stratnego 
HE AAC v2 stosowany w DAB + 
jest w przyblizeniu dwukrotnie 
wydajniejszy, co oznacza, ze dla 
uzyskania takiej samej jakoSci 
dzwie;ku wystarcza tu o polow^ 
mniejsza przeplywnosc transmisji 
danych, od 72-80 kbit/s wzwyz 
(dla muzyki klasycznej wystarcza 
przeplywnosc 96 kbiVs ale czasami 
stosowane bywajq wi^ksze np. 128 


kbit/s). Multipleks DAB+ moze 
wi qc miescic 12-18 programow 
radiowych, co daje wyraznq ob- 
nizkq wydatkow dla ich nadaw- 
cow. Przeplywnosc moze ulegac 
zmianom na biezqco w zaleznosci 
od rodzaju audycji, np. moze bye 
obnizana dla audycji slownych. 
Uzyskane w ten sposob miejsce 
w strumieniu danych mozna wy- 
korzystac do uslug dodatkowych. 
Do korekty przeklaman wDAB + 
stosowany jest kod Reeda-Salo- 
mona. 

W Niemczech pojawily si^ 
jednak juz jakis czas temu glo- 
sy krytyezne wobec niektorych 
z nadawcow - dazqcych do reduk- 
cji kosztow za wszelkq cen^ przez 
obnizenie przeplywnosci i ograni- 
czanie dynamiki dzwi^ku do tego 
stopnia, ze jakosc takiej transmisji 
DAB + pozostawala w tyle w po- 
rownaniu z analogowq transmisjq 
FM. 

Oprocz transmisji stereofo- 
nieznej standardy DAB i DAB + 
pozwalajq na transmisje; dzwi^- 
ku przestrzennego (dookolnego) 
w standardzie 5.1 a nawet 7.1, ale 
niektore starsze typy odbiornikow 
nie radzq sobie z dekodowaniem 
takich sygnalow i zamiast wylo- 
wienia z nich sygnalu stereofo- 
nieznego, jak nalezaloby oczeki- 
wac, zawieszajq si^ i odmawiajq 
calkowicie pracy. 

Zasadniczq cz^sc nadawanych 
danych DAB + zajmuje program 
radiowy, ale norma przewiduje 
takze mozliwosc swiadezenia do- 
datkowych uslug. 

Pierwszq z nich - MOT, stan- 
dard ETSI EN 301 234 - jest trans- 
misja plikow danych w oparciu 
o protokol Multimedia Object 
Transfer Protocol. W odroznieniu 
od FTP i innych protokolow z gru- 
py TCP/IP dane transmitowane 
sq w postaci blokow wielokrotnie 
powtarzanych - stosowany jest 
wi^c mechanizm korekcji FEC. 
W miar^ uplywu czasu strona od- 
bioreza moze zgromadzic ealose 
danych niezaleznie od wystqpu- 
jqcych przeklaman i utrudnien 
w odbiorze. 

DLS - Dynamic Label Segment 
- polega na transmisji krdtkich ko- 
munikatow, o dlugosciach do 128 
bajtow, zawierajqcych informaeje 
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o programie, utworach i wyko- 
nawcach. 

Standard ETSI EN 101 735 nor- 
muje sposob przekazywania pa- 
kietow IP w kanale DAB/DAB + . 
Pozwala to na transmisji strumieni 
danych np. wizyjnych. 

Kanal informacyjny dla kierow- 
cow - TMC - sluzy do transmisji 
skomprymowanych wiadomosci 
o sytuacji na drogach. Koncept jest 
wzorowany na rozwi^zaniu zna- 
nym z RDS. 

Odpowiednikiem telegazety 
w radiofonii DAB + moze stac si^ 
opracowany w 2007 r. przez In- 
stytut Fraunhofera system Journa- 
line. Duz^ wygod^ dla sluchaczy 
moglby stac si^ takze elektronicz- 
ny przewodnik po programie - 
analogiczny do dost^pnego w te- 
lewizji cyfrowej. S3 to oczywiscie 
tylko wybrane przyklady dodatko- 
wych uslug dla DAB + . W oparciu 
o uzywane w nich protokoly lub 
protokoly, ktore mog3 zostac opra- 
cowane w niedalekiej przyszlosci, 
mozliwe jest, przynajmniej teore- 
tycznie swiadczenie wielu innych 
nowych uslug. Czy i w jakim stop- 
niu b^d^ one wykorzystywane 
przez nadawcow, to juz zupelnie 
inna para kaloszy. 

O ile przejscie na system cy- 
frowej transmisji odci^za kasy 
nadawacow m.in. takze dzi^ki 
mozliwosci znacznego zmniej- 
szenia mocy nadajnikow, o tyle 
dla sluchaczy oznacza on nowe 
obci^zenia finansowe. Ceny ra- 
dioodbiornikow cyfrowych S3 


przeci^tnie wyzsze od cen porow- 
nywalnych odbiornikow czysto 
analogowych. Charakteryzuj3 si^ 
one takze zwi^kszonym poborem 
pr3du, co wprawdzie dla indy- 
widualnego sluchacza nie musi 
oznaczac zauwazalnego wzrostu 
wydatkow na energi^ elektryczn3, 
ale w skali globalnej pewna cz^sc 
oszcz^dnosci energii u nadawcow 
zostanie skompensowana przez 
jej zwi^kszone zapotrzebowanie 
u sluchaczy Roznice; t^ znacznie 
bardziej odczuj3 uzytkownicy od- 
biornikow przenosnych. Obecnie 
dost^pne modele zuzywaj3 kom- 
plet baterii alkalicznych w czasie 
nieco ponad 10 godzin sluchania 
radia, a wi^c calodzienne korzy- 
stanie z odbiornika poza domem 
moze wypasc dose drogo, Zasila- 
nie z akumulatorkow jest wpraw- 
dzie korzystniejsze finasowo, ale 
ich pojemnosci S3 znacznie nizsze 
niz pojemnosci baterii alkalicz- 
nych, co oznacza konieeznose ich 
dose cz^stego ladowania. 

Wi^kszosc obecnie dost^pnych 
odbiornikow DAB + , zarowno 
domowych, jak i przenosnych, 
pokrywa analogowy zakres 
UKF 87,5-108 MHz oraz pasmo 
III (ewentualnie takze z kanalem 
13) dla odbioru cyfrowego DAB/ 
DAB+ ale zdarzaj3 si^ modele 
czysto cyfrowe. Do wyj3tkow na- 
lez3 odbiorniki maj3ce takze fale 
srednie. Cz^sciej za to spotyka si^ 
dodatkowo mozliwosc odbioru 
radia internetowego przez WLAN. 

Odbiorniki S3 przewaznie wy- 


DAB+ w Polskim Radiu 

Od pocz3tku sierpnia Polskie Radio rozpocz^lo cyfrowe nadawanie 
w standardzie DAB + w kolejnych, po warszawskiej i s^skiej, aglome- 
racjach: wroclawskiej i szczecinskiej. Na wspomnianych obszarach 
wsystemie DAB + dost^pne S3 wszystkie Programy Polskiego Radia: 
Jedynka, Dwojka, Trojka, Czworka, Polskie Radio dla Zagranicy oraz, 
osi3galne tylko w ofercie cyfrowej, informacyjne Polskie Radio 24 oraz 
Polskie Radio Rytm o profilu muzyczno-informacyjnym. Cyfrowo na- 
daj3 rowniez rozglosnie regionalne Polskiego Radia - Radio Wroclaw, 
Polskie Radio Szczecin, Polskie Radio Katowice i mazowieckie Radio 
dla Ciebie. 

Wi^cej informaeji o cyfrowym radiu, w tym dokladne mapy aktual- 
nego zasi^gu radia cyfrowego, na stronie dabplus.pl. 




Rys. 1. 

posazone w niewielkie wyswie- 
tlacze wskazuj3ce cz^stotliwosc 
odbioru lub nazw^ staeji, sil^ sy- 
gnalu, jakosc odbioru cyfrowego, 
ewentualnie takze czas itp,, ale 
w praktyce nienadaj3ce si^ do ko- 
rzystania z uslug dodatkowych. 

Stan rozbudowy sieci rozni si^ 
znacznie w poszczegolnych kra- 
jach europejskich, ale praktyeznie 
zaden z nich nie jest jeszcze na 
etapie pozwalaj3cym na zaprze- 
stanie transmisji analogowej i z 
pewnosci3 nast3pi to duzo poz- 
niej, anizeli planowala to Komisja 
Europejska. 

Niemcy odgrywaly pocz3tko- 
wo pioniersk3 rol^, wprowadzaj3c 
radiofoni^ DAB i w momencie kie- 
dy zostalo zapewnione pokrycie 
znacz3cej cz^sci kraju, pod j^ to na- 
gle decyzji o zaprzestaniu dalszej 
realizaeji tych planow, Obecnie 
wrowadza si^ stopniowo stan- 
dard DAB + , ale wielu radioslu- 
chaczy stalo si^ wbrew wlasnej 
woli idealnymi (z punktu widze- 
nia podmiotow gospodarezyeh) 
konsumentami - a mianowicie 
zostali zmuszeni do wyrzucenia 
nieprzydatnego sprz^tu DAB 
i do ponownego zaopatrzenia si^ 
w sprz^t DAB + . W Austrii w la- 
tach 1999-2008 pracowalo kilka 
nadajnikow DAB malej mocy w re- 
jonach Wiednia i Innsbrucka, lecz 
liezba radiosluchaczy byla zniko- 
ma. Po ich wy^czeniu prowadzo- 
na jest wprawdzie dyskusja na te- 
mat rozpocz^cia emisji DAB+, ale 
austriacki nadawca publiezny ORF 
stara si^ raezej hamowac rozbu- 
dow^ sieci. W chwili obecnej ma 
on dominuj3C3 pozycji na rynku 
i w dziedzinie przydzialow cz^- 
stotliwosci i nie zamierza ulatwic 
prywatnej konkureneji poprawy 
jej pozyeji. 

Niektore kraje wahaj3 si^ po- 
mi^dzy rozpocz^ciem transmi- 
sji DAB + a transmisj3 w sieci 
DVB-T i czekaj3 na doswiadeze- 
nia innych. Natomiast transmi- 
sje w standardzie DRM + (Digital 
Radio Mondiale plus - dla pasm 
UKF) pozostaly chyba tylko w fa- 
zie dyskusji. 

Krzysztof D3browski OE1KDA 
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Tegoroczne, upalne lato sprzyjato duzej aktywnosci radiowej, zarowno w formie indywidualnej jak 
i grupowej (klubowej). Odbywaty si? spotkania, warsztaty, ekspedycje, zloty i obozy szkoleniowe. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Ekspedycja radiowa SP9PGB 

W dniu 3 lipca br. odbyla si^ 
ekspedycja radiowa KL BGK 
SP9PGB na przel^cz Carchel po- 
lozon^ w Beskidzie Srednim (Ma- 
kowskim) w pasmie Zurawnicy, 
na wysokosci 640 m n.p.m. pomi^- 
dzy szczytami Goluszkowej Gory 
(715 m n.p.m.) a Zurawnicy (724 m 
n.p.m.). 

Ekspedycja wyruszyla z Ma- 
kowa Podhalanskiego w skladzie: 
Stanislaw SP9MRY z Teres^ (XYL) 
i synem Kamilem SQ9IVL, oraz 
Pawel SQ9EDQ z synem. 

Oto skrot relacji SP9MRY: 

Jedziemy przez Such^ Beskidz- 
k^, Zembrzyce, Tarnaw^ Doln^, 
Sleszowice do punku wejsciowego 
na pasmo Zurawnicy w Krzeszo- 
wie (zielony szlak) i drog^ poln^ 
docieramy do przel^czy Carchel. 

Zastajemy duze opady deszczu 
i dopiero po 2 godzinach przyst^- 
pujemy w wyznaczonym miejscu 
do rozkladania namiotow i sta- 
wiania masztow. Gotowi jestesmy 
poznym wieczorem. 

Sprz^t radiowy ekspedycji BGK 
to zestaw terenowy: FT-857, radio - 
telefony vqczne, anteny na masz- 
tach (dipol wielopasmowy, antena 
GP-UKF, antena LPDA-SSB-UKF 



SQ9EDQ w Zurawnicy 


w poziomie), baterie akumulatoro- 
we 16 Ah i 7 Ah. 

Na przeleiczy przebywalismy do 
wieczora 05.08.2014 r. Pogoda byla 
jak w kalejdoskopie: opady i bu- 
rze, przeplatane sloncem i mglami. 
Niestety utrudnialo to prowadze- 
nie QSO na pasmach KF, trzaski na 
80, 40 i 20 m dochodzily okresami 
do 59 + 20 dB. Jednak praca krotko- 
falarska w takich warunkach byla 
dobrym treningiem do ewentual- 
nego udzialu naszego klubu w ak- 
cjach kryzysowych. Przed naszym 


Ekspec flwejja radfcw® 
"Carchel 2014 ir -SP9PGB/p 



Ekspedycja Carchel 2014 


wyjazdem powiat suski nawiedzi- 
ly oberwania chmur i liczne podto- 
pienia zabudowan i drog. 

Wykorzystujemy okres slonecz- 
nej pogody i idziemy z przel^- 
czy na szczyt Zurawnicy (733 m 
n.p.m.) SOTA SP/BZ-072. SP9PG- 
B/p w skladzie SP9MRY/p i SQ9E- 
DQ/p. Prowadzimy z tego szczy- 
tu l^cznosci UKF-FM-2m. Lok, 
JN99SS. 

Pobyt SP9PGB na przel^czy 
Carchel b^dzie nie do zapomnie- 
nia. Trudne warunki pogodowe, 
ale pi^kne wizualnie. W czasie 
burz mielismy szcz^scie, sprz^t 
i anteny ocalaly, choc byly momen- 
ty bardzo niebezpieczne, pojawily 
si^ nawet na miedzianych linkach 
anteny KF ognie sw. Elma. 

SP9MRY 



Muzeum SP9MRY 

Ekspedycja miala tez wy- 
miar wspomnieniowy. Mieszkal 
tu przed wojn^ ojciec Stanislawa 
SP9MRY - radioamator, uczest- 
nik wojny obronnej 1939 r. Julian 
Zadora. Uruchomil tu na Carchli 
odbiornik detektorowy (krysztal- 
kowy) wykonany amatorsko okolo 
1936 r. Mieszkancy tej malej, bied- 
nej i zagubionej w lesie wioski, 
mogli po raz pierwszy uslyszec au- 
dycje radiowe, pomimo ze byly juz 
produkowane fabrycznie odbiorni- 
ki detektorowe (Detefon) i lampo- 
we. Ich nie bylo na zakup stac i nie 
bylo tarn pr^du. Odbiornik dzialal 
pomimo uszkodzeh i nawet znisz- 
czenia anteny przez piorun do cza- 
su okupacji. Pozniej zostal ukryty 
i gdzies zakopany. Pan Julian wy- 
konal replik^ tego detektora na 
pocz^tku lat 70. z zachowanych 
z tego okresu elementow, Fabrycz- 
ne byly sluchawki i detektor PZT. 
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cow. W konkursie RufzXP czolowe 
miejsca zaj^li: 1. Robert SQ1DWR, 
2. Waldek SP1DPA, 3. Czeslaw 
SP3HLM. W poszukiwaniu ukry- 
tych lisow: 1. Kuba Kaminski, 2. 
Michal Michalski SP1-14053, 3. We- 
ronika Blaszczuk. 

Pod pomnikiem lotnikow litew- 
skich historic przelotu przypo- 
mnial Wieslaw SQ1TAR. 

Stefan Jaworski SP1JJY w imie- 
niu organizatorow dzi^kuje 
wszystkim za udzial w spotkaniu 
i wspolnej zabawie oraz zaprasza 
na kolejny zlot w 2015 r. 


BronekSPIRWU przy radiostacji SN0L0T 


W 2011 r. bardzo zniszczony, odna- 
leziony w piwnicy zostal odnowio- 
ny i zrekonstruowany w formie 
zestawu prezentacyjnego Crystal 
Radio Carchel-1936. 

Pszczelnik 2014 

W dniu 5 lipca br. w Pszczelniku 
gm. Mysliborz odbyl si^ II Zlot 
Krotkofalowcow ^Pszczelnik 2014" 
zorganizowany przez Mysliborski 
Klub Lqcznosci SP1PMY. Na zlot 
przybylo ponad 100 osob, w tym 
burmistrz Mysliborza Arkadiusz 
Janowicz, prezez ZOT PZK Janusz 
Tylkowski SP1TMN, Bronius Sriu- 
bas LYSO czlonek zarz^du LRMD 
i prezes klubu SP1PMY Stefan Ja- 
worski SP1JJY. 

Szczegolnie zasluzonym dla 
zachodniopomorskiego krotko- 
falarstwa wr^czono podzi^kowa- 
nia. Wsrod wyroznionych zna- 
lezli sie:: Bronislaw SP1RWU, Ja- 
nusz SP1ALK, Miroslaw SQ1SNU, 
Krzysztof Sobiecki, Stowarzy- 
szenie Z Biegiem Mysli, Bronius 
LY50, ktory otrzymal rowniez spe- 
cjalny grawerton od klubu SP1P- 
MY i inni. 


Podczas spotkania Mieczyslaw 
SP3CMX zapoznal uczestnikow 
zlotu z emisjami cyfrowymi JT65 
i JT9. Lech SP3LJM ze Stanisla- 
wem SP1IVL opowiadali o ra- 
diopelengacji, a nast^pnie przy- 
gotowali konkurs - minizawody 
„Lowy na lisa". Mariusz SQ1TAW 
nadzorowal konkurs odbioru te- 
legrafii w systemie RufzXP, a Ka- 
zimierz SQ1SOB za nadawanie 
lew^ nogq wypisywal i wreiczal 
„licencje QLF". Koledzy Wieslaw 
SQ1TAR i Robert SQ1DWR omo- 
wili i zademonstrowali sposoby 
resuscytacji doroslych i dzieci. 
Przedstawiciel Delegatury UKE 
w Szczecinie prezentowal mozli- 
wosci pomiarowe sprz^tu pozo- 
staj^cego w dyspozycji UKE oraz 
odpowiadal na pytania uczestni- 
kow zlotu. 

W trakcie zlotu caly czas pra- 
cowala radiostacja SNOLOT, ktora 
rozdawala punkty do dyplomu 
„Lituanica" wydawanego przez 
MKL PZK SP1PMY. 

Przeprowadzono wiele konkur- 
sow, a po podliczeniu wynikow 
wr^czono puchary dla zwyci^z- 



Poronin 2014 

W dniach od 21 lipca do 3 sierp- 
nia 2014 r. w osrodku „Bukowy 
Gaj" w Poroninie odbywal sie: ko- 
lejny juz oboz szkoleniowy w spor- 
tach obronnych Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow W tym roku 
udzial wzi^la grupa 46 dziewcz^t 
i chlopcow w wieku od 10 do 17 
lat, Opiek^ nad uczestnikami spra- 
wowala 8-osobowa kadra wycho- 
wawczo-instruktorska, Oboz wrosl 
juz w tradycj^ dzialan zwi^zku dla 
mlodziezy - 7. raz odbywa si^ on 
w tym samym miejscu, a 16 osob 
uczestniczyio w nim ponownie, 



Burmistrz Mysliborza Arkadiusz Janowicz otrzymuje kubek LRMD od Broniusa LY50 


Lech SP3LJM i Stanistaw SP1IVL przygotowujq „fowy na lisa’ 
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z czego 10 osob juz po raz czwarty. 
Spor^ grup^ stanowi^ osoby, z kto- 
rych cz^sc na poprzednich obo- 
zach zdala egzamin na swiadectwo 
radiooperatora i obecnie posiadaj^ 
wlasne znaki (Gustaw S03AKU, 
Piotr SQ6PPI, Weronika S09BAB, 
Mirek S09EWE, Marika S02ACH, 
Kasia SQ3TKA i Nikoloz S03ALG). 
Zaj^cia odbywaly si^ codzienne 
w grupach specjalistycznych, i tak: 
grup^ radioorientacji sportowej 



Grupa przystgpuj^cych do egzaminu z opiekunem SP2NAS 



Odpoczynekgrupy radiowej w drodze do Doliny Koscieliskiej 



Przerwa w zajgciach szkoleniowych 


prowadzili Urszula Byrdy SP9- 
50007 i Wladyslaw Pietrzykowski 
SP9GNM, grup^ radioop era torow 
Wieslaw Szcz^sny SP2NAS, a gru- 
pq ogolnosportow^ Joanna Kar- 
wowska SQ2LIC wraz z Katarzy- 
n^ iAndrzejem Mlynkiem. Nad 
sprawnym przebiegiem calosci 
czuwal zast^pca prezesa ds. spor- 
towych, kol, Zbyszek M^drzynski 
SP2JNK. 

Z miejsca obozu pracowala sta- 
cja okolicznosciowa SPOPZK, z kto- 
rej przeprowadzane byly l^cznosci 
foniczne, telegraficzne i technika- 
mi cyfrowymi oraz na pasmach 
UKF przez przemienniki, Kore- 
spondenci otrzymali specjalnie 
przygotowane karty QSL, Obozo- 
wicze mieli takze mozliwosc za- 
poznania siq praktycznego z pracq 
w sieci radiotelefonicznej. Oprocz 
zaj^c programowych odbywaly 
siq zaj^cia kulturalno-rekreacyjne 
z udzialem w imprezach lokalnych 
i wyjazdami o charakterze wy- 
cieczkowym. Z tych ostatnich mlo- 
dziez byla m.in. w Zakopanem, na 
Gubalowce i Butorowym Wierchu 
oraz nad Morskim Okiem i Czar- 
nym Stawem. Humory mimo nie 
najlepszej w tym roku pogody do- 
pisywaly uczestnikom. Dwukrot- 
nie byl wst^p na kompleks base- 
now Terma Bania w Bialce Tatrzan- 
skiej. W sobot^ koncz^c^ pierwszy 
tydzien cala spolecznosc obozowa 
wzi^la udzial w XV jubileuszo- 
wym Malopolskim Zlocie Krotko- 
falowcow w Gliczarowie Gornym, 
gdzie grupa czterech osob z obozu 
przyst^pila z powodzeniem do 
egzaminu na swiadectwo opera- 
tora urz^dzen radiowych (3 osoby 
na kl. A i jedna na kl. C). Dobry 
wynik egzaminu byl zaslug^ nie 
tylko szkolenia obozowego, ale tez 
wczesniejszej pracy wlasnej i zaj^c 
w klubach. W trakcie trwania obo- 
zu przyjechali goscie, m.in. prezes 
SP DX Clubu i kapitan SNOHQ To- 
masz Niewodniczanski SP6T oraz 


Jurek SP5BLD, ktory utrwalil zycie 
obozowe w postaci filmu i mate- 
rialu dzwi^kowego. Byly rowniez 
zyczenia owocnych dzialan od wi- 
ceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR i zast^pcy prezesa ds, mlo- 
dziezy i szkolenia Jurka SP3SLU. 

Uczestnicy obozu brali tez 
udzial w wycieczce do Doliny Ko- 
scieliskiej - dotarli az do schro- 
niska pod Ornakiem a zwiencze- 
niem drogi powrotnej byl bieg na 
orientacj^ pol^czony z foxorin- 
giem na 3,5 MHz i dodatkowy- 
mi zadaniami na punktach (Tnx 
SP2NAS). 

XV Zlot w Gliczarowie Gornym 

W dniach 26-27 lipca br, odbyl 
si^ XV Zlot Krotkofalowcow w Gli- 
czarowie Gornym, a w dniach 15- 
31 lipca pracowala stacja okolicz- 
nosciowa SNOGG. 

Gospodarzem spotkania byl ko- 
lega ks. Szczepan Gacek SP9VRJ, 
niestety tylko telefonicznie, ponie- 
waz w tym samym czasie przeby- 
wal w szpitalu w Zakopanem. 

W pierwszym dniu, po otwar- 
ciu spotkania i przywitaniu przy- 
bylych gosci, uczestnikow oraz 
zdaj^cych egzamin odbyl si^ egza- 
min na swiadectwo uzdolnienia, 
do ktorego przyst^pilo 13 osob. 



Uczestnicy zlotu w Gliczarowie Gornym 
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Zlot w Gliczarowie Gornym 





Wsrod nich byli uczestnicy obozu 
PZK w Poronmie. 

Komisja egzaminacyjna bardzo 
wysoko ocenila wiadomosci po- 
siadane przez zdajqcych. Wszyscy 
uczestnicy zdali egzamin z wyni- 
kiem bardzo dobrym. 

Po wspolnym zdj^ciu odbylo si^ 
podsumowanie wynikow egzami- 
nu, a potem ogloszono wyniki za- 
wodow 2014: SP YL Contest, QRP 
im. Janusza Twardzickiego SP9DT. 

Dzien zakonczono wspolnym 
grillowaniem. Drugi dzien zlotu 
uplynql bardzo pr^dko. Po mszy 
swi^tej byl wyst^p kapeli goral- 
skiej, a w godzinach popoludnio- 
wych pozegnano goscinny Glicza- 
row Gorny. 

Zarz^d MSK OT PZK w Kra- 
kowie bardzo dzi^kuje wszyst- 
kim, ktorzy przyczynili si^ do 
organizacji Zlotu oraz pomagali 
w czasie jego trwania, a zwlasz- 
cza mlodziezy z Gliczarowa Gor- 
nego, Krysi SQ9CHO, Adamowi 
SP9XUM, Tomkowi SP9SCZ, Arko- 
wi SP9FWQ, Krakowsko-Podha- 
lanskiej Grupie Krotkofalowcow 
„D-Star" oraz Krakowskiej Grupie 
Ekspedycji Radiowych. 

Szczegolne podzi^kowania 
SP9MAT sklada ks. Szczepanowi 
SP9VRJ, ktory pomimo swojej nie- 
obecnosci, kierowal telefonicznie 
calym spotkaniem i duchem byl 
z uczestnikami. 


Letnie spotkanie SP-DL 

W ramach mi^dzynarodowej 
wspolpracy klubow krotkofalar- 
skich w dniach 23-24 sierpnia od- 
bylo si^ kolejne spotkanie krotko- 
falowcow z Polski i Niemiec. Po 
raz drugi, w malowniczym par- 
ku krajobrazowym - Naturpark 
Schlaubetal (oznaczonym DLFF- 
106) wspolnie dyskutowano nad 
rol^ krotkofalarstwa we wspol- 
czesnym swiecie. Owocem tych 
dyskusji byla wymiana doswiad- 
czen organizacyjnych (z zakresu 
szeroko rozumianego propagowa- 
nia krotkofalarstwa), technicznych 
oraz rozwoj wspolnego dziala- 
nia na rzecz wspolpracy na na- 
szym pograniczu. Organizatorem 
byl niemiecki klub DARC - Y22, 
z glownym moderatorem Micha- 
elem DL7UGN, a ze strony pol- 
skiej przybyli czlonkowie klubu 
SP3YPR. Razem przez spotkanie 
przewinqdo siq: ponad dwudzie- 
stu krotkofalowcow i sympatykow 
krotkofalarstwa z Berlina, Frank- 
furtu i okolic, Gorzowa Wielkopol- 
skiego, D^bna. 

Rafal SP3HTF podkresla dosko- 
nal^ (mimo roznicy jejzykow) at- 
mosfer^. Byla ona efektem dotych- 
czasowych, wspolnych dzialan 
klubow Wspolpraca Y22 i SP3YPR 
(sp3ypr.pl) narodzila si^ w roku 
2011 i zaowocowala wspolnymi 


Montaz deity MOPLK 

wyprawami do parkow krajobra- 
zowych po stronie niemieckiej 
i polskiej, aktywowaniem dyplo- 
mu Teodora Fontane oraz wspol- 
dzialaniem przy organizacji Go- 
rzowskich Spotkan Krotkofalow- 
cow. 

XVI Zjazd Techniczny UKF 

W dniach od 15 do 17 sierpnia 
wZielencu (woj. dolnosl^skie) od- 
byl si^ XVI Zjazd Techniczny UKF, 
tradycyjnie towarzysz^cy kolejne- 
mu Walnemu Zgromadzeniu Sto- 
warzyszenia PK UKF O ile samo 
Zgromadzenie mialo formalny 
charakter i w zasadzie intereso- 
walo jedynie czlonkow PK UKF, 
o tyle Zjazd Techniczny UKF jak 
zwykle zgromadzil kilkadziesi^t 
osob czynnie zajmuj^cych si^ na co 
dzien konstrukcjami i l^cznoscia- 
mi na pasmach powyzej 30 MHz 
(zarejestrowano 70 uczestnikow, 
w tym 55 krotkofalowcow, oprocz 
polskich takze z Czech, Niemiec 
oraz pojedyncze osoby z Austrii, 
Slowacji i Chorwacji). 

W czasie zjazdu wygloszono 9 
prelekcji i referatow, glownie do- 
tycz^cych zagadnien zwi^zanych 
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Stacja EME OK1DFC 


z pasmami mikrofalowymi, cho- 
ciaz byl takze ciekawy wyklad na 
temat l^cznosci wpasmach... sred- 
niofalowych, wygloszony przez 
Marcina SQ 2 BXI. Tresc wi^kszosci 
wykladow jest dost^pna na stro- 
nie Stowarzyszenia PKUKF, pod 
adresem http://pk-ukf.org.pl/news. 
php?readmore = 687 

Trudno wyroznic najlepsze wy- 
ktady, jako ze technika mikrofa- 
lowa jest bardzo specjalistyczn^ 
dziedzin^ naszego hobby i aby 
obiektywnie ocenic tresci poru- 


szane w prezentacjach, trzeba bye 
naprawde; gor^cym milosnikiem 
tych pasm. 

Najwiejksze zainteresowanie 
wzbudzily chyba zagadnienia I 3 CZ- 
nosci EME (Earth-Moon-Earth, 
czyli z odbiciem sygnalu od Ksi^- 
zyea) - zarowno opis sprz^tu do 
pracy t^ technik^, jak rowniez 
praktyezne pokazy t^cznosci. Bar- 
dzo ciekawy opis sprz^tu wyko- 
rzystywanego przez czlonkow 
Klodzkiej Grupy EME (Andrzej 
SP 6 JLW, Jacek SP60PN, Pawel 


SQ60PG) zaprezentowany w wy- 
kladzie, pokazuje wyraznie, ze aby 
rzeczywiscie osi^gac znacz^ce suk- 
cesy w technice EME, konieezne 
s^ spore naklady pracy i srodkow. 
Ale wlasnie te trudnosci S 3 chyba 
najwi^kszym magnesem przyci 3 - 
gaj 3 cym milosnikow EME - bo, jak 
powiedzial jeden z nich: „wcale 
nie chodzi o to, zeby bylo latwo!". 

Zdenek Samek OK1DFC, ktory 
prezentowal juz ^cznosci EME na 
sympozjum w Gajowie, pojawil si^ 
rowniez na zjezdzie w Zielencu. 
Tym razem praktyezna prezentaeja 
polowego zestawu OK1DFC za- 
owocowala nawi 3 zaniem 20 I 3 CZ- 
nosci w pasmie 13 cm ze staejami 
japonskimi (JA). W poprzednim 
numerze „Swiata Radio" opisywa- 
lismy juz konstrukcj^ siatkowej an- 
teny parabolieznej OK1DFC, a w 
Zielencu mielismy okazj^ zoba- 
czyc, jak sprawnie mozna j 3 rozlo- 
zyc po skonezonej pracy - antena 
zostala zdemontowana w rekordo- 
wym czasie 1,5 godziny. Na stronie 
PK UKF dost^pna jest prezenta- 
eja staeji OK1DFC do pracy EME 
w pasmie 2,3 GHz, Warto row- 
niez odwiedzic strong interne to W 3 
www.okldfc.com, 

Wsrod pozostalych referatow 
wygloszonych na 16, Zjezdzie 
Technicznym UKF warto zwrocic 
uwag^ na prezentaeje: 

■ OK1VPZ: „QRM w zawodach 
UKF - przyezyny i sposoby eli- 
minaeji zaklocen" 

■ DF 6 NA: „Praca rainscatter na 24 
GHz" 
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kwencji. Obawy te spowodowane 
byly postrzeganiem wczesniejsze- 
go Sympozjum Integracyjnego 
UKF w Gajowie jako konkuren- 
cyjnego dla zjazdu. Obie imprezy 
odbywaj^ si^ na Dolnym Sl^sku 
w odst^pie zaledwie dwumiesi^cz- 
nym, ale jak bylo widac w Zielen- 
cu, obawy okazaly si^ zbyteczne. 
Naszym zdaniem obie imprezy 
doskonale si^ uzupelniaj^: Zjazd 
Techniczny gromadzi doswiad- 
czonych amatorow pasm UKF 
i mikrofalowych, zas Sympozjum 
Integracyjne, oprocz zaawansowa- 
nych zagadnien, oferuje rowniez 
nieco latwiejsz^ tematyk^, skie- 
rowan^ do potencjalnie nowych 
uzytkownikow tych cz^sto trud- 
nych technik l^cznosci. Dlatego 
juz teraz zapraszamy w 2015 do 
Zielenca na XVII Zjazd Techniczny 
UKF, jak rowniez do Gajowa na II 
Sympozjum Integracyjne UKF Do 
zobaczenia na Dolnym Sl^sku! 


Praktyczne wykorzystanie sumatora w PA 
23 cm 

■ DJ6EP: „Sumator mocy na pa- 
smo 23 cm z kabla koncentrycz- 
nego" oraz „Oswietlacz na 70 
cm w mikrofalowych lustrach 
parabolicznych" 

■ SP6GWB: „TRV 24 GHz w opar- 
ciu o modul DMC" 

Tradycyjnie, sporym zaintere- 

sowaniem cieszylo si^ stanowisko 
pomiarowe, gdzie mozna bylo sko- 
rzystac z profesjonalnych przy- 
rz^dow: analizatora widma do 3 
GHz RIGOL DS-1030 (wraz z ge- 
neratorem sledz^cym i mostkiem 
do pomiaru anten), uniwersalnego 
analizatora radiokomunikacyjnego 
do 1 GHz SI4015 (Wavetek) oraz 
mikroprocesorowego miernika 
cz^stotliwosci z zakresem pomiaru 
do 12 GHz. 

W czasie obrad Walnego Zgro- 
madzenia PK UKF przedyskuto- 
wano wiele spraw organizacyj- 
nych, w tym dokumenty, jakie 
b^d^ przyjmowane w czasie Kon- 
ferencji Generalnej IARU Reg. 1. 
Dyskusj^ prowadzili UKF Manager 
PZK - Piotr Szolkowski SP5QAT 
oraz Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
- delegat PZK na Konferencje Ge- 
neraln^. 

Odbylo si§ tez spotkanie przed- 
stawicieli srodowisk UKF z Czech, 
Austrii, Chorwacji i Polski, na kto- 
rym przedyskutowano zagroze- 
nia pasm 23 cm i 3 cm w naszych 
krajach. 

Waznym wydarzeniem zjazdu 
byla prezentacja Piotra SP5QAT 
w ktorej przedstawil on informacje 
o programie komputerowym do 


Sumator mocy na pasmo 23 cm 


rozliczania zawodow UKF. Pro- 
gram autorstwa Piotra jest jedy- 
nym tak kompleksowym rozwi^- 
zaniem pozwalaj^cym nie tylko na 
precyzyjne rozliczanie wynikow 
zawodow UKF, ale daj^cym tez 
mozliwosc drukowania dyplomow 
bezposrednio ze strony interneto- 
wej Stowarzyszenia PK UKF. 

Powyzsze informacje dostar- 
czyli uczestnicy zjazdu: Waldemar 
3Z6AEF i Tomasz SP5CCC. 

Warto dodac jeszcze krotkie 
podsumowanie organizatorow 
spotkan SP6. 

Tegoroczny Zjazd Techniczny 
UKF nalezy uznac za udany, mimo 
obaw organizatorow co do fre- 




Obrady Walnego Zgromadzenia PK UKF 
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Praca konkursowa „Wakacje z radiem" 

Obchody 50-lecia IOTA 



W uroczystosciach zwiqzanych z obcho- 
dami 50-lecia Islands on the Air jedynym 
reprezentantem Polski byl Jacek SP5APW. 
Oto jego relacja. 


W 2014 r. przypada 50-lecie ist- 
nienia programu dyplomowego 
IOTA - Islands on the Air. Program 
ten stworzony zostal w 1964 r. 
przez Geoff a Wattsa BRS-3129 i po 
20 latach, w roku 1985, jego pro- 
wadzenie zostalo przej^te przez 
RSGB (Radio Society of Great Bri- 
tain). Obchody tej okr^glej rocz- 
nicy zapocz^tkowano juz ponad 
dwa lata temu. Wtedy bowiem 
ogloszone zostaly zasady dwulet- 
niej, trwaj^cej od pocz^tku 2013 
do konca 2014 roku, rywalizacji 
milosnikow IOTA - IOTA 50th An- 



Jacek SP5APW w trakcie pracy z NA-138 (tot. SP5APW) 


niversary Marathon. 

Rywalizacja ta odbywala si^ 
w dwoch grupach: „Chasers" 
i „ Activators". W pierwszej z nich 
punktowane byly l^cznosci z jak 
najwi^ksz^ liczb^ zdefiniowanych 
przez reguly IOTA grup wysp. Przy 
czym, w odroznieniu od podstawo- 
wych regul programu dyplomowe- 
go, punktowane byly l^cznosci z t^ 
samq grup^ na roznych pasmach 
(maksymalnie do 3). W ramach ry- 
walizacji aktywatorow punktacja 
byla nieco bardziej skomplikowana. 
Do klasyfikacji liczyla si^ aktywa- 
cja grup wysp, przy czym liczba 
punktow przyznawanych za dan^ 
grup^ uzalezniona byla od tego, 
jak bardzo poz^dana jest ona przez 
uczestnikow IOTA. Najwi^cej, bo 
50 punktow mozna bylo uzyskac za 


grupe; „A11-Time new IOTA', czyli 
dotychczas nigdy jeszcze nieakty- 
wowan^. Najmniej zas, bo tylko 1 
punkt, za tak^, z ktor^ potwierdze- 
nia l^cznosci w swoich dyplomo- 
wych aplikacjach umiescilo ponad 
75% uczestnikow programu IOTA. 

B^d^c od kilku lat aktywnym 
IOTA chaserem, z zapalem przy- 
st^pilem do uczestnictwa w ma- 
ratonie, stawiaj^c sobie za cel 
zdobycie najwyzszego mozliwego 
certyfikatu, czyli //Diamond". Ten 
certyfikat wymagal zgromadze- 
nia w okresie trwania maratonu 
az 1000 punktow. Rownoczesnie 
postanowilem sprobowac swo- 
ich sil w rywalizacji aktywatorow. 
Wymagalo to dostosowania mo- 
ich planow urlopowych do „wy- 



Uczestnicy obrad (lot. F4FET) 


spiarskich wymagan". Tym razem, 
przynajmniej na pocz^tku, cel nie 
byl tak jednoznaczny. Chcialem 
oczywiscie zdobyc mozliwie wie- 
le punktow, ale nie zakladalem 
z gory, jaki wynik powinienem 
osi^gn^c.Ostatecznie rzeczywi- 
stosc okazala si^ nieco inna od 
planow W klasyfikacji „Chaser6w" 
zdobylem bowiem, w miejsce za- 
kladanego dyplomu ,/Diamond", 
jedynie dyplom „Gold". Natomiast 
w klasyfikacji aktywatorow, rzu- 
tem na tasm^, czyli dzi^ki akty- 
wacji w trakcie pazdziernikowe- 
go urlopu 5 przybrzeznych wysp 
w okolicach Elorydy, zgromadzi- 
lem liczb^ punktow uprawniaj^c^ 
mnie do dyplomu „Diamond". 

Waznym punktem obchodow 
50-lecia IOTA byla, zaplanowana 
na 4-6 lipca br,, 50th Anniversary 
IOTA Convention. Miejsce, w kto- 
rym obradowala ta konferencja, to 
hotel Beaumont House w Windso- 
rze. Zgromadzila ona, wraz z oso- 
bami towarzysz^cymi, ponad 100 
uczestnikow z 20 krajow DXCC: 
5B4, DL, EA, EA8, El, F, G, GD, GM, 
GW, I, JA, ON, SM, SB UA, UA9, VE, 
VK i W. W gronie obecnych byli 
przedstawiciele kilku znanych klu- 
bow i zespolow. Russian Robinson 
Club reprezentowali Yuri UA90BA, 
Sergey RA3NAN, Irina RZ90A, 
Yuri N3QQ i Andy RZ3EM. Obecny 
byl takze w licznym skladzie zna- 
ny wielu krotkofalowcom Invoker 
Team: Christian EA3NT, Vincent 
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F4BKV, Col MMONDX, Raul EA5KA 
i Gil F4FET. Mimo ze od pierw- 
szej informacji o planowanym wy- 
darzeniu zakladalem moj udzial 
w nim, to wzgl^dy osobiste spowo- 
dowaly, ze ostatecznej rejestracji 
dokonalem dopiero dzien przed 
jego rozpocz^ciem. 

Choc oficjalne otwarcie IOTA 
Convention mialo si^ odbyc w so- 
bot^ rano, to pierwsi uczestnicy 
zawitali do Windsoru juz w pi^tek, 
rozpoczynaj^c wspolne spotkanie 
od wieczornego barbecue. Niestety, 
osobiscie nie mialem przyjemnosci 
brania udzialu w tej cz^sci „obrad", 
gdyz do Beaumont House dotarlem 
dopiero nast^pnego dnia, nieco po 
godzinie 10. Tak wi^c nie uczestni- 
czylem tez w oficjalnym otwarciu, 
ktorego dokonal prezydent RSGB 
John Gould G3WKL oraz w pierw- 
szej porannej prezentacji Ghi- 
sa ON5NT nt. aktywnosci CW5F 
z wyspy Timoteo Dominguez (SA- 
057). No coz, nie bylo mi dane wy- 
sluchanie tej prezentacji, podobnie 
jak nie udalo mi si^ w lutym br. 
zrealizowac l^cznosci z CW5F. . . 

Kolejnym punktem programu 
byla prelekcja Cezara VE3LYC, 
ktory wchodzil w sklad komite- 
tu weryfikuj^cego logi i aplika- 
cje uczestnikow IOTA Marathon. 
Z podanych przez niego informa- 
cji statystycznych dotycz^cych ma- 
ratonu warto odnotowac nast^- 
puj^ce: liczba sklasyfikowanych 
uczestnikow IOTA Chasers Mara- 
thon - 207, liczba stacji klubowych 
- 5, liczba SWL - 14, liczba skla- 
syfikowanych uczestnikow IOTA 
Activators Marathon - 43, liczba 
Activators Team - 8, liczba akty- 
wowanych w trakcie maratonu 
grup - 623 (z 1111 aktywowanych 
kiedykolwiek wczesniej). 

Niecierpliwie wyczekiwan^ 
przez cale srodowisko IOTA byla 
prezentacja 11 nowych grup IOTA 
dokonana przez Rogera G3KMA, 
IOTA Managera. Zmiany tej listy 
nie majq cz^stego charakteru - 
poprzednia wydarzyla si^ 14 lat 
temu. Najwi^ksz^ niespodziank^ 
prezentacji stal si^ fakt, ze wsrod 
prezentowanej jedenastki znalazly 
si$ az dwie grupy z naszego kon- 
tynentu: EU-190P Victoriya Island, 
Franz Josef Land oraz EU-191P 
Fericirii Island, Rumunia/Ukraina. 
Ze wszystkich wczesniejszych ro- 
boczych dyskusji wynikalo, ze lista 
grup z Europy nie ulegnie zadne- 
mu poszerzeniu. 

W kolejnych godzinach uczest- 
nicy rocznicowego spotkania 
obejrzeli jeszcze, poprowadzon^ 
przez Christiana EA3NT, bardzo 


ciekaw^ prezentacji nt. ekspedycji 
HPOINT/x (6 wysp Panamy w 2 
tygodnie!), w ktorej uczestniczyli 
czlonkowie Invoker Team: Vin- 
cent F4BKY Christian EA3NT, Raul 
EA5KA i Col MMONDX. Ten sam 
Christian opowiedzial tez o aktyw- 
nosci TKxINT z 3 przybrzeznych 
wysp Korsyki (EU-100, EU-104 
i EU-164). Don G3XTT zaprezen- 
towal kulisy marcowej wyprawy 
TX6G na wyspi Raivavae (Au- 
stral Islands), zas Cezar VE3LYC 
opowiedzial o aktywnosci LU6W 
z wyspy Escondida (SA-096). 

Oprocz relacji z ekspedycji 
w agendzie konferencji znalazla siq; 
prezentacja Eda GW3SQX z komi- 
tetu IOTA Contest nt. corocznych 
zawodow „wyspiarskich", ktore od 
chyba 20 lat odbywaj^ si^ w kaz- 
dy ostatni weekend lipca, a takze 
relacja Rogera G3KMA na temat 
najwazniejszych wydarzen doty- 
cz^cych IOTA, jakie mialy miej- 
sce wjej 50-letniej historii. Jedn^ 
z przerw kawowych umilil nam wy- 
stip tancerzy Chobham Morris, kto- 
rych rekwizyty taneczne w postaci 
drewnianych kijow budzily respekt 
i obawi przed otrzymaniem nie- 
zamierzonego ciosu... Ciekawym 
i nietuzinkowym wystqpieniem po- 
pisal sii Jurij UA90BA, prezydent 
Russian Robinson Club. Jurij, z sil^ 
S9+30db iwielk^ dynamik^, zapre- 
zentowal dokonania klubu RRC, 
ktore na koniec wyst^pienia zilu- 
strowane zostaly dodatkowo bardzo 
ciekawym filmowym klipem (do 
obejrzenia na: https:/Avww. youtube, 
comAvatch?v = PXM AKLPJcio) . 

Ostatnim punktem sobotniego 
programu byla gorqca dyskusja 
o problemach z pozyskiwaniem 
QSL potwierdzaj^cych l^cznosci 
z wyspami i o koniecznosci zmia- 
ny regulaminu IOTA, ktory obec- 
nie, poza potwierdzeniami na 
podstawie logow z IOTA Contest, 
dopuszcza jedynie potwierdze- 
nia papierowymi kartami QSL. 
Uczestnicy dyskusji wskazywali 
na problem spadku znaczenia biur 
QSL i systematycznego wzrostu 
kosztow pozyskania QSL drog^ 
direct, choc znalazly si^ takze glo- 
sy wskazuj^ce, ze nadal mozna 
skutecznie otrzymywac QSL-ki za 
posrednictwem biur, a tylko brak 
cierpliwosci i ch^c natychmiasto- 
wego potwierdzania powoduj^ 
nadmierne wydatki. Pozytyw- 
nie oceniano rozwi^zania typu 
OQRS. Jednoglosnie postulowano 
koniecznosc wprowadzenia moz- 
liwosci potwierdzania l^cznosci 
drog^ elektroniczn^. Reprezentu- 
j^cy Komitet IOTA Roger G3KMA 



Dyplom IOTA Marathon 

zgadzaj^c si^ z opini^, ze jest to 
wlasciwy kierunek, wskazal na kil- 
ka problemow z tym zwi^zanych, 
ktore w najprostszy sposob mozna 
podsumowac jako brak niezb^d- 
nego i wysokiego budzetu oraz 
zasobow programistycznych ch^t- 
nych do realizowania niezb^dnych 
zadan na zasadzie wolontariatu. 

Bardzo milym podsumowaniem 
calego dnia stala si^ uroczysta kola- 
cja odbywaj^ca si^ w pi^knym, ma- 
j^cym zdobione freskami sklepie- 
nie, pomieszczeniu starej kaplicy, 
W trakcie kolacji John G2WLK, pre- 
zydent RSGB oraz Roger G3KMA, 
IOTA Manager dokonali wr^cze- 
nia trofeow nagrodzonym teamom 
oraz indywidualnym uczestnikom 
maratonu IOTA, w tym zwyci^z- 
com klasyfikacji na poszczegolnych 
kontynentach. 

Konferencja zakonczyla siq: 
w niedzieli przed poludniem. Nie- 
stety ja w tym zakonczeniu, po- 
dobnie jak w rozpocz^ciu, nie bra- 
lem juz udzialu. Poranny samolot 
powrotny do Warszawy wymusil 
na mnie pozegnanie si^ ze swiezo 
poznanymi osobiscie przyjaciolmi 
tuz po sniadaniu. 

Jacek Krupa SP5APW 



W trakcie prezentacji Panama Tour HPOINT/x (lot. F4FET) 


Swiat Radio Pazdziernik 2014 


41 



WYWIAD 


Znani uzytkownicy CB-Radia 


Rozmowa z Aleksandrem 161WG059 


Che? zostac krotkofalowcem 


Od czasu do czasu do redakcji „Swiata 
Radio” naptywajq listy z prosbami, aby 
przedstawiac na lamach pisma takze ope- 
ratorow CB, a nie tylko licencjonowanych 
krotkofalowcow. 

„My rowniez istniejemy w eterze i dziata- 
my, rowniez mamy swoje problemy ante- 
nowe” - tak napisaf jeden z Czytelnikow, 
wieloletni operator i posiadacz CB (nieste 
ty nie wyrazit ch?ci udzielenia wywiadu). 
Redakcji udalo si? namowic do rozmowy 
Aleksandra 161WG059, uzytkownika CB 
od ponad dwoch lat. 



Red.: Od kiedy zacz^les si^ inte- 
resowac radiokomunikacj^ i czy 
na pocz^tku byly to wlasnor^cz- 
ne konstrukcje, czy tez od razu 
miates do czynienia ze sprz^tem 
fabrycznym CB? 

Aleksander: Radiokomunikacj^ 
zacz^lem interesowac si^ okolo 2 
lat temu. Kolega zaproponowal 
mi sprzedaz radia Alan 48 Plus za 
przyslowiowy grosz, dokupilem 
sobie anten^ LC-65 z podstawk^ 
magnesow^, postawilem na dachu 
samochodu i pierwszy raz zawo- 
lalem na kanale 19/AM. Pomijam 
juz fakt, ze o wiele wczesniej sa- 
mochody ze stercz^cymi antenami 
niewiadomego zastosowania bu- 
dzily we mnie zywe zainteresowa- 
nie. Potem przypadkiem podslu- 
chalem rozmowy na kanale 7/AM 
i zdalem sobie spraw^, ze tarn tez 
„jest jakies zycie". 

Red.: Ale nie poprzestates na ka- 
nale drogowym 19 AM? 

A: Widz^, ze na kazdym z 40 kana- 
low CB (z wyj^tkiem 9/AM) mozna 
spotkac wesol^ gromadk^ i sp^dzic 
chwilk^. Chyba kazdy zaczynal od 
19/AM i pytania o drozk^. Potem, 
wraz ze zdobywaniem wiedzy 
i wzrostem swiadomosci, pojawia- 
ly siq: kolejne pytania i kolejne po- 
szukiwania odpowiedzi i tak bez 
przerwy... 

Red.: Zatem machina ruszyta? 

A: Tak, ruszyla i to w jak najbar- 
dziej pozytywnym tego slowa zna- 
czeniu. Musimy zdac sobie spraw^, 
ze jest to zabawa powi^zana z na- 
uk^ w dowolnych proporcjach. 
Kazde proporcje S 3 tu dozwolone. 

Red.: Gdzie szukasz odpowiedzi 
na pojawiaj^ce si^ pytania? 

A: Wspominalem o kanale 7/AM. 
Tam zagl^dam: cz^sto pytam i uzy- 
skujq; odpowiedzi. Duzo si^ ucz^ 
od doswiadczonych kolegow, Spo- 
tykam siq: z wielk^ wyrozumialo- 
sci^ i skarbnic^ wiedzy. 

Red: Mozesz przyblizyc 7/AM? 

A: To warszawski klub CB, okupu- 
j^cy czq;stotliwosc 27,030 MHz. Na 
tej czqistotliwosci mozna spotkac 
nie tylko pocz^tkuj ^cych uzytkow- 
nikow CB, ale rowniez doswiad- 
czonych wyjadaczy. 


Ja jestem w tym gronie nowicju- 
szem. W poszukiwaniu odpo- 
wiedzi na wci^z pojawiaj^ce si^ 
pytania korzystam tez ze stron 
poswi^conych tematyce KF i pod- 
r^cznikow. Do wymiany informacji 
sluz 3 mi rowniez fora branzowe. 

Red.: Jakiego obecnie uzywasz 
sprz^tu do pracy w pasmie 11 m 
i jakie masz plany na przyszlosc? 

A: W samochodzie mam radio 
General Electric z metryczk^ po- 
nad dwudziestoletni^ z podstawo- 
W 3 ,,40-k^" pracuj^ce w modulacji 
AM. Traktuj^ to radio jako uzy- 
teczne urz^dzenie pozwalaj^ce na 
sprawn^ komunikacj^ w miescie 
i w podrozy. Jest odporne na za- 
klocenia instalacji samochodowej 
i ma duszq;. Czqjsto przykuwa uwa- 
gq; znajomych, poniewaz takie eg- 
zemplarze spotkac mozna jedynie 
w muzeum. Wczesniej szukalem 
zlotego srodka i w moim samo- 
chodzie goscily starsze modele 
Presidenta i Stabo. Nie wiem, sk^d 
ten sentyment do starych dobrych 
rozwi^za". Zostal jednak GE i to 
chyba koniec poszukiwan. 

Red: W domu odpoczywasz od 
radia? 

A: Otoz nie... Obecnie mam radio- 
telefon CB President Lincoln, ante- 
n^ wlasnej produkcji wzorowan^ 
na Sirio Boomerang, mikrofon Wil- 
son Trucker ze wzmocnieniem mo- 
dulacji i zasilacz transformatorowy 
Magnum 7-9 A - wystarczaj^cy do 
tego radia. 

Muszqi tez wspomniec o osprz^cie, 
ktory pozwala mi kontrolowac do- 
pasowanie anteny do radia - SWR 
Meter i Matcher. S 3 to tanie, ale 
skuteczne gadzety. 

Wracaj^c do radia. Lincoln to juz 
rnoje kolejne radio, poniewaz wcze- 
sniej pracowalem na modelach: 
Alan 87, Superstar 2000, President 
Richard oraz Albrecht AE 5800. 

Red.: Sk^d taki wybor modeli? 

A: Mam sentyment do sprz^tu 
z dusz^. S 3 to Superstar 2000 i Alan 
87, ktore byly moj 3 wlasnosci 3 , 
Potem kolega ze wspomnianego 
kanalu 7/AM pozyczyl mi Presi- 
denta Richarda (kolejne radio, kto- 
re zasluguje na miano „z dusz 3 w ), 
a po pewnym czasie drugi kolega 
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pliwosci zostaly rozwiane i pozo- 
stalo je tylko uj^c w slowa i przelac 
na papier. 



Stacja bazowa CB 


z tego same go klubu pozyczyl mi 
Albrechta w dalszych celach roz- 
wojowych. Gest ten byl swego 
rodzaju dowodem zaufania. Radio 
mozna bowiem „spalic" bardzo 
szybko, podl^czaj^c je do niedopa- 
sowanej linii antenowej i rozma- 
wiac, bejd^c nieswiadomym swo- 
jego ble;du. 

Ostatecznie kupilem Lincolna 
a poprzednie modele wniosly 
bardzo duzy wklad w rozwijaniu 
sprawnosci opera torskich. 

Red.: A jak jest z antenami CB? 

A: Anteny to calkiem inna historia, 
poniewaz z uwagi na specyficzne 
warunki „balkonowe" budowa- 
lem dipole polfalowe w roznych 
konfiguracjach i rozwieszalem je 
na w^dkach, Potem kolejny ko- 
lega pozyczyl mi na proby Sirio 
Keeper ale mimo poprawnego do- 
pasowania skrocona wersja GP nie 
zachwycala prac^ blisko elewacji. 
Ostatecznie poprzestalem na naj- 
bardziej wygodnym rozwi^zaniu 
- replice anteny Sirio Boomerang 
(wykonanej z dwoch anten samo- 
chodowych, kilku srubek, glowki 
DV i k^towego wspornika do p61- 
ki), ktora zestroila mi si^, o dziwo, 
wysmienicie na pasmie CB bez 
wi^kszego wysilku. Za wspornik 
posluzyl bagaznik samochodowy. 
Anteny balkonowe traktowalem 
caly czas jako przystanek w drodze 
na dach budynku, ale nie wszystko 
poszlo po mojej mysli. 

Temat zaczyna mnie fascynowac 
coraz bardziej i mam szczery za- 
miar zdobyc uprawnienia krotko- 
falarskie i pracowac na pozosta- 
lych pasmach. 


Red.: Dlaczego zdecydowales si^ 
wi^c na anteny balkonow^? 

A: W zasadzie nie mialem wyboru, 
probowalem „wyjsc na dach" dro- 
g 3 formaln^ i okazalo sie;, ze poglo- 
ski kolegow o murze biurokracji ze 
strony zarz^dcow nieruchomosci 
nie byly przesadzone. 

Red.: Rozumiem, ze nie masz ze- 
zwolenia na postawienie anteny 
na dachu budynku? 

A: W zasadzie to zarz^dca umyl 
r^ce i bardzo sprytnie odmowil 
w bialych r^kawiczkach. 

Red: Czy mozesz przyblizyc swo- 
je problemy antenowe? 

A: Oczywiscie. Mur niewiedzy, 
nietolerancji i wyrachowania jest 
nie do przebicia bez wsparcia 
prawnego. Nie mog^ przymoco- 
wac anteny do komina, bo kominy 
podobno czekaj^ na remont. Nie 
mog^ postawic anteny na dachu, 
bo zachodzi obawa uszkodzenia 
pokrycia, nie mog^ poprowadzic 
kabla antenowe go po elewacji, bo 
musz^ miec zgod^ konserwatora 
zabytkow (budynek jest w ewiden- 
cji z uwagi na rok budowy - lata 
50.), musz^ sam zadbac o wykona- 
nie instalacji odgromowej w celu 
uziemienia masztu antenowego, 
bo budynek takowej instalacji nie 
ma. 

Dodam, ze informacje, ktore za- 
warlem w ostatnim pismie do za- 
rz^dcy, mialy bye odpowiedzi^ 
na w^tpliwosci wynikaj^ce zpo- 
przedniego mojego pisma i by- 
lem przekonany, ze po spotka- 
niu z przedstawicielem zarz^dey 
i otwartej rozmowie, wszelkie w^t- 


Red: W czym wi^c problem? 

A: Dobre pytanie. W mojej inter- 
pretaeji cala ta procedura byla tyl- 
ko gr^ na zwlok^, a wszelkie in- 
formacje, ktore zawarlem w ostat- 
nim pismie, posluzyly zarz^dey za 
miecz obusieezny. 

Troch^ ta cala sytuaeja przypomi- 
na wojn^ podjazdow^, badanie 
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WYWIAD 


Znani uzytkownicy CB-Radia 


przeciwnika i zniech^cenie go do 
dalszych dzialan 

Red.: Jak wi^c powinien post^- 
powac uzytkownik CB, ktory ma 
zamiar zostac krotkofalowcem? 

A: Hm... Zostac krotkofalowcem 
mozna tylko po zdaniu egzaminu. 
W moim przekonaniu, nie mozna 
go jednak zdac bez zasobu wiedzy, 
a wiedzy t^ zdobyc mozna po- 
przez obcowanie z zagadnieniem 
na plaszczyznie teoretycznej (lek- 
tura fachowa, zestawy testow, fora 
branzowe, obcowanie z czlonkami 
klubow etc.) oraz praktycznej (bu- 
dowa instalacji bazowej, ktorej nie- 
odzownym elementem jest antena 
nadawczo-odbiorcza i wykonywa- 
nie l^cznosci). 

Red.: Wrocmy jednak do Twojej 
anteny... 

A: Antena na balkonie to pol- 
srodek, poniewaz miejsce an- 
teny, zarowno dookolnej, jak 
i kierunkowej, jest w odsloni^tej 
przestrzeni, ajedyn^ tak^ prze- 
strzeni^ w strefie miejskiej jest 
najcz^sciej dach budynku. Moze 
to zabrzmi jak herezja, ale latwiej 
postawic anteny na dachu bez 
zgody zarz^dcy i udowodnic, ze 
ma prawo tarn stac i nikomu to 
nie zagraza, niz pytac zarz^dc^ 

0 zgod^ postawienia anteny na 
dachu i dementowac powyzszy 
absurdalny zarzut jakiegokol- 
wiek zagrozenia. 

Red: O jakim zagrozeniu mowa? 
A: W moim przypadku zarz^dca 
wyrazil dwie obawy: czy ante- 
na/maszt antenowy (tych poj^c 
w moim odczuciu zarz^dca nie od- 
roznial) nie b^dzie/b^d^ stanowic 
zagrozenia podczas wyladowah 
atmosferycznych oraz czy ante- 
na nie b^dzie emitowala fal, kto- 
re b^d^ stanowily zagrozenie dla 
mieszkancow budynku. 

Red.: Moze nie chodzilo o moc 

1 warto przypomniec, zjak^ moc^ 
moze pracowac uzytkownik CB? 

A: Ustawodawca, nie wnikaj^c 
w szczegoly, naklada na uzytkow- 
nika CB (Citizen Band) ogranicze- 
nie operowania moc^ nadajnika 
4 W w modulacji AM/FM i 12 W 
w modulacji SSB. W praktyce moc 
emitowana przez anteny jest niz- 
sza od mocy nadajnika z uwagi na 
pewne straty. 

Kolejny ustawodawca nawet nie 
smie brae pod uwag^ mocy emito- 
wanej przez anteny w pasmie CB 
jako jakiegokolwiek zagrozenia dla 
ludzi. Jest to uj^te w odpowied- 





Replika Sirio Boomerang 


niej ustawie ija powolalem si^ na 
taki punkt w pismie do zarz^dey. 
Samo wie;c pytanie tego typu mog^ 
potraktowac dwojako - zarz^dca 
chce mnie szybko zbyc, licz^c na 
moj^ niewiedz^ lub zarz^dca nie 
powinien si^ osmieszac takimi py- 
taniami, nie b^d^c pewnym mojej 
znajomosci tematu. 

Red: A co z zagrozeniem podczas 
burzy? 

A: Kolejna kloda pod nogi, ktorej 
na chwil^ obecn^ nie mog^ poko- 
nac jednym susem. 

Zgodnie z pismem od zarz^dey, 
sam musz^ zadbac o wykonanie 
instalacji odgromowej masztu. 

Nie rozumiem, dlaczego do tej 
pory budynek, w ktorym miesz- 
kam, nie ma instalacji odgromo- 
wej. Nie wiem, wjaki sposob fakt 
ten nie koliduje zwymogami kon- 
serwatora zabytkow. Mam tez oba- 
wy, ze brak instalacji odgromowej 
na budynku jest niezgodny z pra- 
wem. 

Red: I co teraz zamierzasz zrobic? 

A: W zasadzie dalem za wygran^, 
poniewaz z balkonu tez wykonuj^ 
l^cznosci, ktore dzi^ki propagaeji 
si^gaj^ odleglych kontynentow, 
a nie mam na tyle czasu, sil i srod- 
kow finansowych, by stawic czola 
przeciwnosciom. Tego typu prze- 
ciwnosci to wyraz niezrozumialej 
nieche;ci urz^dnikow, ktorej nie 
tylko uzytkownicy CB, ale rowniez 
uprawnieni krotkofalowcy nie s^ 
niejednokrotnie w stanie stawic 
czola. Tu apel do organizaeji, ktore 
pobieraj^ skladki od swoich czlon- 



Testy anteny drutowej CB 


kow i powinny sluzyc wsparciem 
z urz^du. Przypominam tez, ze 
skrot na stronie PZK rozwijany jest 
jako „Pomozemy Zostac Krotkofa- 
lowcem". 

Czekam wi^c na to „Pomozemy". 

Red: A co z tymi bialymi r^ka- 
wiezkami? 

A: Biale r^kawiezki na r^kach za- 
rz^dey budynku to w zasadzie 
parafraza cytatu z pisma, ktore 
otrzymalem w odpowiedzi na 
moj^ drug^ prosb^ dotycz^c^ po- 
stawienia anteny na dachu: „Swoj^ 
decyzj^ pozwolenia na montaz 
anteny na dachu budynku uzalez- 
niamy od:..." 

Dodam, ze wzmianka o zgodzie 
konserwatora zabytkow byla wy- 
mogiem, o ktorym we wczesniej- 
szej rozmowie pelnomocnik za- 
rz^dey nie raezyl wspomniec. 
Wiem, ze tez wielu moich kolegow, 
id^c formaln^ drog^, otrzymalo 
pozytywne odpowiedzi. Jest wi^c 
nadzieja... 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. 
Z otrzymanych kart QSL widac, 
ze masz duze predyspozycje do 
l^cznosci DX-owych, co z pew- 
nosci^ przyda si^ w uprawianiu 
krotkofalarstwa. 

Zycz^ dalekich l^cznosci oraz po- 
zytywnego rozwi^zania wspo- 
mnianych problemow anteno- 
wych. 

A: Dzi^kuj^ za rozmow^ i pozdra- 
wiam uzytkownikow CB. 

Z Aleksandrem 161WG059 
rozmawial Andrzej SP5AHT 
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RETRO 


Lata dwudzieste i trzydzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow - cd. 


Wystawa radioodbiornikow retro 


Podczas czerwcowego Mi^dzynarodowego Spotka- 
nia Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow, oprocz 
sympozjum na temat rozgtosni Polskiego Radia w Wilnie 
i Warszawie (relacja w SR 9/2014) byta takze wystawa ra- 
dioodbiornikow retro z kolekcji uczestnikow spotkania. 


Ograniczona ilosc miejsca 
w miesi^czniku nie pozwolila na 
prezentacj^ wszystkich modeli, 
publikujemy reszt^ zdj^c odbior- 
nikow lampowych ustawionych 
dokladnie w takiej kolejnosci, jak 
na wspomnianej wystawie oraz 
wypowiedz wlasciciela unikalnych 
odbiornikow detektorowych: 
Nieprzypadkowo dobralem do 
prezentacji na spotkanie kolek- 
cjonerow wlasnie te odbiorniki 
radio we. S 3 to konstrukcje sprzed 
1925 roku. Polska radiofonia, 
w tym przemysl radiotechnicz- 
ny, w zasadzie rozpoczyna si^ od 
uruchomienia pierwszej radiosta- 
cji polskiej (1 lutego 1925 roku) 
w Warszawie. Te prezentowane 
radia powstaly w pierwszej polo- 
wie lat 20 . - lampowe francuskiej 
firmy Brunet, detektor angielskiej 
Gecophone i niemiecki detektor 
Kosmos z okolo 1924 roku. S 3 ty- 
powymi przykladami konstruk- 
cji z pocz 3 tku cywilnego radia 
w Europie. Elementy i podzespo- 
ly montowane S 3 na desce lub 
w prostych skrzynkach. Powo- 
duje to, ze produkt, pozbawiony 
cech estetycznych, przeznaczony 
jest dla entuzjastow i pasjonatow 
radiotechniki, a nie dla szersze- 
go grona klientow. Nawet proste 
radia wymagaly wiedzy, specjali- 
stycznego montazu i uruchomie- 


nia, dobrego uziemienia, rozci 3 - 
gni^cia dlugiej izolowanej anteny. 
Przy odbiornikach lampowych 
dodatkowo zasiania: anodowego 
i zarzenia, eliminatora, glosni- 
ka zewn^trznego. Te wymagania 
powoduj 3 , ze wiele pozniejszych 
czolowych producentow rozpo- 
czynalo swoj 3 wlasn 3 drog^ od 
malego warsztatu na zapleczu 
sklepu z radiami. Dzis odbior- 
nik z pierwszej polowy lat 20 . XX 
w oryginalnym stanie nalezy do 
prawdziwych rzadkosci. Z uwagi 
na szybki post^p wiedzy takie 
radia z reguly juz po kilku mie- 
si 3 cach modernizowano lub - te 
bardzo przestarzale - wyrzucano. 

Z lewej na zdj^ciu angielski 
odbiornik detektorowy firmy 
GEC, General Electric Co. z Lon- 
dynu. Model Gecophone, mo- 
del No 1, Rok produkcji 1922. 
Na obudowie znak rejestracji i 
dopuszczenia radia do obrotu 
handlowego. Z prawej niemiecki 
odbiornik Kosmos, FrancklTsche 
Verlagshandlung ze Sztutgartu. 
Firma specjalizowala si^ w zesta- 
wach do samodzielnego monta- 
zu odbiornikow. Produkowala 
zestawy od pocz 3 tku lat 20. XX 
w. Odbiornik detektorowy z wy- 
bitym numerem, po zlozeniu byl 
mozliwy do zarejestrowania. 

Maurycy Bryx 




Co to za 
odbiorniki? 



Zadaniem Czytelnikow jest przyporz^dkowanie nazw do tych 
modeli i przestanie odpowiedzi do redakcji do 31 pazdziernika. 
Wsrod uczestnikow tego minikonkursu, ktorzy podadz^ pra- 
widtowo wszystkie nazwy zostan^ rozlosowane wfoskie czasopi 
sma „Antique Radio” oraz wybrane miesiqczniki AVT. 
Odpowiedzi mozna nadsytac w najwygodniejszy dla kazdego 
sposob: tradycyjnq pocztq lub e-mailem: Redakcja „Swiata 
Radio”, ul Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa; redakcja® 
swiatradio.com.pl 
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Lata trzydzieste 


Radiostacja Korespondencyjna Dywizji 


Replika radiostacji RKD 



Radiostacja RKD (Radiostacja Kore- 
spondencyjna Dywizji) byta kamieniem 
milowym w historii polskiego sprz^tu 
tqcznosci. Jako jeden z pierwszych pol- 
skich projektow weszla do sluzby w roku 
1928, stuzgc przede wszystkim jako sprz§t 
szkoleniowy dla kadr przyszlych oficerow 
tqcznosci, szkolonych w Zegrzu. 


Ze wzgl^du na niewystarczaj^- 
ce ilosci nowoczesniejszego sprze;- 
tu, takiego jak radiostacje N1 i N2, 
RKD pozostawaly w uzyciu do 
roku 1939 i byly wykorzystywane 
podczas kampanii wrzesniowej. 
Do dnia dzisiejszego nie zachowal 
si^ ani jeden kompletny egzem- 
plarz, prawdopodobnie ze wzgl^- 
du na swoj^ delikatn^ konstrukcj^, 
zuzycie spowodowane ponaddzie- 
si^cioletni^ sluzb^ oraz niewielk^ 
skal^ produkcji (okolo 400 sztuk). 
Jednoczesnie, wr^kach kolekcjo- 
nerow i milosnikow historii l^cz- 
nosci, zachowala si^ dose bogata 
dokumentaeja, ktora pozwolila na 
odtworzenie tej zapomnianej juz 
nieco konstrukcji w formie szcze- 
golowej repliki, wykonanej przez 
autora. 

Elementem wyjsciowym pro- 
cesu projektowania byly rysunki 
techniczne radiostacji, udost^p- 
nione przez znanego w srodowi- 
sku historykow l^cznosci Piotra 
Krzysztofika SQ7HGP Na podsta- 
wie znormalizowanego wymiaru 
- rozstawu gniazd sluchawek (wy- 
nosz^cego 19 mm) rysunki zostaly 
wyskalowane i przerysowane do 
postaci wektorowej. Bardzo po- 
mocne byly rowniez instrukcje 


obslugi radiostacji RKD i pokrew- 
nej radiostacji lotniczej RKL/D 
oraz archiwalne zdj^cia, pozyska- 
ne dziejki uprzejmosci Bogdana 
Szkudlarka SP3LD i Romana Buji. 
Ze wzgl^du na najwi^ksz^ ilosc 
materialow, replika zostala wy- 
konana wedlug najpozniejszego 
wzoru z roku 1929, produkowane- 
go przez Panstwow^ Wytwornie 
L^cznosci. 

Nast^pnie rozpocz^l si^ pro- 
ces doboru materialow do budo- 
wy repliki - z raeji niedost^pnosci 
trolitu, czarne panele urz^dze- 
nia wyci^to z plyty spienionego 
PCV, natomiast drewniana skrzy- 
nia w calosci wykonana zostala ze 
sklejki o grubosci 10 mm. Zgodnie 
z realiami historyeznymi, elemen- 
ty mechaniki precyzyjnej wykona- 
no z mosi^dzu a wi^kszosc z nich 
zostala wytoezona wlasnor^cznie, 
podobnie jak pokr^tla o charakte- 
rystyeznym dla urz^dzen z lat 20. 
ksztalcie, ktore wykonano z po- 
liamidu. Jedynymi elementami 
repliki pochodz^cymi z epoki s^ 
amperomierz cieplny pr^du an- 
tenowego oraz zegarek stacyjny 
z 8-dniow^ rezerw^ chodu. 

Ze wzgl^du na modulow^ 
budowe; radiostacji, jako pierw- 
szy wykonany zostal modul od- 
biornika. Zawiera on drewnian^ 
skrzynk^, w ktorej znajduj^ si^ 


cztery lampy odbioreze oraz pa- 
nel z pokr^tlami zarzenia lamp, 
reakcji, dostrajania anteny i stro- 
jenia obwodu rezonansowego 
odbiornika. Od pocz^tku zakla- 
dalem, ze replika b^dzie dziala- 
j^cym urz^dzeniem, co wi^zalo 
si^ z koniecznosci^ wykonania 
wszystkich potrzebnych elemen- 
tow elektronicznych, Zastosowa- 
ne wspolczesne elementy bierne, 
takie jak rezystory i kondensa- 
tory, wymagaly upozorowania 
na elementy z epoki, natomiast 
cewki i transformatory musialy 
zostac nawini^te wlasnor^cznie. 
Cz^sc z ich parametrow udalo si^ 
okreslic na podstawie dokumen- 
taeji, jednak wi^kszosc wymagala 
zaprojektowania od nowa, nie- 
kiedy za pomocq metody prob 
i bl^dow - przykladowo, popraw- 
nq prac^ odbiornika uzyskalem 
dopiero z trzeci^ wersj^ obwodu 
rezonansowego i cewki reakcji. 
Ze wzgl^du na trudn^ dost^pnosc 
oryginalnych bateryjnych triod 
z kohea lat 20., do uruchomienia 
posluzyly popularne rosyjskie 
lampy 2Z27L w pol^czeniu trio- 
dowym. Efekt koncowy mozna 
uznac za zadowalaj^cy - odbior- 
nik poprawnie odbiera sygnaly 
telegraficzne i telefoniczne (AM) 
z zakresu 315-1150 kHz z zupel- 
nie dobr^ czulosci^. 
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Nadajnik stanowil jeszcze 
wi^ksze wyzwanie, choc doku- 
mentacja jego elementow byla 
pelniejsza w porownaniu z od- 
biornikiem. Takie elementy jak 
cylindryczne cewki obwodu stro- 
jonego, wariometr antenowy czy 
kondensator strojeniowy zostaly 
wykonane od podstaw, aby byly 
zblizone do oryginalnych cz^sci 
nie tylko pod wzgl^dem parame- 
trow, ale i wygl^du. W przypadku 
jednego z najbardziej skompliko- 
wanych elementow - przelqcz- 
nika ^nadawanie-odbior" o dose 
nietypowej budowie, posluzono 
si^ drukark^ 3D, dzi^ki czemu do- 
brze odtworzono skomplikowany 
ksztalt jego korpusu. Ze wzgl^du 
na to, ze zdobycie oryginalnej 
triody nadawczej Tal.5/15 pro- 
dukcji Philipsa bylo w zasadzie 
niemozliwe, konieezne okaza- 
lo si^ znalezienie latwo dost^p- 
nego odpowiednika o mozliwie 
zblizonych parametrach. Zado- 
walaj^ce efekty uzyskano przez 
zastosowanie rosyjskiej pentody 
G807 w nietypowym pol^czeniu 
triodowym, z siatk^ 1 pol^czo- 
przez rezystor uplywowy do 
katody i sterowaniem w siatce 2. 
Takie zabiegi umozliwily uzyska- 
nie bardzo zblizonych do Tal,5/15 
charakterystyk przejsciowych, 
a dzi^ki podobnej mocy admisyj- 
nej i parametrom zarzenia zasto- 
sowanie G807 nie spowodowalo 
koniecznosci jakiejkolwiek mo- 
dyfikacji oryginalnego ukladu 
nadajnika. Pracuje on w ukladzie 
samowzbudnego oscylatora Har- 
tleya, z transformatorem modu- 
luj^cym w siatce 1 i sprz^zonym 
indukcyjnie obwodem anteny. 
Dostrojenie anteny do nadajni- 
ka zapewnia wariometr o cha- 
rakterystyeznej budowie, znanej 


z pozniejszyeh konstrukcji PZT 
np. radiostaeji Nl. 

Podczas uruchamiania okazalo 
si^, ze nadajnik pracuje poprawnie 
w zakresie 500-1200 kHz, odda- 
j^c do sztucznego obci^zenia moc 
okolo 6 W, natomiast dla cz^sto- 
tliwosci nizszyeh w sygnale wyj- 
sciowym pojawiaj^ si^ silne oscy- 
lacje pasozytnicze o czeistotliwosci 
okolo 52 MHz. Prawdopodobn^ 
przyezyn^ ich powstania s^ do- 
bre parametry cze;stotliwosciowe 
lampy G807 i mozna zalozyc, ze 
podczas pracy z lamp^ Tal,5/15 
nadajnik zachowywalby si^ po- 
prawnie w calym zakresie cz^- 
stotliwosci. Jednoczesnie, wyniki 
osi^gni^te w pozostalym zakresie 
pokrywaj^ siq z danymi technicz- 
nymi zamieszczonymi w instrukcji 
do radiostaeji. 

Aktualny stan repliki przed- 
stawiaj^ zamieszczone zdj^cia, 
W planach jest jeszcze kilka mo- 
dyfikacji, maj^cych na celu po- 
praw^ parametrow elektrycznych 
odbiornika oraz zgodnosc jego 
elementow z dokumentacj^, do 
ktorej dost^p pojawil si^ zbyt poz- 
no - jest to glownie wariometr 
antenowy odbiornika. W planach 
jest rowniez wykonanie cze;sci wy- 
posazenia radiostaeji, tj. skrzyni 
bateryjnej i klueza telegraficznego. 
Jako autor repliki, mam nadziej^, 
ze przyczyni si^ ona do popula- 
ryzaeji wiedzy na temat polskiego 
sprz^tu l^cznosci, ktory przez caly 
okres dwudziestolecia mi^dzywo- 
jennego pozostawal w czolowce 
europejskich i swiatowych roz- 
wi^zan, a zostal niemal doszcz^t- 
nie zniszczony podczas kampanii 
wrzesniowej. 

Piotr Gach SQ9KQZ 


95-lecie szkolenia kadr tqcznosci w Zegrzu 

13 wrzesnia 2014 roku min^lo 95 lat od utworzenia 
zegrzynskiego osrodka szkolenia kadr l^cznosci Wojska 
Polskiego. Z tej okazji w pierwszej polowie wrzesnia 
odbyly si^ w Zegrzu uroezyste obchody tej rocznicy. 

W pierwszych miesi^cach niepodleglej Polski szko- 
lenie wojskowych kadr l^cznosci bylo skupione w War- 
szawie, a od 13 wrzesnia 1919 r. koszary zegrzynske sta- 
ly si^ centralnym miejscem szkolenia l^cznosciowcow 
na potrzeby WP Pierwsz^ jednostk^ szkolny l^cznosci 
w Zegrzu byl Oboz Wyszkolenia Oficerow Wojsk L^cz- 
nosci (OWOWL). W jego sklad weszly: Szkola Oficerska 
Wojsk L^cznosci, Szkola Podchor^zych Wojsk L^cz- 
nosci i Kurs Aplikacyjny Sluzby L^cznosci. W 1923 r. 
OWWt przeksztalcono w Oboz Szkolny Wojsk L^czno- 
sci (OSzWL). W latach 1919-39 funkejonowaly kolejno: 
Oboz Wyszkolenia Oficerow Wojsk L^cznosci (1919-21), 
Oboz Wyszkolenia Wojsk L^cznosci (1921-23), Oboz 
Szkolny Wojsk Lqcznosci (1923-29) i Centrum Wyszko- 
lenia L^cznosci (1929-39), ktore przeszkolily ponad 12 
tys. sluchaczy. 

Przerwa w ksztalceniu kadr l^cznosci w Zegrzu spo- 
wodowana drug^ wojn^ swiatow^ trwala az 9 lat. Zol- 
nierze powrocili do Zegrza dopiero 3 lata po wojnie. Od 
1948 r, dzialaly: Szkolny Pulk Radio (1948-50), Oficerska 
Szkola L^cznosci Radiowej (1950-55), Oficerska Szkola 
L^cznosci (1955-67), Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk 
L^cznosci (1967-97) i Centrum Szkolenia L^cznosci i In- 
formatyki (od 1997). W latach 1948-2014 przeszkolono 
w Zegrzu prawie 70 tys. oficerow, chor^zych, podofice- 
row i szeregowych wojsk l^cznosci i inf or maty ki. 



Centrum Szkolenia L^cznosci i Informatyki w Ze- 
grzu jest obecnie centralnym miejscem szkolenia spe- 
cjalistow wojsk l^cznosci i informatyki Sil Zbrojnych. 
Osrodek szkoli roeznie okolo 5 tys. zolnierzy i pracow- 
nikow wojska w zakresie obslugi urz^dzen l^cznosci 
radiowej, radioliniowej, satelitarnej, przewodowej, 
kryptografieznej oraz informatykow i specjalistow od 
zautomatyzowanych systemow wsparcia dowodzenia. 

Zegrzynski osrodek szkoli zolnierzy sluzby przygoto- 
wawczej do NSR, sluchaczy kursow doskonal^cych, kwa- 
lifikacyjnych i specjalistycznych, podchor^zych Wydzialu 
Elektroniki i Wydzialu Cybernetyki Wojskowej Akademii 
Technicznej, sluchaczy Studium Oficerskiego Wyzszej 
Szkoly Oficerskiej Wojsk Lqdowych oraz Szkoly Podoficer- 
skiej Wojsk L^dowych. Ponadto CSLil wspolpracuje w za- 
kresie szkoleniowym z Akademiq Obrony Narodowej. 

Z okazji jubileuszu zostala odsloni^ta wystawa uka- 
zuj^ca bogat^ historic zegrzynskiego osrodka szkolenia. 
Po raz pierwszy zwiedzaj^cym udost^pniony zostal tak 
duzy zbior wojskowego sprz^tu l^cznosci. Do najeie- 
kawszyeh eksponatow nalezy unikatowy aparat tele- 
grafiezny Hughsa - tzw. JUZ oraz odbiornik radiostaeji 
N2. Perelkami ekspozycji byly takze telefony polowe 
AP-30 i AP-36, radiotelefony podwodne RU-1 i RU-2 
oraz magnetofon drutowy. 


www.cslii.wp.mil.pl 
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Projekty PUK-UKF 2014 


Wzmacniacze 


W kategorii B (urzqdzenia odbiorcze, 
nadawcze lub nadawczo-odbiorcze) Kon- 
kursu PUK-UKF 2014 (Przydatne Urzqdze- 
nie Krotkofalarskie UKF) znalazty si? dwa 
interesujqce opracowania wzmacniaczy 
VHF: wzmacniacz mocy 144 MHz/400 W 
(autor SP6GZZ) i wzmacniacz mocy 70 
MHz/50 W (autor SP2DMB). Oto skrocone 
opisy prac sporzqdzone na podstawie 
opracowan autorskich. 



Widok ptyty czotowej wzmacniacza SP6GZZ 


Wzmacniacz mocy 
144 MHz/400 W 

Roman SP 6 GZZ wykonal 
i uruchomil wzmacniacz o mocy 
400W na pasmo 144 MHz, na ba- 
zie modulu TV/190 MHz z wyko- 
rzystaniem dwoch tranzystorow 
D1028UK 

Wzmacniacz modelowy ma wy- 
miary 320x240x110 mm i jest zasi- 
lany napi^ciem 28 V 

Wzmacniacz ma driver oraz 
przedwzmacniacz do odbioru na 
niskoszumowym mosfecie BF981. 

Ostateczny schemat PA 144 
MHz/400 W wraz z usprawnienia- 
mi jest zamieszczony na rysunku 1. 

We wzmacniaczu zostaly zasto- 
sowane zabezpieczenia: 

■ przed wzrostem napi^cia zasila- 
nia 

■ odwrotnym wl^czeniem zasila- 
nia 

■ zbyt duzym SWR lub odl^cze- 
niem anteny 

Ponadto zostalo zastosowane 
opoznienie podania mocy wej- 
sciowej. W tym celu wykorzystany 
zostal drugi styk przekaznika wyj- 
sciowego, ktory zal^cza przekaz- 
nik wejsciowy w pozycji TX. Jest to 
proste i skuteczne zabezpieczenie 
tranzystorow przed za wczesnym 
podaniem sygnalu steruj^cego 
w.cz. W tym rozwi^zaniu moc ste- 


VHF/2 m i 4 m 


ruj^ca zostanie podana wowczas, 
kiedy styki przekaznika wyjscio- 
wego b^d^ juz zwarte. 

Adaptacja mechaniczna modu- 
lu polegala na odkr^ceniu calej 
plytki wzmacniacza od radiato- 
ra aluminiowego, ktory nie za- 
pewnial prawidlowego chlodze- 
nia i zamocowanie jej na plycie 
miedzianej srebrzonej 145x100x4 
mm (dopiero ta plyta zostala przy- 
kr^cona do radiatora aluminiowe- 
go, wczesniej posmarowana past^ 
termoprze wodz^c^) . 

Obejma zostala pomini^ta, bo 
w tej sytuacji stala si^ zb^dna, 
a w miejscach, gdzie byly gniazda, 
konstruktor przylutowal odpo- 
wiednio zarobione kable teflono- 
we. Calosc plytki wzmacniacza, 
ktora jest poza plyt^ miedzian^, 
zostala przymocowana do radia- 
tora tulejkami dystansowymi mo- 
si^znymi 5 mm. Mi^dzy plytk^ 
drukowan^, a blach^ miedzian^ 
zostaly dodane blaszki o grubosci 
1 mm (plyt^ miedzian^ i radiator 
trzeba bylo wczesniej odpowied- 
nio powiercic i otwory nagwinto- 
wac). 

W module wzmacniacza autor 
usun^l zl^cze z plytki i tasm^ za- 
silaj^c^, a przewod zasilaj^cy dre- 
ny przylutowal bezposrednio do 
sciezek. Napi^cie 27 V podane jest 
przez przekaznik o obci^zalnosci 
stykow 40 A. Odl^czyl 2 sciezki za- 


silaj^ce polaryzacj^ bramek, a na- 
pi^cie polaryzacyjne wlqczane jest 
z ukladu PTT przez dodatkowy 
przekaznik. 

Jak widac na zdj^ciu, w srodku 
PA dodany zostal driver w celu 
podniesienia mocy do sterowania 
wzmacniacza (na schemacie nie 
jest on uwidoczniony). 

Wszystkie zmiany i przerobki 
s^ umieszczone na schemacie ide- 
owym i S 3 one widoczne na zdj^- 
ciu. 

W torze w.cz. S 3 zastosowane 
kondensatory porcelanowe typu 
ATC. Wyjsciowe trymery S 3 orygi- 
nalne 18 pF (te same, ktore byly na 
plytce wzmacniacza), a na wejsciu 
S 3 trymery foliowe 30 pF, 

Cale sterowanie wzmacnia- 
cza jest wykonane na elementach 
SMD, ale mozna to zrobic na nor- 
malnych elementach (dodatkowe 
tranzystory nie S 3 krytyczne, dla- 
tego nie S 3 opisane na schemacie). 

Dodatkowe elementy PA latwo 
zidentyfikowac na zamieszczonym 
rysunku, porownuj 3 c ze schema- 
tern oryginalnym opublikowanym 
mi^dzy innymi na stronie forum 
- ra-ukf.iq24, 

Podczas testow wzmacniacza 
udalo si^ uzyskac 400 W mocy 
wyjsciowej w pasmie 144 MHz 
przy napi^ciu zasilania 26,5 V (spa- 
dek napi^cia na przewodach ok. 
0,5 V) i sterowaniu ukladu moc 3 
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Wntfrze wzmacniacza SP6GZZ (po prawej stronie ptytka modulu TV) 
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25 W (pobor prqdu 35 A, w tym 
prqd drivera 4 A). Gdyby bylo 28 V 
w zasilaczu, to moc bylaby blisko 
450 W 

Przy sterowaniu moq 8 W i na- 
pi^ciu zasilania 27 V (prqd 28A) 
moc wyjsciowa wynosila 300 W. 
Piqdy spoczynkowe dla kazdego 
tranzystora byly po 1,5 A. Spraw- 
nosc w obydwu przypadkach 
mozna oszacowac na ponad 50%. 
Przy tej sprawnosci i krotkich pro- 
bach, tranzystory byly lekko cieple 
(przy slabym sztucznym obci^- 
zeniu nie nalezalo robic dlugich 
prob). 

SP6GZZ 

Adresy intemetowe 

http ://ra-ukf . iq24 . pl/d ef aul t . 

asp? grupa =228278&temat = 372923 

Wzmacniacz mocy 70 MHz/50 W 

Piotr SP2DMB opracowal i zbu- 
dowal wzmacniacz mocy na pa- 
smo 4m- PA70H. 

Sercem urzqdzenia jest MOS- 
FET firmy Mitsubishi RD70HVF1. 
Pomimo ze jest przeznaczony na 
wyzsze pasma, jednak pracuje sta- 
bilnie na 70 MHz. 

Moc wyjsciowa wynosi od 45 
do 55 W, przy sterowaniu ok. 3,5 
W lub wi^cej. Uklad jest zasilany 
napi^ciem standardowym 13,8 V 
i pobiera okolo 7-8 A. 

Wzmacniacz to nie tylko tran- 
zystor mocy, to takze elementy 
dodatkowe, ktore pozwolq na 
szybk^ konfiguracj^ z dowolnym 
urz^dzeniem. Dlatego na plytce 
znajduje si^ wszystkie niezbedne 


bloki wspolpracujqce z ukladem 
koncowym, aby ograniczyc liczb^ 
dodatkowych modulow i przewo- 
dow pol^czeniowych. 

Plytka jest jednostronna, cyno- 
wana z soldermask^ o wymiarach 
84x146 mm, 

Uklad zaopatrzono w proste 
systemy zabezpieczen: przed 
nadmiernym prqdem i SWR oraz 
wzrostem temperatury. Te do- 
datkowe uklady pozwol^ na bez- 
pieczne korzystanie ze wzmac- 
niacza oraz umozliwiaj^ mon- 
taz na mniejszym radiatorze 
124x150x35 mm bez stosowania 
wentylatora. 

Dla ewentualnych ch^tnych 
konstruktor przygotowal zestawy 
do montazu w kilku wersjach. Na 
przyklad PA70HLI wymaga stero- 
wania okolo 100 mW (LI - Low In- 
put) i dodatkowego stopnia w po- 
staci wzmacniacza PA70, a PA70H 
maksimum 3-5 W (H - High). 

Schemat blokowy urz^dzenia 
znajduje si^ na rysunku 2. 


Wzmacniacz na nadawanie 

mozna wlqczac na trzy sposoby: 

■ PTT GND - standardowo przez 
podanie masy GND (-P) 

■ PTT PLUS - przez podanie 
+13,8 V(+P) 

■ RF VOX - automatycznie po 
podaniu sygnalu w.cz. z mozli- 
wosciq regulacji zwloki (dobor 
stalej czasowej DELAY poten- 
cjometrem oraz kondensatorami 
elektrolitycznymi na plytce). 

Oto pozostale oznaczenia na 

rysunku: 

■ FAN TEMP CONTROL - czujnik 
temperatury na LM35. Czujnik 
ten znajduje sie: blisko tranzy- 
stora mocy ijest poprzez past^ 
termoprzewodz^c^ pol^czony 
z radiatorem. Sygnal z czujnika 
zostaje zwi^kszony na wzmac- 
niaczu operacyjnym LM358, 
ktory nast^pnie wysterowuje 
tranzystor wykonawczy BD139 
a ten uruchamia wentylator 
(prog zadzialania ustawia si^ 
potencjometrem montazowym 



*p -P 

♦ to PTT GND to PTT 


Rys. 2. Schemat blokowy wzmacniacza 70 MHz/50 W 
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PI; pr^dkosc wentylatora jest 
wprost proporcjonalna do tem- 
peratury). 

■ ATmega8 PA CONTROL - 
opcjonalny RF Multimeter ze 
zmienionym pomiarem pr^du, 
ktory wyswietla nast^puj^ce 
wartosci: napi^cie U, pr^d pobie- 
rany I, moc dostarczan^ TJ moc 
wyjsciow^ RF w formie graficz- 
nej, temperature radiatora t oraz 
SWR. 

■ INP/OUT - przekaznik wejscio- 
wy wzmacniacza 

■ PA RD70HVF1 - zasadniczy 
wzmacniacz 50 W 

■ SWR BRIDGE - mostek pomia- 
rowy fali padaj^cej FWD i odbi- 
tej REF 




Gtowny tranzystor RD70HVF1 (widac 
dodatkowe zt^czki z drutu CuAg do podania 
masy na obudowg tranzystora; obudowa 
od spodu jest posmarowana pastq termo- 
przewodzqcq) 



FiltrLPFz drutu CuAg 



Rys. 3. Schemat ideowy wzmacniacza 70 MHz/50 W wg SP2DMB 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 



Rys. 4. Ptylka drukowana 


Gdyby sygnal sterujqcy RF 
MULTIMETER (mikroampero- 
mierz, linijk^ LED) byl za maly, 
mozna go wzmocnic na drugim 
- wolnym wzmacniaczu opera- 
cyjnym (wyjscia z mostka mozna 
regulowac potencjometrami). 

■ LPF - trzyobwodowy filtr pa- 
smowy 

■ FINGER - przekaznik antenowy 

■ SWR ERROR - zabezpieczenie 
przed nadmiernym SWR. Prze- 
kroczenie zadanego poziomu 
powoduje zmniejszenie do zera 
napi^cia bramki. Moc wyjsciowa 
spada z 50 W do 30 W, a pr^d z 7 
A do 4 A. Blok wyposazony jest 


w drugie wyjscie dla ewentual- 
nego drivera na przyktad stop- 
nia PA70 na RD16HHF1. 

■ BIAS PROTECT - tranzystor wy- 
konawczy, ktory zwiera do masy 
napiejcie bramki (ma dodatkowe 
wyjscie) 

■ DRIVER POWER REGULATOR 
- zasilacz regulowany. Pozwala 
na plynn^ regulacj^ mocy drive- 
ra zbudowanego na RD16HHF1. 
Zmieniaj^c napi^cie drenu (od 5 
do 11 V), mozna plynnie zmie- 
niac moc wyjsciow^ (zamiast 
potencjometra montazowego, 
mozna wyprowadzic potencjo- 
metr na zewn^trz). 



Wn^trze wzmacniacza SP2DMB 


Oczywiscie nie wszystkie bloki 
musz^ bye wykonane, aby wzmac- 
niaez mogl poprawnie pracowac. 

Schemat ideowy wzmacniacza 
SP2DMB jest pokazany na rysun- 
ku 3, a na rysunku 4 znajduje si^ 
wyglqd plytki drukowanej z na- 
niesionymi wartosciami elemen- 
tow. 

W ukladzie modelowym byl 
uzyty radiator 124x150x35 (dlu- 
gosc radiatora moze wynosic 146 
mm, tyle ile plytka PCB). Kon- 
struktor radzi, aby montaz roz- 
pocz^c od przymocowania plytki 
do radiatora (najpierw wiercimy 
otwory pod PCB, a nast^pnie 
gwintujemy M3). Jesli b^dzie to PA 
wraz z driverem, nalezy wykonac 
otwory pod PA70. 

Plytka PA70H musi bye umiesz- 
czona skrajnie, zeby RD70HVF1 
znalazl si^ w srodku radiatora (lep- 
sze odbieranie ciepla). Na bocznej 
powierzchni nalezy takze wiercic 
i nagwintowac otwory do zamoco- 
wania radiatora do obudowy. 

Po przykr^ceniu plytki zaleca 
si^ wlutowac elementy w kolejno- 
sci: diody 1N4148 oraz kondensa- 
tory, dlawiki i pozostale elementy. 
Przed zamontowaniem tranzysto- 
ra mocy RD70HVF1 nalezy spraw- 
dzic dzialanie poszczegolnych 
stopni dodatkowych: RF VOX, PTT 
przez podanie masy, PTT przez 
podanie plusa i ew. prog dzialania 
wentylatora. Suwak potenejome- 
tru 4,7 k w bazie tranzystora usta- 
wiamy w pozycji GND. 

Po wykonaniu obudowy ekra- 
now podl^czamy napi^cie do PA 
i przel^czamy go na nadawanie 
(bez sterowania sygnalem). Poten- 
cjometrem 4,7 k ustawiamy na- 
pi^cie okolo 1, 9-2,0 V na bramce 
tranzystora. Podajemy sterowanie 
i stroimy trymery na najwi^ksz^ 
moc wyjsciow^. 

Autor badal wzmacniacz 
w dwoch konfiguracjach, uzysku- 
j^c rozne moce. 

Przy sterowaniu bezposrednio 
z transwertera TS 70/1 00 mW moc 
wyjsciowa wraz z PA70H wzrasta 
do ponad 30 W Z kolei przy ste- 
rowaniu z dodatkowym driverem 
PA70 na RD16HHF1 moc wyjscio- 
wa wzrosla do 45-55 W 

SP2DMB 


Adresy internetowe: 

http://www.youtube.com/wat- 
ch? v — 6-cXMDKAvj g&f eature = y- 
outu.be 

http://www.sp2dmb.cba.pl/index. 

HTM 

http://sp2dmb.blogspot.com/ 
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Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


HOBBY 


Proste ukfady z negistorami 


Generatory matej czQstotliwosci 


Generatory matej cz^stotli- 
wosci (akustyczne) mozna 
realizowac na wiele spo- 
sobow, z uzyciem roznych 
podzespotow elektronicz- 
nych, w tym elementow 
z ujemnq rezystancjq 
wykorzystujgcq zjawisko 
tunelowe. 

W kolejnym, szostym odcinku 
EKR pokazemy, jak stosuj^c popu- 
larny tranzystor 2N2222 czy BC547 
mozna zbudowac bez lutownicy 
rozne generatory matej cz^stotli- 
wosci. W kazdym z pokazanych 
ukladow tranzystor n-p-n, w kto- 
rym obszar emiter-kolektor jest 
spolaryzowany zaporowo, pelni 
rol^ negistora (elementu z ujem- 
nq rezystancj^). Zachodzi w nim 
zjawisko pr^du tunelowego, do- 
kladnie takie samo jak w diodach 
tunelowych. 

Schemat ideowy najprostszego 
generatora m.cz. na negistorze jest 
pokazany na rysunku 1. 

Zasada dziatania takiego gene- 
ratora jest dose prosta. Po podl^- 
czeniu zasilania kondensator Cl 
zaeznie siq ladowac przez rezystor 
R1 i pocz^tkowo napi^cie na nim 
b^dzie wzrastalo, ale kiedy poziom 
napi^cia na kondensatorze osi^gnie 
pewn$ wartosc, zaeznie odgry- 
wac rol^ zjawisko tunelowe w zt^- 
czu, co objawi si^ ujemn^ rezy- 


stancj^ dynamiczn^. W efekeie 
kondensator roztaduje si^ przez 
negistor oraz gtosnik i napi^cie na 
kondensatorze spadnie do warto- 
sci, przy ktorej zaniknie ujemna 
rezystaneja. Przestanie plyn^c pr^d 
przez negistor i gtosnik, by nast^p- 
nie ponownie mogt kondensator siq 
naladowac i tak w koto. 

Sytuacja powtarza si^ cyklicznie 
i powstaje generator, ktorego cz^- 
stotliwosc zalezy od RC (przebieg 
zmian napi^cia na kondensatorze 
jest pokazany na zdj^ciu). 

Mozna zauwazyc, ze jest to 
w zasadzie znany niektorym czy- 
telnikom generator relaksacyjny 
z uzyciem neonowki, ktora w pew- 
nych warunkach wykazuje takze 
ujemn^ rezystaneja dynamiczn^, 
ale dziata przy duzo wieikszych 
napi^ciach niz tranzystor. 

Przy podanych wartosciach re- 
zystora i kondensatora gtosnik wy- 
daje ton okoto 600 Hz. Zmieniaj^c 
kondensator na dwukrotnie mniej- 
sz^ wartosc, czyli na 4,7 /zF, uzy- 
skamy dwukrotnie wi^ksz^ cz^- 
stotliwosc pracy (okoto 1,2 kHz). 
Mozna rowniez zamiast rezystora 
stalego R1 wt^ezye potenejometr 
4,7 k (najlepiej w szereg z rezysto- 
rem ograniczaj^cym rzedu 470), 
aby uzyskac ptynn^ zmian^ cz^- 
stotliwosci. 

Po zmianie wartosci konden- 
satora Cl na 2200 (iF i zast^pieniu 
glosnika diod^ LED powstanie naj- 
prostszy mozliwy migaez (rys. 2). 




/Wi 


Przebieg zmian napiecia na kondensatorze 

Cz^stotliwosc pulsowania diody 
LED mozna dobrac zmieniaj^c war- 
tosci R1C1. 

Lqczqc szeregowo opisane po- 
wyzej generatory w taki sposob, 
aby zasilanie generatora m.cz. od- 
bywato si^ poprzez rezystor Rl, 
z generatora powolnego impulsu 
uzyskamy generator z modulacj^ 
cz^stotliwosci, wytwarzaj^cy efekt 
syreny elektronieznej. Poprzez do- 
bor wartosci kondensatorow i re- 
zystorow mozna uzyskac rozne 
efekty akustyczne. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
uklad do nauki alfabetu Morse'a. 
Sklada si^ on z dwoch identycznych 
generatorow akustycznych sprze:- 
gnietych dwuzylowym przewodem 
t^cz^cym dwa stanowiska nadaw- 
ezo-odbioreze, Nacisni^cie klueza 
SI lub S2 powoduje pojawienie sie; 
sygnalu w obydwu gtosnikach. 

Montaz proponowanych ukla- 
dow elektroniezne mozna wy- 
konac dowoln^ technik^, nawet 
na tak zwanego paj^ka. Uktady 
modelowe pokazane na zdj^ciach 
byly montowane z uzyciem listew 
energetycznych 4x4, ktore s^ do- 
st^pne w sklepach elektrycznych, 
Na zakonezenie wazna uwaga. 
Przy uzyciu tranzystora 2N2222 
stalo si^ mozliwe zasilanie ukladu 
napi^ciem 9 V. W przypadku za- 
stosowania innych popularnych 
tranzystorow, w tym BC547B, za- 
leca si^ rozpocz^c eksperymenty 
od napiecia 12 V (przy nizszyeh 
napi^ciach mozna nie uzyskac zja- 
wiska tunelowania). 

www.sklep.avt.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Radiowe uktady lampowe 



W czasopismach zagranicznych docierajqcych do redakcji widac, ze 
oprocz nowoczesnych rozwiqzan sq od czasu do czasu publikowane 
takze opisy uktadow na lampach radiowych. Rowniez w ostatniej ankiecie 
wielu Czytelnikow sygnalizowato zainteresowanie radiem retro i uktadami 
lampowymi. Wybralismy kilka rozwiqzari, w celu przypomnienia i zach^ce- 
nia do eksperymentowania oraz poznawania na nowo tajnikow lamp. 

miejsca poswiecil pierwszym ra- 
dioodbiornikom lampowym. 

Pierwsze masowo produkowa- 
ne fabrycznie radia powstaly w la- 
tach 20. ubieglego wieku w dwoch 
postaciach radia: detektorowego 
i lampowego. 

Poprzez kolejne usprawnienia 
i modyfikacje podnoszono ich 
walory uzytkowe: czulosc, selek- 
tywnosc i moc wyjsciowq sygna- 
lu. W przypadku wi^kszosci mo- 
deli byla to skrzynka montazowa 
z kilkoma poczqtkowo widocz- 
nymi lampami, ktore z uplywem 
czasu zostaly przeniesione do 
wnedrza. Dopiero potem pojawi- 
ly sie: pierwsze modele z wbudo- 
wanym glosnikiem i zasilaniem 
z sieci. 

Uproszczony schemat ideowy 
jednego z pierwszych radioodbior- 
nikow lampowych publikowanych 
w // Radioaficinados ,/ jest pokazany 
na rysunku 1. Jest to uklad o bez- 
posrednim wzmocnieniu z wyko- 
rzystaniem dwoch triod. 


Kolejne, bardziej skomplikowa- 
ne odbiorniki pracowaly w ukla- 
dzie detektora siatkowego z reak- 
cjq, czyli dodatnim sprz^zeniem 
zwrotnym, polegajqcym na tym, ze 
cz^sc wzmocnionego napi^cia wy- 
sokiej cz^stotliwosci doprowadza 
si^ z powrotem na siatk^ lampy, 
dzi^ki czemu napi^cie owo ulega 
ponownemu wzmocnieniu. 




Rys. 1. Schemat jednego z pierwszych radioodbiornikow lampowych 


0d galeny do superheterodyny 
(„Radioaficinados" 1/2014) 


Radioaficionados 



W hiszpanskim czasopismie dla 
radioamatorow EA4DZ przedsta- 
wil w kilku odcinkowych artyku- 
lach historic odbiornikow radio- 
wych (ewolucj^ radia). Najwi^cej 


Radiomarelli Ual-Ual 
(„Anique Radio” nr 79) 

Wloskie czasopisma „Anique 
Radio" to prawdziwa kopalnia 
wiedzy o starych odbiornikach ra- 
diowych. W kazdym numerze pre- 
zentowane sq odbiorniki z roznych 
firm i kolekcji. 


RADIOMARELLI 
MOD, « U AL-U A L» 


Rys. 2. Schemat ideowy odbiornika Radiomarelli Ual-Ual 
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Sq opisywane rzadko spotyka- 
ne modele zarowno detektorowe, 
superreakcyjne, jak i superhetero- 
dynowe. 

W numerze 79 „Anique Radio" 
prezentowane odbiorniki Radio- 
marelli. Firma Radiomarelli zostala 
zalozona pod koniec lat 30. we Wlo- 
szech w celu produkcji i sprzedazy 
odbiornikow radiowych. 

We wspomnianym czasopi- 
smie zamieszczony jest schemat 
odbiornika Radiomarelli Ual-Ual 
(rysunek 2). Jest to trzylampowa 
superheterodyna (czwarta lampa 
pelni funkcje: detektora w zasilaczu 
sieciowym). 

Nadajnik pierwszego sputnika 
(„ Radio” 4/2013) 

RU3AX w miesi^czniku ^Ra- 
dio" przypomina historic, kiedy 
to 4 pazdziernika 1957 roku Zwi^- 
zek Radziecki umiescil na orbicie 
pierwszego sztucznego satelit^ Zie- 
mi - Sputnika 1. Satelita ten mial 
ksztalt kuli (masa 83,46 kg, sred- 
nica 58 cm) i jak widac na zdj^ciu 
okladkowym mial dwie pary anten 
teleskopowych o dlugosciach 2,4 
m i 2,9 m. Byl wyposazony w dwa 
lampowe nadajniki radiowe dziala- 
jqce naprzemiennie na falach 7,5 m 
i 15 m (nadawany przez niego sy- 
gnal mogli odbierac radioamatorzy 
z calej Ziemi). Nadajnik Sputnika 1 


mial moc 1 W i pracowal na dwoch 
cz^stotliwosciach: 20,005 i 40,002 
MHz. Sygnaly na pierwszej cz^- 
stotliwosci byly emitowane w 0,3 s 
impulsach z pauzami o tej samej 
dlugosci, w trakcie ktorych emito- 
wane byly 0,3 s impulsy na drugiej 
cz^stotliwosci. Na podstawie ana- 
liz sygnalow radiowych okreslono 
wlasciwosci jonosf ery. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
schemat nadajnika Sputnik 1 z wy- 
korzystaniem 3 lamp 2P19B. Na 
pierwszej lampie jest zrealizowany 
generator, w ktorym do stabilizacji 
cz^stotliwosci uzyty byl rezonator 
kwarcowy na cz^stotliwosci nie- 
co ponad 20 MHz (pasmo 15 m). 
Obwod anodowy lampy LI byl 
rowniez zestrojony na 20 MHz (w 
drugim nadajniku na 40 MHz). Na 
lampach L2 i L3 jest zrealizowany 
przeciwsobny wzmacniacz wyjscio- 
wy o mocy wyjsciowej ponad 1 W 

Do zasilania lamp byly wyko- 
rzystane baterie kwasowe dostar- 
czajqce napi^c: 7,5 V do zarzenia 
lamp i 130 V do obwodow anodo- 
wych (z odczepami na 90 V do za- 
silania generatora i 10 V do siatek 
pen tod wzmacniacza). Wazyly one 
okolo 50 kg i pozwolily na prac^ 
nadajnika az do 26 pazdziernika 
1957 roku, kiedy to ulegly wyczer- 



paniu, ale Sputnik dalej krqzyl 
wokol Ziemi jeszcze przez ponad 
dwa miesiqce, stopniowo obnizajqc 
wysokosc swojej orbity (w wyniku 
oporu atmosfery). Ostatecznie 4 
stycznia 1958 roku po wykona- 
niu 1440 orbit i przebyciu 60 min 
km wszedl w atmosfery ziemskq 
i ulegl zniszczeniu. 


Lampowy nadajnik QRP na 80 
m („Funk Amateur” 8/2014) 


Znany milosnik malych mocy 
DL8DTL opisuje w „Funk Ama- 
teur" 8/2014 skonstruowany przez 
siebie nadajnik lampowy do pracy 
telegraficznej. 

Schemat ideowy kompletnego 
ukladu na pentodzie 1Z29B jest 
zamieszczony na rysunku 4. 

Jest to konstrukcja uproszczona 
do minimum, czyli MAS, z lamp^ 
pracuj^cq w ukladzie kluczowane- 
go generatora, ktorego sygnal jest 
skierowany do anteny z pomini^- 
ciem dodatkowego stopnia mocy, 
Nadajnik pracuje w pasmie telegra- 
ficznym 80 m na cz^stotliwosci zbli- 
zonej do 3560 kHz. Sygnal z gene- 
ratora jest emitowany w momencie 
nacisni^cia klucza telegraficznego 
Kl. Sygnal z obwodu anodowego 
lampy przez uklad dopasowania, 
jest skierowany do anteny 

Cewka LI zawiera 11 zwojow 
drutu DNE 0,5 nawini^tych na 



8 201 - 

MAga/in fur Amatcuifunli 

EUktronik ■ FunktechmV 



Rys. 4. Schemat ideowy nadajnika QRP/80 m 
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korpusie o srednicy 36 mm (plasti- 
kowa butelka po lekach), a wtorne 
cewki pomocnicze zawieraj^ dwa 
uzwojenia po 5 zwojow (jedno do 
anteny, a drugie siatkowe - dodat- 
niego sprz^zenia zwrotnego wa- 
runkuj^ce prac^ generatora). 

Do zapewnienia prawidlowej 
pracy lampy niezb^dne dwa na- 
pi^cia zasilania DC: zarzenia 1,2 V 
i anodowe +60 V (8 baterii po 9 V 
pol^czonych w szereg). 

Nadajniki AM 
(„Radiomir” 8/2012) 

UN7BV w kilku kolejnych nu- 


prostych nadajnikow na pasmo 
1,9 MHz na jednej lub dwoch lam- 
pach. Na rysunku 5 jest pokaza- 
ne jedno z takich rozwi^zan. Na 
pierwszej lampie 6P14P jest zre- 
alizowany generator w ukladzie 
Hartleya, przestrajany konden- 
satorem Cl. Druga lampa GU50 
pelni funkcj^ stopnia koncowe- 
go o mocy wyjsciowej 40-50 W. 
Do siatki drugie j jest podl^czony 
transformator moduluj^cy jako 
stopien koncowy wzmacniacza 
mikrofonowego. 

Cewka LI zawiera 50 zwojow 
drutu DNE 0,7 nawini^tych na 
korpusie o srednicy 32 mm. 

Dlawik L3 to cewka powietrz- 
na zawieraj^ca 5 zwojow drutu 
DNE1. 

Na rezystorach R4 i R5 znajduj^ 
siq dlawiki antyparazytowe zawie- 
raj^ce po 5 zwojow DNE 0,55. Dla- 
wik anodowy L4 ma 130 zwojow 
drutu DNE0,35 nawini^tych na 
korpusie o dlugosci 95 mm i sred- 
nicy 18 mm (pierwsze 15 zwojow 
jest ze skokiem 1,5 mm). 

Cewka filtru wyjsciowego L5 
zawiera 60 zwojow drutu DNE1,5 



Grid dip meter GDM 3121 
(„Prakticka Elektronika" 2/2014) 

GDM 3121 to profesjonalny 
przyrz^d lampowy firmy Philips 
produkowany w latach 60. ubie- 
glego wieku. Pomimo prostoty od- 
dawal nieocenione uslugi przy 
konstruowaniu i uruchamianiu 
ukladow radiowych. Jego schemat 
ideowy bez ukladu zasilaj^cego 
jest pokazany na rysunku 6. 

Urz^dzenie to jest generatorem 
sygnalu w.cz. z dol^czonym wskaz- 
nikiem generowanego napi^cia 
w.cz, Na lampie B1 (ECC85 - po- 
dwojna trioda) pracuje generator 
w ukladzie Colpitsa o regulowa- 
nej cz^stotliwosci pracy za pomoc^ 
agregatu kondensatorow C1-C2, 
Sercem urz^dzenia jest strojony 
obwod rezonansowy, w sklad kto- 
rego wchodzi wymienna nieekra- 
nowana cewka L (dol^czona do 
kontaktow Bu4-5 i umieszczona 
na zewn^trz obudowy) oraz wspo- 
mniany kondensator zmienny. 

Podczas pracy GDM (przel^cz- 
nik w pozycji OSC) nieekranowana 
cewka L promieniuje energy w.cz. 
o ustalonej cz^stotliwosci. Jezeli 
cewka ta zostanie sprz^gni^ta z in- 
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nym obwodem o identycznej czq- 
stotliwosci rezonansowej, nast^pi 
spadek pr^du siatki i fakt ten jako 
„dip" zasygnalizuje oko magiczne 
B2 (4662). Dzieje si^ tak dlatego, ze 
przy zgodnosci obydwu cz^stotli- 
wosci badany obwod pobiera cz^sc 
energii z obwodu generatora i jego 
amplituda zmniejsza si^. 

W pozycji ABS uklad pracuje 
jako falomierz i wskaznik oka b^- 
dzie rozychylal si^ po zestrojeniu 
obwodu wejsciowego na cz^sto- 
tliwosc sygnalu wejsciowego. Po- 
tencjometr R1 sluzy do regulacji 
czulosci ukladu. 

Do wyjscia ukladu (gniada SK3) 
mozna podl^czyc sluchawki wyso- 
koomowe do kontroli zdemodulo- 
wanego sygnalu AM. 

Zasilanie ukladu pochodzi 
z wewn^trznego zasilacza trans- 
formatorowego dostarczaj^ce- 
go napi^cie zarzenia 6,3 V oraz 
anodowe 215 V W dalszej cz^sci 
artykulu jest pokazany schemat 
takiego zasilacza l^cznie z propo- 
zycj^ wykorzystania przetwornicy 
napi^cia anodowego. 

Zakres pracy GDM zalezy od 
konstrukcji obwodu LC i w roz- 
wi^zaniu fabrycznym wynosi od 
2,5 do 260 MHz w siedmiu podza- 
kresach: 2,5-5, 5-9,5, 9,5-18, 18-34, 
34-67, 67-130, 130-260 MHz. 

Wzmacniacz mocy Katet-600 
(„Radio” 5/2014) 

RA9FMN opisuje w miesi^cz- 
niku „Radio" sposob wykonania 
wzmacniacza mocy 600 W na fale 


krotkie od 3,5 do 28 MHz. Kon- 
strukcja jest oparta na dwoch row- 
nolegle pol^czonych lampach GMI- 
11, ktore pracuje w klasycznym 
ukladzie ze sterowaniem w siatce 
pierwszej (rysunek 7). Przy stero- 
waniu z transceivera o mocy okolo 
25-30 W na wyjsciu uzyskuje si^ 
nie mniej niz ok. 600 W 

Na wejsciu znajduje si^ sztucz- 
ne obci^zenie nadajnika w postaci 
20 sztuk rezystorow 1 k/2 W pol^- 
czonych rownolegle. 

W wyjsciowym obwodzie anodo- 
wym znajduje filtr typu Pi z dwoma 
cewkami L5-L6, Uzwojenia cewek 
na wyzszych zakresach s^ zwierane 
za pomoc^ przel^cznika SA1 (na ry- 
sunku jest w polozeniu 3,5 MHz). Ze 
wzgl^du na zasilanie anody napi^- 
ciem okolo 2000 V musz^ bye uzyte 
dobrej jakosci, wysokonapi^ciowe 
kondensatory C5-C9, 

Dlawiki LI i L2 o indukcyjnosci 
200-500 (jH mog^ bye fabryezne, zas 
dlawik anodowy L7 nalezy nawin^c 
drutem DNE 0,5 na ceramicznym 
karkasie 0 14 mm i dlugosci 200 
mm w liezbie 150 zwojow. Cewki 
obwodow antyparazytowych L3 
i L4 mog^ zawierac 3 zwoje drutu 
DNE 1 nawini^te ze skokiem 4 mm 
na rezystorze MLT 50-100. 

Pierwsza cewka Pi Ultra L5 zo- 
stala nawinieita jako powietrzna 
drutem miedzianym 3 mm na sred- 
nicy 40 mm z odezepami na 1., 2. 
i 3. zwoju. Z kolei cewka L6 jest na- 
wini^ta drutem DNE 1 na ceramicz- 
nym karkasie o srednicy 65 mm 
i zawiera 47 zwojow z odezepami 
na 4., 8., 10., 15., 28. i 33. zwoju. 


Punkt pracy ukladu ustala si^ 
przez dobor wartosci napi^cia ujem- 
nego na siatkach pierwszych za po- 
srednictwem potenejometrow R2 i R3. 

Zasilacz, niewidoezny na sche- 
macie, zrealizowany z wykorzy- 
staniem dwoch transformatorow, 
dostareza napi^cia: +1500-2000 V 
(anodowe), 26 V (zarzenia), +12/9 
V/DC (zasilanie wentylatorow), 
-60 V (polaryzacja siatek I), +180 
V (polaryzacja siatek II), + 27 V 
(sterowanie przekaznikow). 
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Generator PG12 

1 Stalem si^ posiadaczem 
f — genera tora sygnalowego 
PG12 firmy ZOPAN. Przy- 
rz^d ten jest zdekompletowany, 
ale wi^kszosc brakujqeyeh el erne n- 
tow juz zdobylem. Wei^z brakuje 
mi miernika wychylowego. Prob- 
lem polega na tym, ze z fragmentu 
schematu, ktory posiadam, trudno 
stwierdzic, co to za miernik (ze sta- 
rej fotografii ustalilem, ze byl wy- 
skalowany w woltach... nic wi^cej). 

A moze ktos z Czytelnikow po- 
dzieli si^ wiedz^, jak ten uklad wolto- 
mierza dziala lub posiada instrukcj^ 
z doldadnym opisem i schematem? 

Bogdan Kramarczyk SP9HMW 


Zamieszczone zdj^cie, pocho- 
dz^ce z sieci, publikujemy tylko 
w celu pokazania wygl^du ze- 
wnqitrznego genera tora, w tym skali 
wspomnianego miernika. Prosimy 
Czytelnikow o pomoc w zdobyciu 
schematu (adres pocztowy autora 
w redakcji). 

Wzmacniacze 2 m/70 cm 

Od paru lat na rynku S 3 dost^p- 
ne tanie duobandery UHF/VHF 
o mocy wyjsciowej 4 W /8 W To tro- 
che za malo, by dowolac si^ do 
przemiennika. W wielu przypad- 
kach potrzebny jest wzmacniacz. I 
tu jest problem, bo takie urz^dzenia 
kosztuj^ po 1000 zl. Prosilbym Was 
o schematy wzmacniaczy FM, pro- 
stych w wykonaniu i tanich ukla- 
dow na pasma 2 m i 70 cm o mocy 
wyjsciowej 45 W 

Adrian Wolos 


Wsrod konstrukcji amatorskiej 
raczej nie ma dwupasmowych 
wzmacniaczy na pasma 144 i 432 
MHz (2 m i 70 cm). S 3 profesjonalne 
wzmacniacze na dwa pasma, ale 
to po prostu dwa osobne PA po- 
l^czone systemem przekaznikow. 
Trudno b^dzie je odwzorowac, a na 
pewno byloby z tym wi^cej pracy 
niz zbudowac dwa niezalezne PA. 
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W sieci mozna znalezc wiele 
sprawdzonych rozwi^zan wzmac- 
niaczy na pojedyncze pasma 2 m 
i 70 cm. Takze w naszym miesi^cz- 
niku byly publikowane przyklado- 
we takie rozwi^zania wzmacniaczy 
50 W na pasmo 144 MHz (patrz 
Porady Techniczne w SR 5/2006 i SR 
7/2006). Byly to jednak najprostsze 
uklady bez specjalnych ukladow 
zabezpieczen (cz^sto te dodatkowe 
usprawnienia S 3 bardziej rozbu do- 
wane od zasadniczej cz^sci PA). 

Warto wiedziec, ze na rynku 
wtornym jest wiele dost^pnych 
modulow wzmcniaczy mocy UKF 
z telefonii GSM lub W, ktore daj 3 
siq; przestrajac na pasma amator- 
skie. 

Na przyklad moduly BD34 firmy 
Nokia (dost^pne w Internecie po 
okolo 35-40 zl) mozna przerobic na 
PA/144 MHz (430 MHz), ale uklady 
nie S 3 powtarzalne i kazdy trzeba 
indywidualnie przerabiac. S 3 w In- 
ternecie opisy przerobki tych plytek 
BD43, ale nie zawsze udaje si^ uzy- 
skac zamierzone parametry. 



Wzmacniacz mocy na pasmo 144 MHz 
wykonany na bazie modutu TV - 190 MHz 


Znany polski propagator techniki 
UKF Roman SP 6 GZZ wykonal i uru- 
chomil PA na 2xD1028UK z modulu 
TV- 190 MHz i na 144 MHz uzyskal 
400 W mocy. Opis tej konstrukcji 
(praca konkursowa PUK-UKF) znaj- 
duje si^ w dziale Hobby. 



Ten moduf wzmacniacza Nokia mozna przerobic na pasmo 144 MHz lub 430 MHz 





Kilka lat temu SP6GZZ zapro- 
jektowal plytk^ wzmacniacza na 
144 MHz (razem z przedwzmacnia- 
czem do RX-a na mosfecie), ktora 
umozliwila wielu operatorom UKF 
powi^kszenie mocy wyjsciowej 
i czulosci TRX-a. W ukladzie moze 
bye uzyty tranzystor KT940A, ktory 
zapewni 40 W/13,8V, a po zasto- 
sowaniu tranzystora np. KT931A 
uzyskanie 80 W/28 V 

Kompletny schemat wzmacnia- 
cza 144 MHz jest zamieszczony na 
rysunku 1. 

W ukladzie zastosowane za- 
bezpieczenia: 

■ przed duzym SWR lub odl^cze- 
niem anteny 

■ przed wzrostem napi^cia (uszko- 
dzenie zasilaeza) 

■ przed odwrotnym wl^czeniem 
zasilania 
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Rys 4. PCB i rozmieszczenie elementow wzmacniacza DF2FQ 


Rys. 2. PCB wzmacniacza SP6GZZ 


Ponadto przekaznik wyjsciowy ma 
drugi styk, ktory zal^cza przekaznik 
wejsciowy w pozycji TX, jest to zabez- 


pieczenie tranzystora przed za wczes- 
nym podaniem mocy steruj^cej. Moc 
wejsciowa zostanie podana wowczas, 
kiedy styki przekaznika wyjsciowego 
b^d^ juzzwarte. 

W ukladzie PTT i zabezpieczeniu 
nie S 3 opisane tranzystory, ale nie S 3 
krytyczne. 

Lini^ pomiarow^ trzeba wyko- 
nac z kabla 50 Cl np. RG316 o dlu- 
gosci okolo 80 mm (zdj^c delikatnie 



Rys 3. Wzmacniacz 40 W/70 cm wg DF2FQ 


t r 

RK1-5V 

r 


TT1 * I 


'irru 


i 




R5 

2T8 5^8 



I 

I 

T 

T 

_L 

t,L 

8 2 

r 2 


frs 






^ § 

o 



Rys. 5. Dodatkowy wzmacniacz do FT790R wg DL2FZN 
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oplot i wlozyc w miar^ cienki kabe- 
lek, najlepiej w izolacji teflonowej 
i naci^gn^c z powrotem ekran i ko- 
szulk^ termokurczliw^). 

Zasadniczy uklad wzmacniacza 
mocy razem z przedwzmacniaczem 
RX-a mozna zmontowac na plytce 
drukowanej z rysunku 2. 

Plytk^ sterowania trzeba dorobic 
samemu, np. na uniwersalnej plyt- 
ce, a nawet w SMD. 

Pokazana na rysunku plytka 
jest dwustronna, dot plytki i gora 
ma bye zlutowana albo pol^czona 
przez metaliezne przejscia (grubosc 
plytki 1,6 mm). 

Wszystkie dane cewek i elemen- 
tow s^ na schemacie, a zasilanie 
wzmacniacza b^dzie uzaleznio- 
ne od zastosowanego tranzystora 
mocy i napi^cia przekaznikow. 

Z kolei Krzysztof OE1KDA radzi, 
aby wzmacniacze mocy na 70 cm bu- 
dowac z wykorzystaniem gotowych 
modulow, S 3 one stosunkowo naj- 
latwiejsze w konstrukcji, poniewaz 
odpada trochq: zmudne strojenie ob- 
wodow i ryzyko uszkodzenia tran- 
zystora wjego trakeie - co stanowi 
minus ukladow tranzystorowych. 

W sieci jest wiele takich goto- 
wych rozwi 3 zan. Zamieszczamy 
schemat (rysunek 3) i wzor plytki 
drukowanej popularnego wzmac- 
niacza konstrukcji DF2FQ (rysu- 
nek 4). Ten dodatkowy wzmac- 
niacz przy sterowaniu moc 3 0,2-7 
W umozliwia uzyskanie 40 W/70 cm 
(zasilanie 9-14 V /8 A). 

Uklad powstal okolo 15 lat temu 
i w tej chwili modul mozna zast 3 pic 
nowszym typem RA45H4047M. 

W drugim znanym rozwi 3 zaniu 
wzmacniacza DL2FZN (rysunek 5) 
zamiast RA07F14047M tez mozna 
wstawic modul RA45H4047M dla 
uzyskania wymaganej mocy. Jest 
to przyklad pelnego ukladu z prze- 
l 3 cznikiem N-O i obwodem polary- 
zacji bramki. Zaleznie od napi^cia 
polaryzacji modul pracuje w klasie 
C dla FM lub AB dla SSB. 

W ten sam sposob tylko w opar- 
ciu o moduly na pasmo 130-170 
MHz mozna wykonac wzmacniacze 
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□4 IAA - B JUta 


Modut RA60H1317 

takze na pasmo 2 m. Dost^pne S 3 
rozne moduly z serii RA i gama 
mozliwosci jest wi^c dosyc szeroka. 

Na 2 m nie ma raczej modulu 
45 W, ale S 3 RA30H1317M daj^cy 
moc 30 W i RA60H1317M o mocy 60 
W (dla obu moc wyjsciowa podana 
przy 12,5 V zasilania). S 3 tez modu- 
ly o mniejszej mocy: 8 i 13 W przy 
tym samym napi^ciu zasilania. 

Warto dodac, ze na 70 cm oprocz 
modulow 45 W S 3 tez na 8, 13, 30 i 60 
W dla 12,5 V zasilania, a dla 23 cm 
jest RA18H1213G i M57762 o mocy 
wyjsciowej 18 W/12,5 V i M68719 

0 mocy 16 W dla 12,5 V zasilania. 

Trzeba tez pami^tac o uzupel- 
nieniu wzmacniaczy w filtry dolno- 
przepustowe, ktore nalezy dodac 
do wyjscia ukladow. 

Modyfikacje CB-Radia 

Kupilem sobie tanie ra- 
dio CB w supermarkecie, 
ale potem pewien fa- 
chowiec powiedzial mi, ze prawie 
kazde CB-Radio mozna poprawic, 
tak aby odbieralo i nadawalo lepiej 
lub mniej szumialo. Czy to prawda 

1 czy jest sens modyfikowac taki 
sprz^t fabryczny? 

Damian Liskowski 


Niestety, modyfikacji radia CB ra- 
czej nie powinno sie: samemu wyko- 
nywac. Jezeli S 3 niezb^dne uspraw- 
nienia, najlepiej zwrocic si^ o pomoc 
do fachowca. Oczywiscie nie moze 
bye mowy o zwi^kszaniu mocy na- 
dajnika, ale o poprawieniu innych 
wlasciwosci uzytkowych, szczegolnie 
tych dotyczqcych odbiornika. 

Nawet w tanim sprz^cie drobne 
modyfikacje mogq dac wyrazn^ 
popraw^ odbioru zauwazaln^ dla 
uzytkownika. Przede wszystkim 
na jakosc odbioru duzy wplyw ma 
antena. Jesli b^dzie krotka o niskiej 
skutecznosci, to nawet najczulszy 
odbiornik niewiele pomoze. Warto 
pami^tac o prostej zasadzie - im 
dluzsza antena, tym latwiej uzyskac 
dobre efekty odbioru i nadawania 
(anten^ najlepiej dostroic do kon- 
kretnego samochodu). 

Pierwsz^ i najprostsz^ operacj^ 
jest dostrajanie cz^stotliwosci w ra- 
diu. Warto wiedziec, ze radia CB 
sprowadzane do Polski bardzo czeisto 
wymagajq przestrojenia. Wynika to 
z tego, ze w naszym kraju obowi^zu- 
j 3 tak zwane „zera", a w wielu innych 
krajach - „pi 3 tki" (chodzi o koncowq 
wartosc cz^stotliwosci kanalu, np. 
kanal 20 w Polsce ma cz^stotliwosc 
27,200 MHz, a na Zachodzie 27,205 
MHz). Z tej przyezyny jesli radio 
nadaje (lub odbiera) w niewlasciwym 
standardzie, to korespondeneja b^- 
dzie slyszalna, ale niewyraznie lub ze 
znieksztalceniami, co rowniez rady- 
kalnie skraca zasi^g l^cznosci. 

Sprawdzenie i skorygowanie 
cz^stotliwosci to pierwsza operaeja, 
ktor^ warto wykonac. 




Takze wi^kszosc odbiornikow ma 
mozliwosc podwyzszenia czulosci, 
bowiem wytworca na ogol usta- 
wia j 3 na srednim poziomie. Jednak 
samo podwyzszenie czulosci zwykle 
przynosi efekt odwrotny do oczeki- 
wanego - wprawdzie slabe sygnaly 
s^ lepiej slyszane, ale trudniej je wy- 
lowic sposrod innych. Dopiero po 
zastosowaniu lepszyeh filtrow w po- 
sredniej cz^stotliwosci polepszy si^ 
ogolny odbior. 

Wstawiaj^c w^zszy filtr, uzy- 
skamy skuteezniejsze odcinanie 
sygnalow nadawanych na innych 
cz^stotliwosciach niz wlasciwa dla 
danego kanalu. Producenci celowo 
stosuj^ „szerokie filtry", nie tylko 
dlatego, ze S 3 tansze, ale ze zapew- 
niaj 3 wi^ksz 3 tolerancj^ dla bl^dow 
w zestrojeniu sprz^tu. 

Jezeli ktos nie ma doswiadeze- 
nia oraz mozliwosci pomiarowych, 
wspomnianych modyfikacji nie po- 
winien wykonywac samemu. Tylko 
zestrojone w precyzyjny sposob 
i na specjalistycznych przyrz 3 dach 
urz 3 dzenie ma szans^ dac lepsze 
parametry nadawezo-odbioreze. 


PA na lampach GI7B 

Vx 1 Stalem si^ posiadaezem 



dwoch lamp GI7B i po- 
szukuj^ sprawdzonego 
schematu wzmacniacza na pasmo 
HF. Czy redakeja moze opubliko- 
wac schemat PA na takich lampach? 

Leszek Twardowski 


Zamieszczony na rysunku 6 sche- 
mat wzmacniacza pochodzi z rosyj- 
skiego miesi^eznika ,/Radio" 9/2012. 
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Problemy prawne 
krotkofalarstwa 

Od jakiego4 czasu w 4rodo- 
wisku polskich krotkofalow- 
cow dyskutuje si§ o podsta- 
wach prawnych uprawiania radiowego 
hobby albo inaczej: „wykonywania 
sluzby radiokomunikacyjnej amator- 
skiej". Bezposrednim przyczynkiem 
do tych dyskusji byly kontrowersyjne 
odpowiedzi urzqdnikow niektorych 
delegatur Urzgdu Komunikacji Elek- 
tronicznej, na pytania zadawane przez 
uzytkownikow amatorskich pozwoleh 
radiowych. Pytania dotyczyly roznych 
spraw i wyrazaly wqtpliwosci krotko- 
falowcow co do stosowania przez UKE 
zapisow prawnych szczegolnie w pro- 
cesie wydawania pozwoleh radiowych. 
Kwestiq, ktora zvyzoolala szczegol- 
nie duzo kontrozversji, byla legalnosc 
uzytkozoania radiostacji amatorskiej 
poza miejscem stale j lokalizacji stacji, 
okreslonym zu pozzooleniu. Wigkszosc 
uzytkozvnikdzv amatorskich pozzvo- 
leh radiozoych nie jest prazonikami, 
ale star a si§ przestrzegac obozoiqzu- 
jqcych przepisozv. Jednak zvydaje si§, 
ze bezspornym jest, iz status sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej jest 
zdecydozvanie odmienny od innych 
sluzb: Iqdozvej, ruchomej, morskiej czy 
lotniczej. Sluzba radiokomunikacyj- 
na amatorska zazvsze skupiala cechy 
zoszystkich pozostalych sluzb, a jej 
zoyroznikami sq: bezzozglgdna nieko- 
mercyjnosc, samoksztalcenie i pra- 
zvo do eksperymentozo (antenozoych, 
konstrukcyjnych, z nozoymi emisjami 
Up.). Dlatego zostala ustanozoiona jako 
osobna obok innych sluzb. 

Od prazoie dzooch lat trzoa proces kon- 
sultacji i uzgodnieh nozvego rozporzq- 
dzenia o pozzooleniach radiozoych dla 
amatorozo, ktory pozoinien si$ zokrdtce 
zakohczyc. Kolejka kalendarza proce- 
dozoanych aktozo prazonych jest dluga, 
zoi§c nic dzizonego, ze sprazoy „poor, 
little HAM stations " spychane sq na 
dalszy plan... Na kazdym etapie kon- 
sultacji spolecznych uczestniczyly or- 
ganizacje krotkofalarskie, reprezentu- 
jqc opinie i uzoagi srodozoiska. Mamy 
nadziej§, ze poczynione uzgodnienia 
zostanq zoprozoadzone, jako obozoiqzu- 
jqce, do nozvego rozporzqdzenia i przy- 
najmniej czgsc z obecnie istniejqcych 
niejasnosci zostanie usuni§ta. 

Waldemar 3Z6AEF 

Red. Poniewaz w ostat- 
! nim czasie docieraj^ do 
» redakcji niepokoj^ce syg- 
naly, ze „cofamy si^ do lat pi^c- 
dziesi^tych", publikujemy skro- 
con^ korespondencj^ pomi^dzy 
Zdzislawem Bienkowskim SP6LB 
a UKE (Urz^dem Komunikacji 


Elektronicznej wWarszawie), do- 
tycz^c^ korzystania z radiostacji 
amatorskiej w czasie urlopu. 

Pytanie SP6LB (03.08.2014) 

W czasie urlopu w latach 
ubieglych korzystalem z ra- 
dio tele f on u dwupasmowego 
FT 530 (5 W) i nawiqzywalem kon- 
takty radiowe w czasie pobytu nad 
polskim Morzem Baltyckim. Ponadto 
w czasie roznych zawodow UKF zmie- 
nialem polozenie stacji na szczyty gor- 
skie, co bylo warunkiem koniecznym 
dla zapewnienia dalekich Iqcznosci, 
w tym na 10 GHz. 

W ostatnim czasie na forum interne- 
towym radioamatordw/krotkofalowcdw 
pojawila si$ informacja, ze obecnie, 
zdaniem UKE, praca radiostacji z loka- 
lizacji innej niz podana w pozwoleniu 
radiowym jest naruszeniem przepisow, 
zagrozonym sankcjami. 

Poniewaz na przelomie sierpnia/wrzes- 
nia 2014 w czasie urlopu b§d§ w§dro- 
wal migdzy osrodkami nad Baltykiem, 
a nie chcialbym naruszac obowiqzu- 
jqcych przepisow, prosz§ o udzielenie 
mi informacji, w jaki sposob mog§ 
uzyskac rozszerzenie rozwolenia radio- 
wego do pracy z dowolnego miejsca na 
terenie Polski. 

Odpowiedz UKE (05.08.2014) 

Pozwolenia radiowe w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej wydawane sq 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo te- 
lekomunikacyjne ( t.j . Dz. U. z2014 r. 
poz. 243) oraz Rozporzqdzenia Mini- 
stra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 
2008 r. w sprawie pozwoleh w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. 
U. Nr 223 poz. 1472). Zgodnie z nimi, 
nie istnieje pojgcie „rozszerzenia po- 
zwolenia radiowego ". 

Moze Pan wystqpic do Delegatury 
UKE we Wroclawiu o zmiang posiada- 
nego pozwolenia radiowego ze wzgl§- 
du na zmiang lokalizacji stacji lub 
wystqpic o nowe pozwolenie radiowe 
(kategorii 1 lub tymczasowe), w kto- 
rym okreslona bgdzie interesujqca Pana 
lokalizacja stacji. 

Pytanie SP6LB (05.08.2014) 

Planuj§ spgdzanie urlopu za- 
trzymujqc si% na kempingach 
na trasie Kolobrzeg - Niecho- 
rze - Dziwndwek - Miqdzywodzie - 
Miqdzyzdroje - Swinoujscie - Uznam 
(Niemcy). Zabieram ze sobq radiotele- 
fon dwupasmowy, rgczny i chcialbym 
korzystac z nie go w sposob normalny, 
to jest probujqc nawiqzywac Iqcznosci 
w czasie w^drowki. Proszg o informacja 
jak w tym przypadku powinienem po- 
dac miejsce, „w ktory m okreslona b§dzie 
interesujqca Pana lokalizacja stacji". 


Ponowne pytanie SP6LB (12.08.2014) 

Jestem zaniepokojony bra- 
kiem odpowiedzi... O ile je- 
stem zorientowany, podob- 
nego problemu nie majq zadne kraje, 
w ktorych Amatorska Sluzba Radiowa, 
na podstawie pozwolenia ( licencji ) 
ma prawo pracowac na terenie calego 
ich kraju bez dodatkowych pozwoleh. 
(U nas dodatkowe pozwolenia byly 
obowiqzujqce w czasach PRL i P1R, ale 
to juz historia). 

Nie mogg przestudiowac obecnych 
przepisow regulujqcych sprawy, czy 
pozwolenie jest nadawane „osobie ", 
czy tez lokalizacji stacji, gdyz skoh- 
czylem studia inzynierskie z zakresu 
elektrotechniki a nie prawa. 

Wydaje mi si§ jednak, ze pewnq pod- 
powiedz rozwiqzania mozna znalezc 
w obowiqzujqcych przepisach innych 
sluzb cywilnych w Polsce, np. w sy- 
stemach sluzby ratowniczej czy tez 
sieci trunkingowe, w ktorych „stacja 
bazowa" ma wyznaczonq lokalizacja, 
natomiast pozostale urzqdzenia radio- 
we sq typu mobil lub przenosne... 

Odpowiedz UKE (13.08.2014) 

Lokalizacja stacji mozna 
okreslic za pomocq adresu 
(w terenie zurbanizowanym) 
lub za pomocq wspolrzqdnych geogra- 
ficznych (w terenie niezurbanizowa- 
nym). 

Pytanie SP6LB (13.08.2014) 

[...] Nadal nie wiem, jak 
mam wystqpic, bo w wigk- 
szosci przypadkow b§d§ na 
kempingach lub w pokojach do wyna- 
jgcia, ktore znajdg w czasie w§drowki. 
Tras§ wgdrowki podalem juz w po- 
przednim liscie... 

Odpowiedz UKE (13.08.2014) 

Powinien Pan zlozyc wnio- 
sek do Delegatury UKE we 
Wroclawiu o zmian§ po- 
siadanego pozwolenia radiowego ze 
wzglgdu na zmian§ lokalizacji stacji 
lub o nowe pozwolenie radiowe (kate- 
gorii 1 lub tymczasowe), w ktorym po- 
winien Pan okreslic lokalizacja stacji , 
za pomocq adresu lub wspolrzgdnych 
geograficznych, w poszczegolnych 
dniach Pahskiej wgdrowki. 

Ostatnie pis mo SP6LB do UKE 
(18.08.2014) 

Tematem mojej korespon - 
dencji z UKE, zaczgtej 
03.08.2014, jest prosba 
o udzielenie informacji w sprawie 
korzystania z radiostacji amatorskiej 
w czasie urlopu. W obszernym zalqcz- 
niku wyjasnilem, ze chodzi mi o infor- 
mal o sposobie uzyskania pozwolenia 
na pracq radiostacjq przenosnq (por- 
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Status stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej jest odmienny od innych stuzb” 


table) i przewoznq (mobil) w czasie 
wgdrowki nad brzegiem Baltyku. 
Dotychczas, w czasie urlopu, polski 
radioamator, posiadajqcy aktualne po- 
zwolenie, mogl swobodnie pracowac 
na radiostacji ruchomej z dowolnego 
miejsca w Polsce. Poniewaz docieraly 
do mnie widomosci , ze obecnie jest to 
niemozliwe, gdyz UKE interpretuje, ze 
pozwolenie dotyczy tylko lokalizacji po- 
danej w pozwoleniu stacji, proszg, jak na 
razie bezskutecznie, o udzielenie oficjal- 
nego wyjasnienia w tej sprawie. Ja i moi 
koledzy ze Sluzby Radiokomunikacyjnej 
Amatorskiej jestesmy zdezorientowani 
w zvyniku nieopublikowania przez UKE 
oficjalnej interpretacji obowiqzujqcych 
przepisow, ukrytych obecnie wgqszczu 
przepisow dotyczqcych radiokomunika- 
cji, w tym radioamatorskiej 
W pozwoleniu radiowym znajduje 
si§ zapis: „Posiadacz pozwolenia jest 
obowiqzany do scislego przestrzegania 
przepisow obowiqzujqcych w sluzbie 
radiokomunikacji amatorskiej". Nieprze- 
strzeganie wyzej wspomnianych prze- 
pisow jest karalne. Jak dotychczas brak 
jest zbioru obowiqzujqcych przepisow, 
na ktory radioamator moglby powolywac 
si% w przypadku wqtpliwosci lub sporu. 
Nieskutecznosc mojej prosby o jasne 
postawienie sprawy, czy dopuszczalne 
jest korzystanie, przez uprawnionego 
radioamatora, z radio tele fonow poza 
podanq lokalizacjq, spowodowane jest 
moim zdaniem unikaniem przez decy- 
dentow jasnego postawienia sprawy, 
gdyz wymagaloby to rewizji szeregu 
przepisow na roznych szczeblach i w 
roznych kategoriach. 

Przykladem moze bye interpretaeja 
okreslenia Jokalizacja". Czego ona 
dotyczy? Czy dotyczy ono glownego 
trzonu radiostacji, czy tez urzqdzeh 
przyleglych, w tym zdalnie sterowa- 
nych, anten i przemiennikow. 

Polski radioamator majqcy pozwolenie, 
zdaniem UKE, nie moze pracowac poza 
wyznaczonq lokalizacjq, natomiast ra- 
dioamator zagraniezny, na podstawie 
Rekomendacji CEPT, moze pracowac 
w dowolnym miejscu na terenie Polski. 
Stanowi to ograniczenie uprawnieh 
radioamatora polskiego w stosunku 
do radioamatora zagranieznego. Jest 
to naruszenie zasady konstytucyjnej 

0 niedyskryminowaniu - (art. 32). 
Opini§ powyzszq przekazuj§ do Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow, celem 
wykorzystania w czasopismach „Krot- 
kofalowiec Polski" oraz „Swiat Radio" 

1 ewentualnego zlozenia skargi do Try- 
bunalu Konstytucyjnego. 

Red. Po ukazania si^ no- 

wego rozporz^dzenia, 
^ oprocz informaeji o zrnia- 
nach i nowosciach, ciekawe moze 
bye rozwini^cie i opisanie, jak pra- 


wo dla radioamatorow (krotkofa- 
lowcow) ksztaltowalo sie, pocz^w- 
szy od Ustawy Radiowej z 1924 r. 
Moze ktos ma tak^ wiedze i opubli- 
kuje np. na lamach naszego pisma? 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Dziennikarz i fotoradar 
Ojciec dawniej plywal na statkach 
i to bylo dobre, bo przywozil nam 
zawsze ciekawe rzeezy z zagranicy. 
Gdy stanowisko nie bylo juz po- 
trzebne, a nie chcial si^ przekwali- 
fikowac - przestal plywac i zmienil 
zawod. Wrocil z Gdyni i calq piwni- 
mielismy potem zawalon^ sprzq;- 
tem, ktory przywiozl z jakiegos 
statku jako zlom. Mial go odnowic, 
by z niego nadawac, ale nic z tego 
nie wyszlo. 

Niewiele mowi o tym czasie poza 
narzekaniami na jakichs ubekow 
i tym podobnych. Gdy zadzwonil 
do nas jakis dziennikarz, by ojciec 
opowiedzial mu o tym, jak to bylo, 
gdy plywal, matka chwil^ poroz- 
mawiala, bo ojea akurat nie bylo. 
Potem mi powiedziala: „Pierwszy 
normalny krotkofalowiec, bo jak 
spytalam, czy tez ma tyle anten na 
dachu i tyle sprz^tu co stary, odpo- 
wiedzial, ze caly jego sprzed miesci 
si^ w walizee i to mu wystarezy. 
Widocznie normalni sq jeszcze na 
swiecie, ale ja takich nie spotkalam" 
- westchnela i poszla robic kolacje. 
Gdy powiedziala o tym telefonie 
ojeu, ciskal straszne przeklenstwa, 
mowi^c, ze znowu jakis komuni- 
sta chce si^ dowiedziec, co dziala 
w domu, jak to bylo przed stanem 
wojennym. Zabral mi moje plasti- 
kowe pudlo, w ktorym trzymalem 
zabawki, gdy bylem dzieciakiem, 
zapakowal ktor^s z zapasowych 
radiostacji i zaniosl do samocho- 
du. Schowal w bagazniku i poje- 
chal na dzialk^, by tarn zakopac 
i zostawic na gorsze czasy. Wrocil 
w nocy, uwalany po lokeie. Potem 
przyszedl mandat z fotoradaru, bo 
jechal jak idiota, by jak najszybciej 
zakopac ten sprz^t. Tak to jest, jak 
si^ nie ma CB-radia, ale o tym po- 
tem. Prawdopodobnie ta radiosta- 
eja nadal tarn lezy, chociaz od gory 
wszystko poroslo traw^, 

Sprz^t 

Tam, gdzie kiedys bylo moje biurko 
i szafka, a nad nimi plakat wscho- 
dz^cej wtedy gwiazdy rocka - Die 
Toten Hosen - teraz stoi wielkie 
czarne biurko z zabudowanymi 
polkami i panelami, w ktorych oj- 
ciec zamontowal radiostaeje, kom- 
puter, dopalacz na ruskiej lampie 
i takie tarn podobne urz^dzenia. 
Gdy podl^cza ten wynalazek, to 


wentylator wyje jak zarzynane 
zwierz^, swiatla przygasaj^, a cza- 
sami moj telefon si^ resetuje. Po- 
dobno tak ma bye. Pod polk^ stoi 
zabudowany wielki transceiver, 
duma starego, FT-2000. Do niego 
dokupil jakis roofing filtr 8 , mysla- 
lem najpierw, ze chodzi o uszczel- 
nienie przepustu dachowego do 
kabla, by woda si^ nie wlewala do 
domu przy ulewie. Potem si^ oka- 
zalo, ze to specjalny filtr do radia. 
Podobno lepiej odbiera. Sluchalem 
troch^ ijakos mnie ten sprz^t nie 
przekonal, bo slychac na nim to 
samo, co na starym sprz^cie, tym, 
z ktorego wygralem zawody jako 
nasluchowiec. Podoba mi si^ to, 
ze mozna na sluchawkach sluchac 
z dwoch odbiornikow, ale ojciec 
nigdy z tego nie korzysta, bo i tak 
slucha na glosniku odkr^conym 
prawie na maksa. Mozna ogluch- 
n^c. Z cyfrowych filtrow nie korzy- 
sta, bo nie wie jak. Z tylu biurka 
idzie gruba wi^cha czarnych kabli, 
pooznaczanych tajemnym kodem. 
A podobno krotkofalarstwo to l^cz- 
nosc bezprzewodowa... 

Obok sprz^tu s^ polki z „Krotkofa- 
lowcem", archiwalnymi numera- 
mi „QTC", „Radio Rivista" i diabli 
wiedz^ czym jeszcze. Na hono- 
rowym miejscu stoj^ ksi^zki typu 
„pracownia krotkofalowca" oraz 
„konstrukcje krotkofalarskie dla 
zaawansowanych^, chociaz stary 
niczego nigdy juz sam nie zbuduje. 
Jedyne co robi, to czasami kupuje 
jakis drobiazg w zestawie, lutuje to, 
kln^c, na czym swiat stoi, a potem 
okazuje si^, ze i tak nie dziala i trze- 
ba kupic sprz^t fabryezny. Norma. 
Po jakims czasie przywyklem. Nie 
wiedzialem, ze kiedys to si^ zmieni. 
Ostatnio napalil si^ na jakiegos 
Elecrafta. Sprzedal swoj^ dum^ 
w postaci wielkie go grzmota FT2000 
i za te pieni^dze kupil materialy 
na cz^sc tego wynalazku. Chyba 
wzmacniacz mocy, czy co. Od daw- 
na cos planowal i odkladal resztki 
pieni^dzy. Gdy oglosil rodzinie, ze 
sprzeda grzmota, mama odetchn^la 
z ulgc|. Okazalo si^, ze to tylko cisza 
przed burz^, bo za to kupil cz^sci. 
Przez cztery tygodnie stoi w kuchni 
byl zawalony gratami, ktorych nie 
wolno bylo ruszye. W koncu zbudo- 
wal tego Elecrafta i udaje wielkiego 
speca, chociaz widz^, ze cz^sciej slu- 
cha na starym 757GX11 i tarn lepiej 
slychac. Przynajmniej na moje ucho. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 

8 Filtr w odbiorniku przydatny do 
pracy przy silnych zakloceniach. 


Ankieta SR7/2014 

Za wypelnienie ankiety 
w SR7/201 4 nagrody 
ksiqzkowe lub czasopis- 
ma AVT otrzymali: 
Zbigniew Florek, Pawel 
Adamczyk, Andrzej 
Lukanko, Damian 
Baranski, Remigiusz 
Cicbon, Krzysztof Sl^zak, 
Marcin Jokiel, Tadeusz 
Maciejewski, Marian 
Szamecki. 
OdbiornikScansonic 
DAI 8 ufundowany przez 
firing C4i (www.c4i.com. 
pi) zostaf przekazany na 
nagrody PUK2014 
w Burzeninie. 
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Kupig 

Antena CB DV 27 I Long John 
typ 1/4 dfugosci CA 262 cm, 
moze bye 3 m -tylko powazne 
oferty. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Kupiq trapy do anteny W3DZZ, 

stare radiostaeje wojenne, 
przetwornieg akumulatorowq 
z wibratorem od FM 302. Lodz. 
Tel. 51 7 736 652 

Radio Grundig Concert 
Boy 240. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Radio Yacht Boy 80 Grundig 

w dobrym stanie. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


RadioodbiornikR-311, FM-302/ 
IV (radiotelefon UKF) oraz kluez 
telegraficzny sztorcowy lekki. 
Otawa.Tel. 725 123 670 


Radmor 3281/2, antena RX.TX 
5,23 m na pasmo 142-148 MFIz 


w dobrym stanie lub kupiq nowq 
tanio. Ryki.Tel.787 168 260 


Yaesu FT-1900E-kupiQ 

kompletnq instrukcjg obstugi 
wjgzyku polskim. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu FT-2800E, FT- 2900E, 
FT-1800E, FT-1900E. Kupig 
nowy lub uzywany, sprawny lub 
uszkodzony- tanio. 

Ryki. Tel. 787 168 260 

Yaesu FT-2900E - kupiQ 
kompletnq instrukcjg obstugi 
w jqzyku polskim. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu VX-7E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 9001 obudowa praktyeznie 
bez rys i obtarc, radio nie byto 
nigdy naprawiane i nie mody- 
fikowane, ogolny stan bardzo 
dobry-IOOOzt. Grudziqdz. Tel. 


609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Antena 12AVQ wykonana 
w Radomiu na 20, 15 i 10 m. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo moenym magnesie 
- nowa. Czgstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm zysk 
3,0 dbi, moc max 20 W S.W.R. 
< 1 .5. Anteng wysytam nastgp- 
nego dnia po zaksi^gowaniu 
wptaty. 70 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duobander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dostgpny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m/70 cm, pracuje 
rowniezwpasmiePMR 
- 220 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQStotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSSton 
1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka, nowy komplet- 
220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

FT77 i HR2510 z syntezq, 
mikrofon Sadelta sprzedam 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


Filtr YF-116C CW Unit 

produkcji japonskiej nr 106. 
posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FT-920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list reje- 
strowany, priorytetowy nie za 
pobraniem-400 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wstgga- 


mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracuje takze 
na 2/70 cm (odbior),TX 1 37 do 
174 MHz i 410- 470 MHz, mo- 
dulacje SSB, AM, W-FM, N-FM, 
nowy, gwarancja-1319zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


M-Tech Legend I CB radio jak 
President Teddy. Posiadam 
rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 
Dane AM/FM moc 4W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585 foto na e-mail i tel. — 
165 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Nunery czasopism z lat ubie- 
gtych Swiat Radio, Mtody Tech- 
nik, Elektronika dla Wszystkich, 
Praktyczny Elektronik, Nowy 
Elektronik. Informacji udzielam 
via e-mail lubtelefonicznie. 

Moje dane kontaktowe sq row- 
niez na QRZ PL - 4 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt -t- VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowuj^c odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisko 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909 X, pasmo 
150 kHz-30 MHz zSSB plus 
UKW 76-1 08 MHz, RDS, AM 
wide i narrow 9 i 10 kHz, 
precyzer, antena KF 15 m, 306 
pamiQci, bardzo solidnie wyko- 
nany, nowy, zapakowany - 
709 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Odbiornik na pasmo 80 m typ 

Rx-10. Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu RX/TX Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. 

Info GG 1 58585, fotona e-mail 
- 1 80 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Posiadam kwarce Rx i Tx na 
pasmo amatorskie do radio- 
telefonu Radmor 300/01-24V. 
Torun. E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 

W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m, przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2 x 15 A 
przylutowany, widetki kablowe - 
40 zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiQCi, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
829 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 40- 
580 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1000 pamlQd, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 


bardzo solidny radiotelefon - 
1229 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQCi, kroki czQstotliwosci: 

5, 6,25,9,10,12,5,15, 20, 

25, 30, 50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin do zasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy — 25 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy- 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 

do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy- 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dowtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam sztuczne odciqzenie 

MFJ-1 jestnajbardziej uniwer- 
salnym obciqzeniem dla wszel- 
kiego rodzaju krotkofalarskich 
urzqdzen nadawczych. Home 
made. Pracuje w zakresie od 


1 60 metrow do 1 0 m i od mocy 
QRP do 1 20 W — 1 20 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V, wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo 800 W, bezpieczny, 
przydatny w serwisie - 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki 8 zt. list reje- 
strowany priorytetowy - 1 5 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo ,T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 1,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow2x20 A-55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. E- 
-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, 
zapakowany, gwarancja 
- 889 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 


zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
ED ACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 399 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Vademecum lamp elektrono- 
wych autorprof. J. Groszkowski, 
format A4, 659 stron. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt, list rejestrowany prioryteto- 
wy- 18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solidny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM 
dla lotnictwa, mikrofon z kla- 
wiaturq, modulacje N-FM, AM, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowy 
i bardzo solidny radiotelefon - 
1239 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-80C CAT system 

odpowiednik FTr747GX dane 
techniczne - internet, odbloko- 
wane. Kupujqcemu zatqczam 


instrukcjQ wj. angielskim + 
schematy. SprzedajQ ze wzglQdu 
na powazny wiek i postqpujqcq 
chorobQ- 1300 zt. Poznart. 

Tel. 604 525 331,61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 m/ 
70 cm, All Mode, odblokowany 
nadajnik, TX 1,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB, mozna 
nadawac na wstegach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQCi, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 

Yaesu VX-3 nowy duzo osprzQtu 
cena 700 zt. Radio sprzedam 
lub zamieniQ na radio KF-owe za 
niewielkq doptatq. Nowy Sqcz. 
Tel. 506 964 238 


Ladowarka do radiotelefonow 
przenosnych starszego typu 
UL 0274 firmy Radmor. WiQcej 
informacji udzielam via e-mail 
lub telefonicznie. Moje dane kon- 
taktowe-adresowe sq rowniez 
naQRZ PL — 20 zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 

Inne 

EchoLink Torun SP7SZC-L 

70,260 MHz Node: 522312. 
przy autostradzie A1 , zaprasza- 
my do tqcznosci. Torun. 

E-mail: sp7szc@wp.pl 


Regulowcmy modul przetwornicy impulsowej 5,1. ..40 V 

AVT1601 J | I i « 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercto posiadamy radiostacja amatorvMa, morvkie, lotnicza ozaz profosjonalrw. Konstrukcje tradycyjn* oraz SDfl 
( Software Defined Radio). Tune ry ant enewe manualne I automatyezne. Mikrofony, gioioik? oraz z« tawy 
»luU>«wkkmr«. Anlmiy, woiMviii.iati uim iiivalMpJnv akieMnia JU fceid«i;u 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

JesteSmy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems. Maas, Ten-Tec, WinRadio, AlrNav Systems, Heil Sound 


HAMSERVICE 

“ Alexander Drn*d* SP9NLK 

Bielsko-Biata. ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: sp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 





Enjoy bmadcastma 


TEC 5 UN 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 


Cz$£ci do CB Radio 

%* 

www.hesta.com.pl 


tel. 48 364 09 46 


Radiokomunikacja i elektronlka dla wymagaMcych 

- Zaawansowane odbiomiki radiewe i naskichcwe 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotkotalowcow 

- Skanery szerokopasmowe jf 

- Rariia internetnwe ' T 

- Anteny 


GENERALNY DYSTRYBl/TOR W POLSCE: 


rfNNA 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 






J / ■rvrfitecn t >7 tt ten t Stfftcmozv ‘J&m un tjeft i 


MITCOM 


WWW , mltcoiH . electronic . pi 
S-mi III mil cam. alt el ranlc 6 gmail.c a m 


ELEUTRONIIC iii.iin 44m 11111^ 


AVT 5445 


Micro Player • prosty odtwarzacz 
pllkOw dzwlekowych 



Pedstawowe paraninry tffTftdtenie: wkjo* ofcru jcMcjciI scerujacej 

• odtwomnie 4 mezaletnycft teietek dtwHkowvch 

• mafcsymatna atugost ka2flej iciebti ettwefcowej ok 25s. 

• icktZkl <zr»K*°'»e tworzon* z pMiOw WAV. 

• programowanie icietefc (ttwi^fcowych przy pomocy dedyfcowanej apikaeji. poprzez kaOeMronwe*tef US8<->UAET (AVTM0009J. 

• wynvalanW txJiwauania puprze < 4 wrtSUa vmuf*.* 

• zasunte 5... 14V. ok 6mA w CT WM Hl u , do 500mA przy ootwarzamu. 

• opcforairry trytj zasuanla oaieryjnegfo - zaslUfite 5 ...4.2V. pooor pr*du 0 04mA w czuwanlu. 

• moc wDuOawanego wzmacniacza audio - do m. 

• wymury 60 x 25 x 10 mm. 


www.sklep.avt.pl 


AVT.Kofporacja $p. » o.o., 03-197 Waruawa, ul. lotraynowa 11, 
tel.. 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handtowy0avt.pl 



Zwi^ksza wygod^ I bezpieczenstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkr^tow, gwozdzi lub innych drobnyth metalowych efementow 


n a 5M 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefcny. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 



Kf 1D 

lAxJ 


w TDM ELECTRONICS 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 





Firms oferuje: 

* spfz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, , 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• tqcznoic na motocykJe, 

quady i zaglowki q 

ICOM 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. tHZtaks 12 262 26 46 
tH kom 608 434 672 e-mail tkleotittHted pi 

SUepirtterTWtOwyWWW.teltad.pl Wyvyiu do ftrm . odtwcPw .ndywiduatnych 



KENWOOD 


TtuTfso 


25 pazdziernik (sobota) I ^ Kopana, ul. Ogrodowa 5 

wgodz. 9:00-17:00 I 05-555 Torczyn (30km od Warszowy) 



W sprzedazy wylwznie towar pothodzenia wojskowego 

m.in. skrzyriki, kontenery, agregaty prqdotworcze, 
narz^dzia warsztatowe, opony i kola, 

maszty antenowe, . I'^H J | Wl 


silmki, sitowm 
lampy i latarki, samochodowe i samolotowe 

sprz^t elektroniczny i radiowy 
oraz setki towarow nigdy dotqd nicoferov^anycK do 


Specjalna oferta 
dla KROTKOFALOWCSW! 


Inoidz nos: ■ ^ 

fb. com/TDM-Elecfronics'-SA 




AVT70 1/805 

• ipmlir HAS 


see 

WIPKM 

www.sklep.avt.pl • 


AVT701/1206 

• roymiar 17M 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Multimetr panelowy 

lEttiumjciirnr ■ rniraitiieFZ / smpEFamierz da znsiloeid tub ladowarkl 


Wybrane parametry: 

- porniar napietia w zakresieO. 50V, rozdziefcza$6 Ok 50mV 

• porniar pr^du w zakresie 0. 5A 

- wySwietldCz LCD 1 1x16 znakpw 

* zasilanie, 7, ,,12VDC / lOOrrnA 

■ wymiary motfulu: 60 x 56 mm 


Mierniic prz&widziariy zosiai, jako nemen- zamacza laboratory) n&go. uidad i*ezy w sobi& 
funkcje- woftomlecia oraz amperomiena. ideainie sprawOP Jako miernrt nap^ka i 
rv^dii tarlnivanla we mflTajui larlriwartscri Rrynlar uri^.-nis iv^dii fylbywa 

posreoryo coprzez porniar spadlcu naplecte na re zvsto rz-e w taczo nym szeregow? oo strony 

rnlnijo ?asilanla 


urww.sklep.avt.pl 
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Softstart do elektronarz$dzi 



www.sklep.avt.pl 



Sterownik GSM 
AVT3065 


www.sklep.avt. pi 


PKE 


Praktyczny kurs elektroniki 





Publikowany na tamach czasopism: 

m.fefchnik 


/ Zestaw elementow do kursu PKE 

EDWA09 47 zl 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 54 50 





Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


apa. au * 2 sa'aKi AUDIO Dorri CSittera 

WStographer Elektronik MflHg * 

Qilarzysla U Vt^A^I cMo£&& m.f&hnik tySjj&WC feVfe’kV/l 

•P crkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czfonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytutu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



I 


Raspberry Pi. Receptury 


1 ksi?zki dowiesz si? wszystkiego o budowie 
i mozliwosciach Raspberry Pi. 

Po lekturee kolejnych rozdziaiow podiqczysz Pi 
do sieci - zardwno kablowej, 
jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz 
zi?cza GPIO. Ponadto poznasz podstawy j?zyka 
Python i zobaczys 2 , jak zastosowac go w Pi. 

Po lekturze tej ksi?zki b?dziesz umiaT 
samodzielnie sterowac sprz?tem 
elektronicznym i silnikami oraz zbierad dane 
z czujnikdw rdznego typu. 


Programowanie 
ukfadow AVR 

dla praktykbw 



Programowanie ukfadow AVR 
dla praktykow 

Wspoiczesny swiat elektroniki jest podbijany 
przez uktad Arduino. Przemawia za nim 
wygoda oraz prostetworzenie catkiem 
zaawansowanych projektow. Jezeli jednak 
wymagasz najwyzszej wydajnosci, reakcji 
na zdarzenia w czasie rzeczywistym lub 
wielozadaniowosci, warto, zebys wykonai 
kolejny krok i poznai ukiady AVR firmy Atmel. 
Brzmi zach?caj?co? 

Doskonale! W Twoje r?ce oddajemy ksiqzk?, 
ktora pozwoli Ci poznai pasjonujgcy swiat 
tych ukiadow 



Asembler dla procesorow ARM 

Jeszcze do niedawna maio kto zdawai sobie 
spraw? z istnienia takich rozwiqzan, jak 
procesory ARM. Ten stan rzeczy zmienifa 
inwazja urzqdzeh mobilnych: tabletfiw, smart- 
fon6w ora 2 platform takich jak Raspberry Pi. 
Przed profesjonalnymi programistami pojawiio 
si? nowe wyzwanie — poznanie asemblera 
platFormy ARM. 

Jeieli naleiys 2 do tej grupy, trafife^ na Swietn^ 
ksiqzk? po^wi?conq temu tematowi. W trakcie 
lektury zaznajomlsz si? ze sposobami reprezen- 
tacji liczb i znakdw oraz modelem prog ram o- 
wanla ARM7TDMI. Nast^pnie stworzysz sw6j 
pierwszy program z wykorzystaniem asemblera 
oraz poznasz dyrektywy tego j?zyka.... 


KS-141 000 


KS-141001 


Simon Monk 
stron 368, cena 67 zi 


KS-141 002 


Elliot Williams 
stron 432, cena: 89 zi 


William Hohl 
stron 352, cena 59 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - www sklej avt.f B 


wostawy 

Pft-CtfWLMrjWANIA 

jutkeokontrolera | 

*DS1 


KS- 140600 


Gadzety szpiegowskie. 

Szalony Geniusz 

Gujesz w sobie krew Agenta 007? Interest 
Ci? gadzety detektywistyczne i tajne metody 
szpiegowskie? Jezeli od dziecka marzyies 
o tym, by dostac si? w szeregi tajniakow, 
budowac urz?dzenia szpiegowskie, ktorych 
nie powstydziiby si? James B, to teraz masz 
szans? zrealizowac swoje marzenia! 

Ta ksiqzka to Twoja obowiqzkowa lektura 
na najblizsze tygodnie. Po kilku dniach przygo- 
towaii wyruszysz na nocne obserwacje, wypo- 
sazony w osobiscie zbudowane: noktowizyjn? 
kamer? wideo i prosty iluminator podczerwieni. 
Nauczysz si? dekodowac numery telefoniczne, 
zmieniac swoj gios oraz sledzic poiozenie w 
systemie GPS. 

Brad Graham, Kathy McGowan i 
stron 384, cena 59 zi 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnikdla 

poczgtkuiacych 



KS- 140805 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyies o zbudowaniu wJasnego 
ukiadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpiJ do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkowi opisow 
przyprawiajq Ci? o zawrot giowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukJadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki! 

Dzi?ki niej blyskawicznie nauczysz si? czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil? rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si? dla Ciebie 
buikq z maslem. Zobaczysz, jak wygl?daj? na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zJ 


ARDUINO 
I ANDROID 

NIESAMOWITE 

PROIEKTY 


Arduino i Android. 

Niesamowite projekty. 

Szalony geniusz 

Elektroniczny ninja na start! Wyobraz sobie 
zdalnie sterowane urz?dzenie, ktore w krotkim 
czasie stworzysz za pomocq system u Android 
i platformy Arduino. Ten najpopularniejszy 
mobilny system operacyjny i platforma, ktora 
szturmem zdobyta swiat elektronicznych ma- 
niakow, to niesamowity duet — z nim zbudu- 
jesz wszystko, co sobie zamarzysz. Koniecznie 
zajrzyj do tej ksi^zki i zrealizuj niezwykJe 
projekty, ktore napetni? Ci? dum? i zaskocz? 
niejednego znajomegoi 


KS- 140601 

Simon Monk 
stron 200, cena 39,90 zJ 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



KS-991133 KS-221203 


KS-240201 


KS-24051 1 


KS-280101 


KS-250114 


KS-230401 


KS-2 00705 


Elektro nika . 
Wiedzied wi?cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zf 


Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zi 


Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zi 


Bezpieczehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zi 


Anteny mikrofalowe. 
Tech nika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zi 


Systemy teletransmisyjne, 

Siawomir Kula 
stron 456, cena 45 zi 


Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zi 


Podstawy teorii sygnafow, 
Jerzy Szabatin 
stron 500, cena 48 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia WysyJkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 15 Zl 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - : 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz$6 


Ksi^zki S 3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysyfkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


a# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 



















H | if Termostat z reg u Iowa n 3 

MV I 3AOJ petia histerezy 


Termostat przyda siq wsz^dzle tarn, gdzie jest nlezbqdne 
Jtrzvmywanie statej temperatury: w pQkoju H 
magarynle, akwarlum z rybkami itd, 

- zakres rcgulacjl temperatury: 5..,5EFC, 

- skok regulacji: 1 °C, 

- histereza regulaqi: iS^C, 

■ skok histerezy regulacji: 1°C 



AVT1 830 Termometr z alarmem 


A1#T*I Q7C Mikroprocesorowy 

MV 1 1033 wl^cznik akustyczny j 


I |i 

30 C 

«r>tu 

i, 1 • 


a 


Termometr oprocz lego, ze wskazuje temperature to dodat- 
kowo czuwa, czy Jej warto££ nie przekroczyta ustawlonej 
wartckl g 6 rnej Eub nle spaded ponizej ustawionej wartosci 
dolnej, Doskonale sprawdzi sle w irolli wskainlka temperatury 
pieca CO, - b^dzie alarmowal gdy temperature wcdy w fnste- 
laeji xbliiy sle do temperatury wrzenia a w Innym pnypadku 
zasygiali 2 uje, Ze temperature spada i w palenlsku pieca moZe 
wyga;r^c. 



Wl^cznlk akustyczry typu ^klaskacz" to bardzo efektowne 
urz^dzenie, Pozwala na przyklad sterowai oSwiedeniem w 
pomieszoenlu w bardzo wygodny i nlekledy zdunmewajacy 
sposdb, ale tylko pod warunklem, ze dzlala beztn^dnie 
Uklad, dzi^ki zastosowanlu mikrokontralera, realizuje kilka 
metod, ktdre maj^ zapewnid nnu jak najtrafnlejsze dzialanie. 



AVT950 Termostat’elektroniany AVT987 Cyfrowa stacja lutown 


Temnostat H w kt 6 rym Jako czujnlk temperatury zastcsowano 
sensor przewcHdnikowy DS1SB20 Ustawiona temperature jest 
utrzymywana z doktedno^dq wyznaczorq przez hlsterezq 
(okreSlon? prze uzytkownika) zfr^czania i wy+ 4 cz?nia 
przekainika. Zastosowanle (ego ostatrlego gwarantuje pdnq 
separate °d Sieci zasllaj^cej I bezpieczertstwo osoby 
obsfuguftcej termostat. Wszelkle nastawy I odczytana tempera - 
tura prezentowsne 53 na wy£wiellat 2 u oeklakiystalieznym 



Jezdl zalezy nam na precyzyjnej stabilizacjl temperatury grota, 
do sterowania grzafkl nalezy wykorzystac algorytm regulaqi 
clqgtej, W urz^dzenlu wykorrystano algorytm PJD 
(proporcjonalno-calkuj^co-roznlczkuj^cy), Qytelny 
wySwIetlacz LCD prezenfcuje wszyetkie nastawy i pozwala na 
blei^co kontrolowac dzla+anle urz^dzenia Jako czujnik tem 
peratjry wykorzystano tenmoparq typu K. Calo^c pasuje do 
obudowy km85. 



m 11 v* A<fi 7 Regulator wentylatora 2 | 
MV I llO Id silnikiem kiatkowym 


Silnikli asynchrpfiiczne bezszczotkcwe, ze zwartym uzwojeniem 
wimlka, zwane krotko-klatkowymi, 53 stosowane do nap^dzanla 
rdinych wentylztorow. Ich zaletami trwatesc i prosta 
budowa, Problemy zaczynaj^ sIq„ gdy wymagana Jest regulaqa 
obrotow taklego sllnlka, p oniewa z zastosowanle falownika za 
kilkaset ? »sju jest po prostu 

nleoplacaj^aBS^nSwaffiu^SBSEgrzystulg pewnq cech^ 
taklego we tyiatoralgofrlgujowamaliego pr^dkofci obrotowej. 



AVT1822 


Regulator g+osnosci 
komputera z USB 


Ten prosty ukiad dplqczony do portu USB umozllwia requlacj^ 
systemowej gto£no£cl komputera. Jako element regulacyjny 
zastosowano w nlm impul»tor ze zintegrowanym przydskiem. 
Obrot enkodera odpowiedrio zmniejsra bqd? Twi^k&za 
glo^nosf systemowq natomlast jego nad^nlede pozwala 
wydszyc glosnosc. Takie rozwi^zanie w znaczqcy sposdb 
upraszcza caJa procedure regulacjl gfoinokl zwalniajqc 
uiytkownika z koniecznosci uzywania klawlszy furikcyjnych. 



AVT5460 


Stcrowany pilotcm potancjomctr 
audio z przeka£nikiem 


Kluczowym elementem uk+ddu jest potencjometr podwdjny, 
sprzezony mechanlcznle z ma+ym sllnlklem. Potozenie osl 
potencjometru mgie by£ ustawiane recznie poprzez Ikr^cenie 
galka lub zdalnie, poprzez uruchomlenie sllnika, kt 6 ry przekrqcl 
galk^ Uktad moze by£ sterowany praktycznie dowolnym 
pllotem oa podczerwlen, wymaga tylko przeprowadzenia 
prostej prccedury zapamietywania kod 6 w pilots. 



AVT2725 


Mikroprocesorowy miernik 
pojemnosci 


Niezb^dne nari^dzie w kazdej pratowni elektronicznej. Prosty 
miemlk pojemnosci posiadajqcy szeroki zakres pomiarowy od 
0 H lpF do 5mF. Cechuje go mozliwo^ skalibrowania nawet do 
kilkumetrowych przewoddw pomlaruwych. Ma to szczegtilnle 
istotne znacxerle w przypadku mier 2 erla malych pojemnosci 
cxldalonych od przyrz^dij. 



AVT1815 


4-kanalowy prze^cznik 
sterowany pilotem IR 


Prosty uWad zdalnie sterowanego przel^cznika pozwalaHcy na 
sterowarle 4 odblornlkaml energli elektrycznej. lego 
niew^tpllwym atutem jest mozllwo^: wspOlpracy praktycznie z 
dowolnym pllotem na godczer wlen , a procedure nauki kodbw 
pilot? sprowadza.sie^^iL^iJj^^feEhiczyjinQ^ci.. 



AVT1832 


Zegar LED z alarmem 


Uklad praktycznego zegara z funkcjq budzika. Wyposazony 
zostat w dury r czytelny wyswietlacz LED o wysnkosci cyf ry 
27mm,, uklad plynnej regulacjl jasnoid wy^yvietlacza, zaleznej 
od zewnqtrznego oiwletlenia oraz podtrzymanle precy zegara 
po zaniku zasdanla. Calcic mieici w popolarnej obudowle 
KM5Q 



AVT1840 


wr^anik 230V sterowany 
dowolnym pilotem 


Prosty uk+ad zdalnie sterowanego wl^cznlka pozwalaj^cy 
sterowac prac? dowolnego odblornika erergil elektrycznej. 
2asllany bezpo;renlo zsiecl energetyc 2 nej, wsp&pracuje prak- 
tycznie z dowolnym pilctem na podczerwien, a procedure 
naukl koddw nadajnlka sprowadza si^ do kilku prostych 
czynrosci. 



www.sklep.avt.pi 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 
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Od Redakcji 

Drodzy Czytelnicy, juz mamy pazdziernik. Domyslam si§, ze tak 
samojak u mnie, taki u Wasza oknami juz nie tak zielono, jakchocby 
nawet miesiqc temu. Ale brqz i odcienie jesieni tez majq swoj urok. 

Dodatkowo nie chce si$ wysciubiac nosa za drzwi, ale ch^tniej prze- 
siaduje si$ przy radiu, wdomu. 

Wtym numerze„Kr6tkofalowca Polskiego" przekazujemy Warn ko- 
lejn^ porcj§ wydarzen, gtownie dla tych Czytelnikow, ktorzy nie mogli 
wnich uezestniezye. Chociaz jestem przekonany, ze ici, ktorzy mogli 
si<* pokazac tu i tam, ch^tnie do tych relacji si^gnq. 

Po raz kolejny dzi$kuj$ za Wasze listy. Juz wtym numerze dodalismy wi^cej relacji 
z wydarzen, bo przeciez KP jest dla Was - drodzy Czytelnicy. Przypominamy rowniez 
omozliwosci nadsytania materiatowdo publikaeji drogq elektronieznq. Ch^tnie podzieli- 
my si$ tym, co otrzymamy, aby cata Polska wiedziata, co si$ u nas dzieje. 



Po posiedzeniu 
prezydium ZG PZK 

6.09.201 4 w siedzibie sekretariatu ZG PZK 
w Bydgoszczy odbyto si§ trzecie wtym roku 
posiedzenie prezydium. Ponizej najistotniej- 
sze uchwaly i ustalenia ztego posiedzenia. 

- Prezydium po zapoznaniu si$ z biezqcq 
sytuacjq fmansow$ zwi^zku okreslito jq 
jako zadowalajqc^. 

- Prezydium zaakceptowato dokumenty 
przygotowane na Konferencj^ R1 IARU 
w Warnie 2014. 

- Prezydium omowito sytuacj^ stuzby ra- 
diokomunikacyjnej w Polsce. Obecnie 
jest przygotowywany przez Minister- 
stwo Administracji i Cyfryzacji projekt 
rozporzqdzenia wsprawie pozwolen dla 
SR A, skonsultowany na naradzie wdniu 
27.08.2014. Na naradzie PZK byt repre- 
zentowany przez: Jerzego Jakubow- 
skiego SP7CBG - prezesa PZK, Mariu- 
sza Busifo SP5ITI - petnomocnika PZK 
i Andrzeja Dziezkowskiego SP8LBK 
- cztonka zespotu ds. przepisow w SRA. 
Wchwili przygotowania do publikaeji 
niniejszego materiatu oczekujemy na pu- 
blikacj§ projektu rozporzqdzenia. 

- W sprawie obchodow 85-lecia powstania 
PZK i 90-lecia IARU prezydium ogtasza 
konkurs na zorganizowanie centralnej 
uroczystosci zokazji 85. rocznicy powsta- 
nia PZKoraz 90-lecia istnienia IARU. 

- Prezydium ogtasza konkurs na opraco- 
wanie projektu kalendarza na 2015 r. f 
ktorego tematyka nawiqzywata b$dzie 
do obchodzonych wtym roku rocznic. 
Zgtoszenia nalezy kierowac elektronicz- 
nie na: sp2jmr@pzk.org.pl (sekr. ZG PZK) 



P0DCZAS 0BRAD PREZYDIUM 0D LEWEJ BOGDAN SP3IQ 
SKARBNIK PZK, JERZY SP7CBG PREZES PZK, JAN SP2JLR 
WICEPREZES PZK 


lub listownie na adres Sekretariatu ZG 
PZK wterminie do 15.10.2014. 

- Prezydium uchwatq zdnia 6.09.2014 na 
wniosek Zarzqdu Oddziatu Terenowego 
PZK w Lublinie (OT 20) przyznato„Medale 
im. Braci Odyricow za Zastugi dla Rozwo- 
ju Krotkofalarstwa"pani Annie Malinow- 
skiej, Dyrektorowi ZOW LOK w Lublinie 
(Medal nr 16) oraz panu Stanistawowi 
Dqbrowskiemu, prezesowi ZOW LOK 
w Lublinie (Medal nr 17) 

- Na wniosek Zarzqdu Swi^tokrzyskiego 
OT PZK (OT03) Prezydium podj^to uchwa- 
t$ oogtoszeniu zamiaru odznaczenia 
Ztotq Odznakq Honorowq PZK: 

Marka Niedzielskiego SP7DQR 
Andrzeja Wierzbowskiego SP7GAQ 
Zbigniewa Kornatko SP7GXK 
Romana Maliborskiego SP70MS 

- Na wniosek Zarz^du Gliwickiego PZK (OT 
50) prezydium podj^to uchwat^ oogto- 
szeniu zamiaru odznaczenia ZOH PZK 
Ryszarda Reicha SP4BBU 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 


- Prezydium zapoznato si§ zwnioskami 
dotyczqcymi intensywnej dziatalnosci 
promocyjno-propagandowej na rzecz 
krotkofalarstwa prowadzonej przez Hen- 
ryka Karczewskiego SP60PZ, Dariusza 
Kosiura SQ8MFN, Marka Kowalczyka 
SP6FRF. Prezydium postanowito przed- 
stawic petnq informacj§ macierzystemu 
oddziatowi terenowemu PZK (OT1 3). 

Piotr SP2JMR, zdftcie SP9HQJ 

Podzi^kowanie 
dla wojta 

15 sierpnia br. wczasie gminnych zawo- 
dow strazackich we wsi Bobrowa k. Olesna, 
sekretarz generalny PZK Tadeusz SP9HQJ 
w towarzystwie prezesa oleskiego klubu 
SP9KDA Marka SP9UO wr^czyt wojtowi 
Gminy Rudniki Andrzejowi Pyziakowi oko- 
licznosciowy grawerton przyznany przez pre- 
zydium ZG PZK z podzi^kowaniem za zastugi 
dla rozwoju krotkofalarstwa w Polsce oraz 
wsparcie udzielone przy organizacji ogolno- 
polskich spotkan krotkofalowcow na granicy 
trzech wojewodztw: todzkiego, opolskiego 
i sl 4 skiego,,tOS"wlatach 2006-14. 

Z tej okazji uruchomiono stanowisko 
z pracujqcq stacjq klubowg SP9KDA, ktorej 
poza Markiem SP9UO operatorami byli: 
Asia S09AHH, Ania SQ9RNQ, Andrzej 
SP9EKF, Marcin SQ9SBF oraz Pawet 
SQ90UD. 

Info orazzdftcia: Tadeusz SP9HQJ 



ANDRZEJ PYZIAK, WOJT GMINY RUDNIKI Z MARKIEM SP9U0 (Z 
LEWEJ) ORAZ TADEUSZEM SP9HQJ 



EKIPASP9KDA NA UROCZYSTOSCIACH OSP W BOBROWEJ, 
GMINA RUDNIKI 



GRWERTONZPODZPOWANIEM DLA WOJTA 



Gt^boki las 
i krotkofalowcy 



SPOTKANIEjtPOKONTESTOWE" ZESPOtU SNOHQ 



ODZN ACZANIE MARKA SQSJLA OH PZK 



PREZESI ODDZIAtOW Z SP8 


W dniach 22-24 sierpnia wlesniczowce 
Marysin, potozonej w lasach pomi^dzy Rze- 
szowem, tancutem i Lezajskiem, odbyto 
si<* kolejnie, 3. spotkanie krotkofalowcow 
organizowane przez Rzeszowski OT PZK 
(OT1 8). Wtrakcie spotkania odbyto si$ 
takze spotkanie „pokontestowe" zespotu 
SNOHQ, ktore prowadzit Tomasz SP6T, ka- 
pitan zespotu. 

Gtownymi oficjalnymi elementami byty: 

- odznaczenie Odznakq Honorowq PZK 
Janusza SP8RHQ, tukasza SP8TJU oraz 
Marka SQ8JLA. Odznaczenia dokonat 
w imieniu ZG PZK piszgcy te stowa Piotr 
SP2JMR. W imieniu odznaczonych OH 
PZK przemowit Marek SQ8JLA, dzi^kujqc 
wnioskodawcom, tj. Zarzgdowi Rzeszow- 
skiego OT PZK oraz cztonkom ZG; 

- podsumowanie Zawodow Podkarpac- 
kich 2014; 

- podsumowanie maratonu aktywnosci 
okr^gu SP8. 

W spotkaniu wzi^to udziat ponad 100 
uczestnikow, wtym 4 prezesow oddzia- 
tow okr^gu SP8: Jurek SP8HPW prezes 
OT20, Bogdan SP8BRE prezes OT18, Wie- 
staw SP8NFZ prezes OT05 oraz Zbyszek 
SP8AUP prezes OT35. Ponadto byli obec- 
ni prezesi Tarnowskiego OT PZK Janusz 
SP9LAS oraz todzkiego Przemek SP7VC. 
W spotkaniu uczestniczyt takze prezes 
wspotpracujqcego z PZK Stowa rzyszenia 
Krotkofalowcow i Rad ioamatorow,, Delta" 
z D^bicy Jacek Kotowski SQ8AQO. 

Najwazniejszym gosciem byt Jurek 
SP8TK, postrzegany jako „ojciec opiekun 
PZK" Jurek wdalszym ciggu wspiera naszq 
dziatalnosc, dbajqc oarchiwalne wydaw- 
nictwa i ich publikacj^. 

Akcentem mi^dzynarodowym byta 
obecnosc krotkofalowca zUkrainy Grzego- 
rza US5WOF, cztonka LKK, ktory utrzymuje 
ostatnio bliskie kontakty zJarostawskim OT 
PZK. Grzegorz US5WOF jako jedyny gosc 
zagraniczny spotkania otrzymat z rgk Jurka 
SP8TK ksiqzk§ oraz kalendarz wydany przez 
ARRL z okazji ich 100. rocznicy powstania. 
Gosciem specjalnym byt Marcin Krawczyk, 
dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie. 
Duzym zainteresowaniem cieszyt s\q pokaz 
mozliwosci wozu pomiarowego UKE oraz 
prezentacja wspotczesnego sprz^tu tqcz- 


nosci Wojska Polskiego, ktory przyjechat 
do nas dzi^ki uprzejmosci dowodcy 21. 
Brygady Strzelcow Podhalanskich z Rze- 
szowa. 

Ponadto prezentowano i porownywano 
mozliwosci pracy urz^dzen krotkofalar- 
skich od najprostszych typu home made 
do najnowszych fabrycznych. Prezento- 
wane bytyTRX-y KX3, K3, Husarek, Omega 
i Pilgrim, te ostatnie przez Pawta SP7NJR. 

Duzym zainteresowaniem cieszyt si§ 
takze pokaz montazu oraz prezentacja an- 
teny Hexabeam wwykonaniu Kasi SQ70YL 
oraz Przemka SP7VC 

Spotkanie byto znakomicie zorganizowa- 
ne, za co nalez^ si§ serdeczne podzi^kowa- 
nia kolegom zOT18, a szczegolnie jego pre- 
zesowi Bogdanowi SP8BRE oraz Adamowi 
SQ8JLU, prezesowi klubu SP8PLN ztaricuta. 

Piotr SP2JMR, zdftcia SP8BRE 
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INFORMACJE WtADZ ZWI/\ZKU 


TECHNIKAMIKROFALOWA W KROJANTACH (FOTO SQ2EAT) 


PO OTWARCIU MISTRZOSTW I PIERWSZE LOTY. KROTKOFALOWCY W OTOCZENIU KIEROWNICTWA I UCZESTNIKOW 


UCZESTNICY I MpZYODDZIAtOWEGO SPOTKANIA KROTKOFALOWCOW KROJANTY 2014 (FOTO SP2LQP) 


Krojanty 2014 

W trakcle Kaszubskich Spotkan Krotko- 
falowcow organizowanych przez Pomorski 
OddziatTerenowy PZK w2013 narodzita si$ 
mysl, by zorganizowac silami OT04 iOT09 na- 
st^pne spotkanie wChojnicach, bo to potowa 
drogi mi^dzy oddzialami. Ostatecznie pomyst 
wyewoluowalw spotkanie organizowane przez 
OT04, OT09, OT1 6, OT 22 , OT23 i OT26. Jak so- 
bie zatozyli organizatorzy - wbijmy cyrkiel 
wChojnicach izakreslmy na mapie koto opro- 
mieniu 150 km. Ztego obszaru mogq przyje- 
chac potencjalni uczestnicy. Na posiedzeniu 
organizacyjnym przedstawicieli oddziatow na 
miejsce spotkania wybrano Krojanty wgminie 
Chojnice. Bezposrednich przygotowan podj^li 
si^ Piotr SP2LQP i Wojtek SP2ALT. Podstawo- 
we zatozenia co do programu spotkania byly 
proste: wypoczqc wtowarzystwie braci krot- 
kofalarskiej, dowiedziec si$ czegos ciekawego 
i nie wyjechac gtodnym. Dodatkowo osoby, 
ktore zgtosily przyjazd na spotkanie (a byto ich 
sporo), otrzymaly jako pamigtk^ wydawnictwo 
regionalne przekazane przez prezesa Promocji 
Regionu Chojnickiego sp. z o.o. 

23 sierpnia 2014 r. do Krojant zjechato az 
21 2 osob. Pojawit si§ rowniez Jerzy SP7CBG, 
co bardzo mile zaskoczyto organizatorow. 
Wszystkim spotkanie przypadto do gustu. 
Sq tacy, ktorzy licz% ze zostanie powtorzone 
za rok, nawet wwersji dwudniowej. Jako bez- 
posredni organizator mog§ przypuszczac, ze 
do dobrych ocen przyczynity si$ m.in. swietna 
pogoda i ciekawe miejsce, towarzyszqce atrak- 
cje handlowe (Cezary SP7UKL ze sprz^tem 
radiowym, Leszek SP1BKS zantenami, Piotr 
SP2DMB ze sprz^tem na 70 MHz, Rysiu SP4B- 
BU zwydawnictwami) i poznawcze (Krzysiu 
SQ2LIP i jego Uaz 452 wypetniony sprz$- 
tem tqcznoSci, mikrofalowcy m.in. ZSP2KDS 
ze sprz^tem na 10 i 24 GHz, sprz^t Yaesu 


zConsparku wGdyni). Cz^sc poznawcz^ do- 
pelnily prelekcje: Zbyszka SQ2ETN o Kujaw- 
sko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, 
Marka SP2MKO olgcznosciach wzakresach 
GHz od odbic deszczowych RS oraz Artura 
SP2AGX o sieciach D-Star i skrzynce anteno- 
wej.Ten ostatni temat wzbudzil ogromne zain- 
teresowanie. Urzqdzenie opracowane w klubie 
SP2PUT dost raja na kazdym pasmie cokolwiek 
b^dzie do niego podtqczone, nawet widelec. 

Ostatnim punktem spotkania byta loteria 
znagrodami, ktorych fundatorami byli wojt 
Gminy Chojnice, burmistrz Chojnic, starosta 
chojnicki, SP7CBG, SP7UKL, Conspark i Cen- 
trum Graweru z Chojnic. Najwi^cej emocji 
byto przy losowaniu nag rod: tygodniowego 
bezptatnego pobytu watrakcyjnej miejsco- 
wosci letniskowej gminy Chojnice: Charzy- 
kowach oraz druku 1000 kart QSL (fundator 
wojt Zbigniew Szczepanski) i r^cznego TRX- 
-a 2 m/70 cm (fundator Cezary SP7UKL - 
HamRadioShop.pl). 

Po losowaniu organizatorzy posprzqtali, 
zamkn^li co trzeba i... Mi$dzyoddziatowe 
Spotkanie Krotkofalowcow Krojanty 2014, 
w ktorego organizacji pomogt rowniez ZG 
PZK, przeszto do historii. 

Piotr SP2LQP 

SP3PKC- LAMBDA 
i HF33WGC 

Poczqtek klubu byt taki, ze kilku kole- 
gow - amatorow CB postanowito, iz b$dq 
s\q spotykac. Spotkania te miaty na celu 
omawianie zagadnien tqcznosci oraz wy- 
mian$ doswiadczen. Na jedno ztakich 
spotkan Janusz SP3EQU zaprosit Roberta 
SP3SLD, ktory opowiadat o t^cznosciach 
i krotkofalarstwie. QSL-ki, ktore przyniost 
ze sob 4 na to spotkanie jako dowod prze- 
prowadzenia tqcznosci, wprawity stucha- 


jqcych w spore zdziwienie oraz mocne 
postanowienie zatozenia klubu krotkofa- 
lowcow. Od tego czasu spotkania odbywa- 
ty si$ juz co tydzieri. Zrzutka na klubowe 
radio zaowocowata zakupem 1C 720 A. 27 
grudnia 2007 roku stacja SP3PKC podaje 
pierwsze CQ. A w kwietniu 2008 roku jest 
juz pierwsza aktywnosc terenowa i okolicz- 
nosciowy znak HF150LO. Nast^pnie HF7M- 
ME, dozynki zwszystkich czterech gmin 
powiatu sremskiego. Po drodze egzamin 
w UKE w Warszawie. W klubie przybywa 
nowych osmiu licencjonowanych nadaw- 
cow: SP3RJP, SQ30PA, SQ30PB, SQ30PC, 
SQ30PD, SQ30PL, SQ30PI oraz SQ3RJP. 

Kolejne lata i kolejne aktywnosci tere- 
nowe. W sumie do dnia dzisiejszego gru- 
bo ponad 100 aktywnosci oraz wydanie 
ztej okazji ponad 60 wzorow roznych kart 
QSL tematycznie nawiqzujqcych do okazji, 
zjakiej klub pracuje. Aktywnosc klubu 
to gtownie prace terenowe. Dzi^ki nim 
klub jest znany wsrodowisku lokalnym, 
co zaowocowato zatozeniem kotka w jednej 
ze szkot podstawowych oraz w srodowisko- 


vl World G iding Championship? 

HF33WGC 


a 


KARTAQSLHF33WGC 
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W I EGO REM NA LOTNISKU PODCZAS PRACY NA RADIOSTACJI 


AKTYWNOSC HF33WGC BYtA DOSKONALA OKAZJA DO 
SZKOLENIA 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



wej swietlicy dla dzieci niepetnosprawnych. 
Cztonkow klubu Lambda mozna rowniez 
spotkac na roznego rodzaju imprezach 
organizowanych przez inne srodowiska 
krotkofalowcow. Podczas uczestnictwa 
w konferencji ARISS wtowiczu okazalo si§, 
ze znalezlismy si§ wodpowiednim czasie 
i w odpowiednim miejscu. Otrzymalismy 
propozycj^ zorganizowania pracy pod- 
czas 33. Szybowcowych Mistrzostw Swiata. 
Wobliczu tak wielkiej imprezy stan^lismy 
po raz pierwszy. Poczqtkowy entuzjazm 
zaczyna przeradzac si$ w niepokoj, czy 
podotamy wyzwaniu. Dotychczas bowiem 
pracowalismy zterenu wtasnego i byty 
to aktywnosci jedno-dwudniowe. Tu nagle 
praca trzytygodniowa. Wi^kszosc czton- 
kow klubu to przeciez osoby pracujqce. 
Na rozwazanie wqtpliwosci jednak nie ma 
juz czasu. Pora zaczqc dziatac. Przeciez tyle 
spraw trzeba pozatatwiac, a czasu z kaz- 
dym dniem coraz mniej. Upowaznienia, 
pozwolenia, zgody, to wszystko pochtania 




ZBYSZEKSQ2ETN PRZY PRACY NA RADIOSTACJI PODCZAS FESTIWALU 


ORGAN IZACJ I POZARZ^DOWYCH W BYDGOSZCZY 



EKIPASP2PBYNA FESTIWALU OP 


niesamowitq ilosc czasu, a do tego przeciez 
jeszcze sprawy techniczne i logistyczne. 
Zaangazowanie zespotu klubowego byto 
na bardzo zadowalajqcym poziomie. Kazdy 
w miar$ mozliwosci angazowat si$ worga- 
nizacj$ przedsi$wzi$cia, mi mo ze niektorzy 
wiedzieli, ze nie b$dq mogli wziqc udzialu 
w samej pracy zterenu lotniska. 

Gdy zaktadalismy kotko krotkofalow- 
cow w szkole, nie przyszto nam nawet 
przez mysl, jak bardzo to nam pomoze. 
Okazuje si§ bowiem, ze najbardziej dys- 
pozycyjni sq nasi podopieczni ze szko- 
ty. To oni, jak si§ okazato, byli gtownymi 
operatorami pracy na radiostacji. Dorosta 
czqsc cztonkow klubu zmuszona byte pra- 
cowac, wymieniaj^c si$ w ramach tzw. 
luzow wobowi^zkach zawodowych lub 
dojezdzajqc po pracy. Ponad 2200 QSO 
oraz 56 krajow to wynik naszej pracy spod 
znaku HF33WGC. Wynik, ktory z pewnosciq 
do najwyzszych nie nalezy, jednak wobli- 
czu braku doswiadczenia, stabej propagacji 
oraz skqpej obsady operatorskiej uznajemy 
za dose dobry. Wtym miejscu pragn$ po- 
dzi^kowac wszystkim tym, dzi^ki ktorym 
moglismy na tych mistrzostwach praco- 
wac. Kazda pomoc, nawet ta najmniejsza 
wzorganizowaniu tej aktywnosci, byte dla 
na wielkq pomoeq. Dzi$kuj$ organizatorom 
mistrzostw zich dyrektorem Dariuszem 
Ciskiem na czele, cztonkom ZG PZK, wto- 
darzom powiatu i miasta oraz cztonkom 
klubu SP3PKC-LAMBDA. 

Robert Gofybiowski SP3SLD 

^Festiwal Organizacji 
Pozarzqdowych 

W dniu 30 sierpnia wsobot$ na Wyspie 
Mtyriskiej wBydgoszczy odbyt si§ Festiwal 
Organizacji Pozarz$dowych dziatajqcych 
na terenie naszego miasta. Stoisko Bydgo- 
skiego OTPZK, a wtasciwie klubu S P2P BY, byto 
dobrze przygotowane i obstugiwane m.in. 
przez Zbyszka SQ2ETN, prezesa Bydgoskie- 
go OT PZK, Romka SP2DDX, wice prezesa 
OT04 oraz jeszcze kilku kolegowzOT 04. 

Impreza odbyta si$ przy b. tadnej po- 
godzie, natomiast nieco gorzej byto zfre- 
kwencj^. Niezaleznie od niej nasze stano- 
wisko ze wzgl^du na charakter dziatalnosci 
znajdowato si§ nieco na uboczu. Impreza 
nie miate charakteru komercyjnego i byte 
stebo rozreklamowana, a wielu mieszkan- 
cow naszego pi^knego miasta po prostu 
o niej nie wiedziato. 

Piotr. SP2JMR, zdftcia SQ2EAT 

D^b Polski 2014 

Jak co roku, ostatni weekend sierp- 
nia byt czasem spotkania Klubu Seniorow 
PZK. W tym roku zjazd odbyt si$ w pen- 
sjonacie D$b Polski, zlokalizowanym mi§- 
dzy Wtoctawkiem a Ptockiem wsrod la- 
sow Gostynirisko-Wtoctawskiego Parku 
Krajobrazowego. W zjezdzie wzi^ta udziat 
40-osobowa grupa uezestnikow. Zwycza- 


jem cztonkow SPOTC jest przyjazd na spo- 
tkanie wraz z rodzinq. Podczas ofkjalnych 
obrad klubu nasze panie organizuj^ swoje 
„babskie" spotkanie, degustujqc przywie- 
zione ze sobqdomowe wypieki oraz nalew- 
ki. Trzydniowa impreza to takze wspolne 
ognisko oraz uroezysta kolacja ztancami. 
Czyni to z naszego zjazdu rodzinny piknik 
potqczony ze wspolnq zabawq. Pod tym 
wzgl^dem jest to zjazd inny od wi^kszosci 
spotkari krotkofalowcow. Niestety biologia 
jest nieubtagana. Kazdego roku zegnamy 
si§ z naszymi kolegami, ktorzy opuszczajq 
nas juz na zawsze. Problemem staje si§ 
malejqca liezba cztonkow klubu, a takze 
malejqca liezba uezestnikow naszyeh zjaz- 
dow. Kolegow zdtuzszym stazem nadawey 
zach^camy do wst^powania wszeregi Klu- 
bu Seniorow PZK i uczestnictwa w naszyeh 
tradycyjnych zjazdach. Informacje o Klubie 
mozna znalezc m.in. wwitrynie interne- 
towej www.spotc.bydgoszcz.pl. Ze strony 
Prezydium ZG PZK w spotkaniu uezestni- 
czyt Jerzy SP3SLU. 


Info & foto: Grzegorz SP3CSD 



UCZESTNICY ZJAZDU KLUBU SENIOROW PZK W D^BIE POSLKIM 


— Silent Keys 

Andrzej SP8NCJ s.k. 

InICJATOR I UCZESTNDC WIELU DZIALAN DLA 
SPOLECZNOSCI LOKALNEJ, INIEGRUJ^CY WOKCfiL 
SffiBffi SR0D0WISK0 KROUCOFALARSKIE POLSKI 

wschodniej. Propagator UKF, prekursor 
M.IN. PASMA 50 MHz. W SPOLZALOZ YCIEL 
Bialskiego Klubu Radiowego SP8PBP. 

Piotr Nitecki SP9BWJ s.k. 

W DNIU 18.08.2014 R. ODSZEDL 
„DO krainy wiecznych Dx-ow” 

Kol. Piotr Nitecki SP9BWJ, 

Edward SP40LE s.k. 

4 WRZESNIA 2014 ROKU NffiSPODZIEWANIE 
ODSZEDL OD NAS, MAL\C ZALEDWIE 45 LAT 

Edward Marianski SP40LE. 
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□budowy pilotow 




KM P-18 
cen a 5 t 5Gzt 
wymiary 50x35x13mm 




wymlary 62x29xlQmm 



wym la ry 85x37x14mm 





KM P-13 
cena 3,00zt 
wymlary 56x35x15mm 




wymiary 65x38x16mm 



KM P-5 
cena 4,00zl 
wymiary 52x42x15mm 




^VT 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp, z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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